0ZNACZENIA:

- przewody wodne instalacji c.o. i c.t. oraz

Pojemno$ciowy pionowy podgrzewacz Armatura: e - obiegéw wodnych w pomieszczeniu technicznym
CW.U. z dwoma wezownicami V = 200 L. Zawor odcinajacy DN 32 - 2 szt (zasilanie + powrét)
Parametry: Zawor odcinajgcy DN 25 - 1 szt - przewody glikolowe - odzysk ciepta odpadowego z pompy ciepta (zasilanie + powrdt),

zasilanie centrali wentylacyjnej za wymiennikiem (zasilanie + powrot),

- waga m = ok. 70,0 kg = 15%; ’
- izolacja 50 mm;

- ciénienie zbiornika min. 6 bar;

- ciSnienie wezownicy min. 6 bar;

- grzatka elektryczna o mocy 3,0 kW;

- przewody freonowe (przewody cieczowe +
quu ”vo.wo _.__”%T\m_.d ““““““““ gazowe), czynnik chtodniczy R410A
- przewody zimnej wody
Pel: 230V/1/50Hz/50W przewody mpulsowe
instalacja cieptej wody
\\\\\\\\\\\ - instalacja cyrkulacji

Armatura:
Zawor odcinajacy DN 50 - 2 szt

\\\\\ l”/om_mNm prowadzenie zgodnie z

rzutem instalacji wody. o W - zawdr zwrotny kotnierzowy lub gwintowany
Zawér bezpieczefstwa > ———| d D - zawér odcinajacy kotnierzowy lub gwintowany
3/4" np. SYR1915 e T Instalacja C.T. - glikol _I|q_ - filtr siatkowy
T i Ao_u_mm centrali \ﬂ_u_ manometr
N N R , e -
cpe ; wentylacyjnej) .
” —T DN50 60°C @ Armatura: i Dm - ‘_w; kW %‘._._ - termometr
Zawor oan_:m_.mn,v\ DN 15 - 2 szt. Dnj.—u. 135 kW Wu_ - zawér spustowy z instalacji
r , B T Zawor zwrotny DN 15 - 1 szt _ pi
m ” m usq $32x4 p<- D ” Filtr siatkowy u,z 15 - 1 szt. = i \ﬁ - pompa obiegowa z manometrem réznicowym
' , " 2 i - 1. punkt pracy dla grzania:
, " Zawor bezpieczehstwa $35x1.5 ! . - i H = 58,0 kPa, V= 2,80 m*/h
: ” ’ 3/4" np. SYR2115 ®35x1,5 ” [ 1. punkt pracy dla grzania: Zawdr bezpieczefistwa 2. punkt pracy dla n:_mn_Nm:.m” U
, i | H=50,0 kPa, V=7,0m*/h 1/2" np. SYR1915 H= 70,0 kPa, V=30 m’/h e . ' Kot town ot talowrch b
: , , 2. punkt pracy dla chlodzenia: Pel: 230V/1/50Hz/250W I Instalacje w _ums_mMNnNm:_c ottowni zaprojektowano z rur stalowych bez szwu o
, ) i Membranowe naczynie wzbiorcze ” [ H=90,0 kPa, V=10,00 m*/h Srednicach DN15 + DNB8O. o ) .
” Membranowe naczynie wzbiorcze n__w V= 60,0 dm? ; , Pel: 230V/1/50Hz/700W 2. Przewody c.o., c.t./wl. nalezy izolowat zgodnie z Dz. U Nr 75 poz. 690 wraz z
glikolu V = 33,0 dm Armatura: | , ) ) ON25 7 sitownikiem 0-10V podzn. zmianami.
, Armatura: Zawér odcinajacy DN 32 - 2 szt ! ” ) ) Instalacja C.T. (obieg 3. Mocowanie rur stalowych za pomocg typowych zawiesi, zgodnie z wytycznymi
| Zawér odcinajacy DN 25 - 2 szt. Zawér zwrotny DN 32 - 1 szt. ” , : : _:m*m_mem.mnp (obieg klimakonwektorow) - Membranowe :mnN<_Jw_m wzbiorcze dla producenta. Rury mocowac do $ciany oraz sufitu.
! Zawor antyskazeniowy EA DN 25 - 1 szt. Filtr siatkowy DN 32 - 1 szt. i ” wNm@_w:wmﬂm/’\xoso_,m spalania mA_.WmN_:__A_ﬂ\W ag = mww.w _M% A _ glikolu V = 50,0 dm L. Odprowadzenie z zaworéw bezpieczehstwa nalezy sprowadzit nad zasyfonowany
. ! oc: . = . .
, : P2 - Pompa ohiegu kotta i o H = 60,0 kPa ' : odptyw kanalizacyjny lub nad posadzke.
i S m*m_..oz:_x uktadu ) H = 40,0 kPa; , ” Pel: 230V/50Hz/200W V = 1,00 m/h e . o 5. Elementy armatury, ktdre nie zostaty szczegdtowo opisane tj. zawory odcinajace,
' ” Gazowa pompa ciepta np. GHP 25HP ! pomp ciepta (swobodnie V =15 m’/h; ! Pel: 230V/1/50Hz/150W ' Ptytowy przeciwpradowy wymiennik zwrotne, filtry wody nalezy dobierat na $rednice przewodu na ktérym dany element
! , Qg - 80,0 kW, | programowalny) poza Pel: 230V/1/50Hz/60W ! e m ciepta, moc: 15,0kW ma by¢ zamontowany.
" ” mnj - 71,0 kW, | me,_,mw,ms ou_.mnozm,:_m Zawér bezpieczefistwa | Ptytowy przeciwpradowy wymiennik ﬂ 6. Gazowa pompa ciepta zlokalizowana na dachu budynku na podkonstrukcji stalowej
uzycie gazu: i 1/2" np. SYR1915 - ciepta, moc: 30,0kW zgodnie z branza konstrukcyjna.
i . i
| Grzanie - 53,6 kW, ” by ” Odprowadzenie kondensatu - Armatura: m B . . 7. Przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy z kotta gazowego nalezy
" ” mioaNm:_m. - 551 kW, i [ ” I 2 kotta ®25mm @ ' Zawor odcinajacy DN 32 - 2 szt ' 1. punkt pracy dia grzania: poprowadzit poprzez istniejacy przewdd kominowy.
' , Typ .nN<::_xm - RL10A, ” ” i ” . /fo L, DN 25 - 1 szt. DN wo - 1 szt | H=35 0kPa V=2 8m3/h 8. W pomieszczeniu technicznym - “kottowni” nalezy wykonat studnie schtadzajaca
, W\OV\.,__.“_\J_MMOWWWMmNm_.\Em i ! b Lo sitownikiem on/off DN32 | | W .m_ﬂ ——=035x15 80% M 2. _uc.:x* _u._.mQ dla chlodzenia: wraz z pompa Sciekéw zgodnie z rysunkami kanalizacji
. ” Masa: 760 k . Armatura: | ” , J, i _ _ DN25 60°C ! pi H=35 0kPa. V=3 00m3/h 9. Pomieszczenie “kottowni” wentylowane grawitacyjnie zgodnie z rysunkami
' . B 7 1. — ' i ' :
! ” Pal. Nwo<:.m KW Nm:.:\:. odcingjacy DN 80 - 1 szt \ | ” ” Zasobnik buforowy . M o Pel: 230V/1/50Hz/150W Sm:J_me._. . o ) . .
' , Zawor zwrotny DN 80 - 1 szt. ” , ) . ) | 500 L - izolowany Pi 4”_ DNLO L5°C _ °n 10. .zm__m.N< zapewnic zasilanie m_mx._,_.vaN:m do imN.ﬁ;_n: c._.Nm_n_Nm:_ kotta, stacji
i : | Zawor bezpieczenstwa , \ﬂ . o — ' = wymiennikowej freon/woda, pomp obiegowych, gazowej pompy ciepta.
[l [ ! ” 1 DN20 ®#35x1,5 —=+—— 45°C | i n : C . . o . .
! r—— | b 3/4" np. SYR1915 , > . . ' 2 1. Wszystkie obiegi zabezpieczyC naczyniami przeponowymi oraz zaworami
” Y[ DNBO - 7°C - chtodzenie; i , Membranowe naczynie wzbiorcze dla DN150 < o bezpieczenstwa zgodnie z rysunkami oraz opisem technicznym.
A : i 000 3 - 45°C - grzanie ' | wody V = 25,0 dm [ )
rmatura: i 5% _— L
Zawor odcinajgcy DN 50 - 3 szt , L] S R ﬂ | 4L5°C DN80 o DN80
Zawbr zwrotny DN 50 - 1 szt. ' NS0 ” o i ¢ ! o PRACOWNIA PROJEKTOWA
ONSG =TT - X | [ P6 - Pompa ohiegowa | %Y = [----- g " "
s QOM | | | statoprzeptywowa : Membranowe naczynie wzbiorcze dla Rozdzielacze obieadw (zasilanie + VITARO
o QRRRRRRRRRRKY : Wodna|stacja wymiennikowa np. ” ” qumo%xo_um " Om P ®\£0a< V = 140,0 dm’ _uoiq.\oﬁ Dzémo. . . Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudowa budynku Urzedu Gminy w
, AWS 25HP ! =lom P \W\ - krociec zasilajacy 2 x DN8O, Inwestycja Pomiechéwku przy ul. Szkolnej 1a na dz. nr 394, 398 Pomiechdwek wraz
. . , [ ) ! Pel: 230V/1/50Hz/600W T o oo DN150 - krotce iEonim_ NxDme. Nx_uzww. z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng. XIl. 2017
P? - Pompa ochiegowa uktadu odzysku ciepta o . T N S . N [ DNLO DN25
H = 70,0kPa; e e - . : ' ) .. ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek
V = 4.8m’/h: DN80 - Hwomﬁ- nm__guwma_“m:_mn L <H] 1 O I Lo°C_ ... DN8O___ e T UDNBO .. s Adres inwestydi dz. nr 394 obr. Pomiechowek S-PW-22
- statoprzeptywowa; 3 .@.WDI >4 Inwestor Gmina Pomiechéwek Skala ———ev
- Pel: 230V/1/50Hz/500W A : $35,00 Cu ) ) Adres Inwestora |ul. Szklona 1a, 05-180 Pomiechéwek FPSpEREn
B B i b e ranza a
, #1588 Cu 0 0 Temat rysunku Instalacja C.O0./W.L. - Schemat technologiczny zrddta ciepta AN 7 PW P
—l ! ; . [P . ) mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk Podpis:
od dzenie skropli //_uo_u_.ozmaNm:_m gazu DN25 Armatura: Armatura przy zbiorniku: Armatura: Branza )
prowagzenie skropun Wykonanie zgodnie z rysunkami Zawor odcinajagcy DN 80 - 1szt. | DNT5 24 A 1 Zawor odcinajagcy DN 80 - & szt Filtr siatkowy DN 80 - 1 szt. sanitarna Projekfant: q_uﬂ ,%n_ﬂ..n_w.ww_.\m“wwwwmmwm“EE instalacyjne] w zakresie sied,
rzutéw C.0/W.L. oraz aksonometria Uzupetnienie ztadu , CLLT Zawdr odcinajacy DN 15 - 1 szt. HMWE .cmMn_NN_H_MH_ﬁwzi: 35200yt WOUOLAGONYiD 1 0 AR YR
gazu. instalacji c.o. Sprawdzit: Nr upr. UAN.IV-10220/20/84 )
e neraagi sontanmen
Uktad uzupetnienia ztadu Arkusz:
297x806 Opracowat: mgr inz. Przemystaw Mirowski




