OBMIAR

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego w miejscowosci Nowy Modlin - odcinek | dtugosci 285 mb

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1]0119-03 ninnym
0,285 km 0,285
RAZEM 0,285
2|Kalkulacja Przestawienie oswietlenia ulicznego szt.
d.1|wlasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Roboty rozbiérkowe
3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.2/0806-08
80 m 80,000
RAZEM 80,000
4/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni na chodniku z kostki betonowej gr 6 cm na pod- | m?
d.2|0803-02 sypce cementowo-piaskowej
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
3 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomocag m?2
d.3/0126-01 spycharek z transportem urobku na odl. do 5 km
analogia
997,5 m?2 997,500
RAZEM 997,500
4 Krawezniki
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.4/0407-05 prawg cem. na tawie z betonu C12/15 z oporem w ilosci 0,03 m3/mb.
525 m 525,000
RAZEM 525,000
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na fawie z oporem z betonu c12/15 |m
d.4/0403-03
105 m 105,000
RAZEM 105,000
5 Podbudowy
8/KNR 2-01 Wykonanie i zageszczanie nasypdw o wys. 0,4 m spycharkami z gruntu kat. I-Il - |m?3
d.5/0235-01 transport materiatu z odl. 5 km,
analogia
350 m3 350,000
RAZEM 350,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2 - grubosé pod- |m?2
d.5/0111-03 budowy po zageszczeniu 20 cm, Rm=2,5 Mpa
analogia
746,25 m?2 746,250
RAZEM 746,250
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka optymalna 0/31,5 - warstwa gorna |m?
d.5/0114-07 o grub.po zageszcz. 12 cm
746,25 m?2 746,250
RAZEM 746,250
6 Nawierzchnie
11|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 8 cm typu HOLAND na|m?2
d.6|0502-02 podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
746,25 m?2 746,250
RAZEM 746,250
12|KNNR 6 Przebudowa kostki na zjazdach z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm na | m?2
d.6|0502-02 podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
7 Odwodnienie
13/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury SN 8 o $r. 400 mm na tawie zwirowej m
d.7/0605-06
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
14/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury SN 8 o $r. 300 mm na tawie zwirowej m
d.7/0605-06
analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.7/0605-03
analogia
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
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16| Kalkulacja Obrukowanie kostkg przpusty o $r. 300 mm na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
d.7|wtasna
analogia
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - EKO AZUR. 60/40 | m?
d.7/0520-01 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
201 m?2 201,000
RAZEM 201,000
18|KNR 2-01 Roboty ziemne na wjazdach i pod krawezniki w gruncie kat. Il z transportem urob- | m?2
d.7/0201-05 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km, gtebokos$¢ 40 cm
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
19/KNR 2-18 Kolektor deszczowy - rury PVC o $r. 400 mm, SN 4 m
d.7/0510-01
analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
20/KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o $r. 500 mm w wykopie o gtebokosci 1 m, kineta fi 400, |stud.
d.7/0613-01 wiazy D125
analogia
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.7/0625-02 bez syfonu
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, SN 4 m
d.7/0408-02
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
8 Prace wykonczeniowe
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8/1406-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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