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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
  

1. Część opisowa 
2. Rysunki 

Nr 1 Plan oświetlenia 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy Przebudowa drogi krajowej nr 62 

w miejscowości Pomiechówek w zakresie budowy kładki pieszo-rowerowej wzdłuż mostu 

drogowego nad rzeką Wkrą wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania jest: 

. zlecenie inwestora 

. aktualne podkłady geodezyjne 

. uzgodnienie wstępne z inwestorem 

 

3. OŚWIETLENIE KŁADKI I CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 

 

Oświetlenie projektuje się wykonać diodami LED o mocy 1,5W mocowanymi 

w pochwytach barierek zabezpieczających w odległościach co 0,375m. Diody 

zintegrowane są z metalową obudową i poliwęglanowym elementem optycznym o stopniu 

ochrony IP68. Diody zasilane napięciem 24V połączyć przewodami YKY 2x10 układanymi 

również w pochwytach. Transformatory obniżające napięcie zamontować w skrzynkach 

rozdzielczych S1 do S4. W skrzynkach zamontować transformatory 230/24V o mocy 

400VA oraz zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe transformatorów oraz obwodów 

odbiorczych niskiego napięcia. Obudowy rozdzielni z tworzywa termoutwardzalnego 

o stopniu ochrony IP54 zamontować na fundamentach na wysokości 0,5m nad terenem. 

Zasilanie rozdzielni wykonać z istniejącej szafy oświetleniowej SON zlokalizowanej 

przy stacji transformatorowej przy ul. Warszawskiej. Dla zasilenia wyprowadzić linię 

kablową YAKXS 4x25.  
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4. UKŁADANIE KABLI 

 

Projektowane kable oświetleniowe YAKXS 4x25 układać bezpośrednio w ziemi na 

głębokości 0,7m razem z bednarką FeZn 25x4. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem 

podziemnym i wjazdami na posesje kable osłonić rurami DVK50 o długościach po 0,5m 

z każdej strony skrzyżowania. Przy przejściu przez ulicę Warszawską kabel układać 

w rurze układanej metodą przecisku na głębokości 1m w rurze SRS 110.  

Kable układać w ziemi na podsypce z piasku i przykryć folią koloru niebieskiego. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

5. OCHRONA OD PORAśEŃ 

 

Przyjętym systemem dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym jest 

dostatecznie szybkie wyłączenie napięcia. Bednarkę układaną razem z kablami 

podłączyć do konstrukcji barierek ochronnych, konstrukcji kładki oraz przewód ochronno-

neutralny PEN. 
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6. OBLICZENIA OŚWIETLENIA 
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Uwagi końcowe 

Wszystkie prace powinna wykonywać osoba - przedsiębiorstwo posiadające 

odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym, zapewniające 

wymaganą jakość robót. 

 

 

      oprac. Zbigniew Kara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


