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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy Przebudowa drogi krajowej nr 62
w miejscowosci Pomiechéwek w zakresie budowy ktadki pieszo-rowerowej wzdtuz mostu

drogowego nad rzekg Wkrg wraz z ciggiem pieszo-rowerowym i oswietleniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

Zlecenie inwestora
aktualne podkfady geodezyjne

uzgodnienie wstepne z inwestorem
3. OSWIETLENIE KLADKI I CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

Oswietlenie projektuje sie wykonac¢ diodami LED o mocy 1,5W mocowanymi
w pochwytach barierek zabezpieczajgcych w odlegtosciach co 0,375m. Diody
zintegrowane sg z metalowg obudowg i poliweglanowym elementem optycznym o stopniu
ochrony IP68. Diody zasilane napieciem 24V potgczy¢ przewodami YKY 2x10 uktadanymi
réwniez w pochwytach. Transformatory obnizajgce napiecie zamontowa¢ w skrzynkach
rozdzielczych S1 do S4. W skrzynkach zamontowac transformatory 230/24V o mocy
400VA oraz zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe transformatoréw oraz obwodow
odbiorczych niskiego napiecia. Obudowy rozdzielni z tworzywa termoutwardzalnego
o stopniu ochrony IP54 zamontowac¢ na fundamentach na wysokosci 0,5m nad terenem.

Zasilanie rozdzielni wykonac¢ z istniejgcej szafy oswietleniowej SON zlokalizowanej

przy stacji transformatorowej przy ul. Warszawskiej. Dla zasilenia wyprowadzic¢ linie
kablowg YAKXS 4x25.
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4. UKLADANIE KABLI

Projektowane kable oswietleniowe YAKXS 4x25 uktadac¢ bezposrednio w ziemi na
gtebokosci 0,7m razem z bednarkg FeZn 25x4. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym i wjazdami na posesje kable ostoni¢ rurami DVK50 o dtugosciach po 0,5m
z kazdej strony skrzyzowania. Przy przejsciu przez ulice Warszawskg kabel uktadaé
w rurze uktadanej metodg przecisku na gtebokosci 1m w rurze SRS 110.

Kable ukfada¢ w ziemi na podsypce z piasku i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Catosc prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. OCHRONA OD PORAZEN

Przyjetym systemem dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym jest
dostatecznie szybkie wytgczenie napiecia. Bednarke uktadang razem 2z kablami
podtgczy¢ do konstrukcji barierek ochronnych, konstrukcji ktadki oraz przewdd ochronno-

neutralny PEN.
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6. OBLICZENIA OSWIETLENIA
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Result overview, Measuring area 1
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General

Calculation algorithm used

| Irirect fraction

Height of evaluation surfacs 0.00m
photemetric centre height. [m]: 1.12m
Maimtenance factor 0.80

Total lumimous flux of all lamps 7382 Im
Tatal povwar T2 W

Tatal power per ares (53,00 /) 1,14 Wim?
Hiuminance

fAwerage illuminance Eav 3T I
Minimum illuminance Emiin 2lx
Maxirnum illuminance Emax 5.3 b
Unifarmiy Us Emin/Em 118, 7 ¢0.08)
Diversity Lid Emin/Emax 1:22.4 10,04}
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Uwagi koncowe

Wszystkie prace powinna wykonywa¢ osoba - przedsiebiorstwo posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym, zapewniajgce

wymagang jakos¢ robot.

oprac. Zbigniew Kara
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