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diody 94x1,5W na dł. 35m

-3-

diody 124x1,5W na dł. 46m
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diody 124x1,5W na dł. 46m
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diody 180x1,5W na dł. 67m

diody 180x1,5W na dł. 67m
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diody 144x1,5W na dł. 54m

kładka

S1 S2 S4

istn. SON

-11-

-19-

diody 168x1,5W na dł. 63m

diody 219x1,5W na dł. 82m

S3

-43-

- proj. linia kablowa YAKXS 4x25 + FeZn 25x4

- proj. linia kablowa YKY 2x10

UWAGI

1. Zasilanie oświetlenia z istniejącej szafy oświetleniowej SON w ramach

przydzielonego przydziału mocy

2. W szafie oświetleniowej zabudować zabezpieczenia

nadmiarowo-prądowe trójfazowe 16A

3. Razem z kablem ułożyć bednarkę FeZN 25x4 i podłączyć konstrukcję

barierek i kładki

4. W pochwytach barierek ochronnych zamontować diody LED o mocy

1,5W w odległości 0,375m

5. Rozdzielnice S1 do S4 montowane na fundamentach 50cm od terenu

w obudowach termoutwardzalnych o stopniu ochrony IP54

skrzynka S1 w obudowie IP54

skrzynka S2 w obudowie IP54 skrzynka S4 w obudowie IP54

skrzynka S3 w obudowie IP54
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      Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek w zakresie budowy kładki
pieszo-rowerowej wzdłuż mostu drogowego nad rzeką Wkrą wraz z ciągiem pieszo-rowerowym

i oświetleniem.
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Elektryczna

Kładka pieszo-rowerowa

Schemat oświetlenia
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