PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa ktadki pieszo-rowerowej na istniejacych pylonach mostu kotowego przez rzeke¢ Wkre w Pomiechowku wraz z zagospoda-
rowaniem terenu pod cigg komunikacyjny pieszo-rowerowy

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw | km
d.1]0119-04 terenie pagorkowatym lub podgérskim
0,71 km 0,710
RAZEM 0,710
2|KNR 2-01 D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 50 cm za m3
d.1/0126-01 pomocg spycharek
0126-02
1479 m3 1479,000
RAZEM 1479,000
3|Obwieszcze- |D-01.02.02 Optata za umieszczenie na sktadowisku ziemi z wykopu m3
d.1|nie Ministra
Srodowiska z
dnia 11.08.
2014 zatacz-
nik nr 2
1479 m3 1479,000
RAZEM 1479,000
4/KNR 2-01 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3w  |m3
d.1/0211-04 ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1479 m3 1479,000
RAZEM 1479,000
2 ROZBIORKI
5/KNK 2-06 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki nieregularnej m2
d.2/0804-03
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
6/KNK 2-06 D-01.02.04 Mechaniczna Rozbidrka nawierzchni betonowej m2
d.2/0806-02
74 m?2 74,000
RAZEM 74,000
7/|KNR AT-03 |D-01.02.04 Rozbidrka poreczy stalowych m
d.2/0104-03
28 m 28,000
RAZEM 28,000
8|KNK 2-06 D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikow betonowych m
d.2/0809-01
17 m 17,000
RAZEM 17,000
9/KNR 19-01  |D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy m
d.2/0106-07
205 m 205,000
RAZEM 205,000
10|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakdw i przestawienie ich w wyznaczone szt.
d.2|0818-08 miejsce wg projektu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR 2-25 D-01.02.04 Rozbidrka ogrodzenia z murowanych z cegty stupami m2
d.2/0308-02
30 m? 30,000
RAZEM 30,000
3 ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-01 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.3/0205-04 25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
95 m3 95,000
RAZEM 95,000
13| KNR-W 2-01 |D-02.01.01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu | m?3
d.3/0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. lI-IV
95 m3 95,000
RAZEM 95,000
14|Obwieszcze- |D-02.01.01 Optata za umieszczenie na sktadowisku ziemi z wykopu m3
d.3|nie Ministra
Srodowiska z
dnia 11.08.
2014 zatacz-
nik nr 2
95 m3 95,000
RAZEM 95,000
15/KNR 2-01 D-02.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w m3
d.3/0506-04 gruntach kat. I-Ill
95 m3 95,000
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RAZEM 95,000
16|KNR 2-01 D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.3/0235-01 gruncie kat. I-ll
4042 m3 4042,000
RAZEM 4042,000
17|KNR 2-01 D-02.03.01 Plantowanie skarp i korony nasypdéw - kat. gruntu -1l m2
d.3/0506-07
7950 m?2 7950,000
RAZEM 7950,000
4 PODBUDOWY
18/ KNKRB 6 D-04.05.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie - kat. |m?2
d.4/0101-06 ar.l-IvV
1977 m?2 1977,000
RAZEM 1977,000
19|KNR 2-31 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-01 geszczeniu 20 cm - zjazd
0114-08
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
20/KNR 2-31 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po za- |m?2
d.4|0114-07 geszczeniu 10 cm - ciggi piesze, pieszo-rowerowe i rowerowe
0114-08
1940 m?2 1940,000
RAZEM 1940,000
21/KNR 2-31 D-08.03.01 Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - ciggi piesze, pieszo-rowerowe |m3
d.4|0402-04 i rowerowe
33,76 m3 33,760
RAZEM 33,760
22|KNR 2-31 D-08.03.01 Lawa pod obrzeza betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m |m3
d.4|0402-04 - ciggi piesze, pieszo-rowerowe i rowerowe
0402-05
15,60 m3 15,600
RAZEM 15,600
23|KNR 2-31 D-08.01.01 Lawa pod oporniki betonowa m3
d.4/0402-03
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400
24|KNR 2-31 D-08.01.01 tawa pod oporniki betonowa na tukach o promieniu do 40 m m3
d.4/0402-03
0402-05
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
5 NAWIERZCHNIE
25/KNK 2-06 D-04.03.01 Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne m?2
d.5/0309-08
1020 m?2 1020,000
RAZEM 1020,000
26|KNR 2-31 D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piasko- |m?2
d.5/0312-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
0312-06 zageszczeniu 3 cm
1020 m?2 1020,000
RAZEM 1020,000
27|KNR 2-31 D-05.03.05b Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca t
d.5/1501-01 wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami transportu o fadownosci do 5.0 t
252 t 252,000
RAZEM 252,000
28| KNR 2-31 D-05.03.25 Chodniki - ptyty betonowe gr. 6 cm 10,4x13,9; 12,2x13,9; 15,7x13,9; m?
d.5|0502-04 17,4x13,9; 3,9x13,9; 19,2x13,9; 20,9x13,9 cm - wymiar mieszany na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm; kolor jasno-szary
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
29|KNR 2-31 D-05.03.26 Ciggi pieszo-rowerowe z ptyt betonowych niefazowanej gr. 8 cm 20x30|m?
d.5|0502-04 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3 cm; kolor szary
866 m?2 866,000
RAZEM 866,000
30{KNR 2-31 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- m2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - Parking + zjazd kolor grafitowy
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31/KNR 2-01 D-06.01.01A Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 |m?2
d.6/0510-01 cm
0510-02
3350 m?2 3350,000
RAZEM 3350,000
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32|KNR 2-25 Budowa rozebranego ogrodzenia ze stupami z cegly klinkierowej murowanej wraz |m
d.6/0307-02 z przestami z odzysku po rozebranym ogrodzeniu.
25 m 25,000
RAZEM 25,000
7 ELEMENTY ULIC
33|KNR 2-31 D-08.01.01 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.7|0403-05 mentowo-piaskowej
75 m 75,000
RAZEM 75,000
34|KNR 2-31 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.7/0407-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
938 m 938,000
RAZEM 938,000
35|KNR 2-31 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.7|0407-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 20 m
0407-07
433 m 433,000
RAZEM 433,000
36/ KNR 2-31 D-08.03.01 Palisady betonowe na schodach w kolorze kostki na podsypce piasko- |m
d.7/0407-01 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 38,000
RAZEM 38,000
37/KNR 2-31 Piyty betonowe stop (dla niewidomych na przejsciach dla pieszych) na podsypce |m?2
d.7/0511-02 cementowo-piaskowej
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
8 MUR OPOROWY
38|KNR 2-02 D-10.01.01 Sciana oporowa wg zestawienia zat.1 szt.
d.8/0239-10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-01 |D-10.01.01 Drenaz - rura PCV $r. 20 cm w zasypce z kruszywa naturalnego o m
d.8/0609-05 wymiarach 0,50 x 0,65 cm w otulinie z geowtdkniny
35 m 35,000
RAZEM 35,000
40| TZKNBK IIl - |D-10.01.01 Lawa betonowa z betonu B-20 gr. 15 cm pod elementami prefabryko- |m?3
d.8|24 wanymi
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
41 KNR-W 2-02 |D-10.01.01 zaprawa jastrychowa (Il gr. zaprawy) gr. 5cm m?2
d.8/1130-01
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
9 ORGANIZACJA RUCHU
42|KNR 2-31 D-07.01.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.9/0702-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
43| KNR 2-31 D-07.01.01 Wysiegnik Stalowy dla znakéw aktywnych D6b wraz z zasilaniem elek-| szt.
d.9/0702-03 trycznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44/KNR 2-31 D-07.01.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.9/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
45/KNR AT-04 |D-07.01.02 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- | m?2
d.9/0204-01 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie
15,1 m?2 15,100
RAZEM 15,100
46| KNR 2-31 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe H1W4 ( dtugo$¢ zawiera odcinek poczatko- |m
d.9/0704-01 wy - 8 m i koricowy - 6m )
47 m 47,000
RAZEM 47,000
47/KNR 2-31 D-07.05.01 Balustrada wg szczegdtéw mocowana w gruncie m
d.9/0701-01
143 m 143,000
RAZEM 143,000
48| KNR 2-31 D-07.05.01 Balustrada wg szczegdtéw kotwiona w murze oporowym m
d.9/0701-01
34 m 34,000
RAZEM 34,000
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