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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze
zmianami ustawy Prawo Budowalne), nizej podpisani wspoinie o$wiadczajg, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechéwek w zakresie budowy kfadki pieszo-rowerowe;
wzdtuz mostu drogowego nad rzeka Wkrg wraz z ciggiem pieszo-rowerowym i oSwietleniem.

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Sprawdzajacy
Projektant mgr inz. Kazimierz Cywinski
mgr inz. Wojciech Lyzwa
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania i
w specjalnosci mostowe;j kierowania robotami w specjalno$ci mostowej

KBU 1-2126-1/70 KBU1a-2126/583/66

mosty mosty

nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego

MAZ/BD/0918/01 MAZ/BD/0916/01

podpis podpis
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1. Inwestor

Wojt Gminy Pomiechowek
ul. Szkolna 1a,
05-180 Pomiechdwek

2.  Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem przebudowy drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechowek w
zakresie budowy ktadki pieszo-rowerowej wzdtuz mostu drogowego nad rzekg Wkra wraz z ciggiem pieszo-
rowerowym i oSwietleniem.

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowa dokumentacja projektowa w zakres ktorej wchodzg projekty
budowlane obejmujace:

TOMII/ 1
OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE i KONSTRUKCJE
Ktadka pieszo rowerowa

TOMII/2
ROBOTY DROGOWE i UKSZTALTOWANIE TERENU
Ciagi piesze 1 pieszo-rowerowe

TOMII/3
URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

TOMII/ 4 . .
BADANIA PODPOR POSREDNICH MOSTU

TOMIIL/5
BADANIA GEOTECHNICZNE

3.  Celizakres opracowania

Celem opracowania jest budowa ktadki pieszo rowerowej o szeroko$ci 3,8m dtugosci 120,6m
posadowionej na podporach istniejacego mostu, oraz ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych o szerokosci 2,5
m

4.  Dane wyjsciowe

4.1. Podstawa opracowania

- Badania geotechniczne

- Badania podpér po$rednich mostu

- Mapa do celéw projektowych w skali1:500 sporzadzona przez uprawnionego geodete i przyjeta do
zasobow;



Pomiary sytuacyjno - wysoko$ciowe wykonane we wtasnym zakresie przez projektanta;
Katalogi techniczne,

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechowek
Obowigzujace normy i przepisy.

4.2. Uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia

konsultacje z inwestorem
uzgodnienia z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad
uzgodnienia z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej

5.  Opis stanu istniejacego

Miejscem projektowanej inwestycji jest dolina rzeki Wkry gdzie znajduje sie most drogowy. Na
wschodnim brzegu rzeki znajduje si¢ promenada oraz plaza. Zachodni brzeg rzeki to tereny zalewowe
poro$niete roslinno$cig trawiasta.

o Teren i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkdw.

o Teren inwestycji na mocy Rozporzadzenia Wojewody Warszawskiego jest cze$cig Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozporzadzenie Wojewody Warszawskiego w sprawie utworzenia
obszaru chronionego krajobrazu na terenie wojewddztwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 43
poz. 149 oraz oraz Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r. Nr 10, poz. 92, z 2000 r. Nr 93, poz. 911, z 2001 r.
Nr 161, poz. 2363, z 2002 r. Nr 188, poz. 4306, z 2003 r. Nr 38, poz. 1053 i Nr 47, poz. 1281)

6. Opis stanu projektowanego

W ramach zadania projektowana jest ktadka pieszo-rowerowa, ciggi pieszo-rowerowe, oswietlenie ktadki
oraz ciggdw pieszo-rowerowych wzdtuz drogi krajowej nr 62.

6.1. Kltadka Pieszo rowerowa

6.1.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ktadka bedaca przedmiotem opracowania zostata zaprojektowana wzdtuz istniejacego mostu na podporach
opartych na istniejacych filarach posrednich mostu oraz na nowobudowanych przyczotkach. Podpory
posrednie istniejgcego mostu uksztattowane sg, jako $cianowe z izbicg od strony gornej wody. Zaktada sie
przebudowe skosnych izbic polegajaca na skuciu zewnetrznej warstwy betonu i wybudowanie nowych
zelbetowych filaréw tarczowych petnych. Potgczenie nowoprojektowanych tréjkatnych Scian bedzie wykonane
na catej dtugosci istniejacej krawedzi izbicy a linia potaczenia bedzie odpowiednio przygotowana poprzez
schodkowanie.
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Z uwagi na wprowadzenie dodatkowych obcigzen w istniejace podpory, sama konstrukcja ktadki
zaprojektowana jest z myslg o maksymalnej redukcji masy. Zaprojektowano ustréj no$ny stalowy,
dwudzwigarowy, ze stalowg ptytg ortotropowa.

Nowa ktadka bedzie zaprojektowana na obcigzenie tumem pieszych o wartosci 4.0kN/m*2 zgodnie z
wymaganiami PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia [1]

Odwodnienie obiektu bedzie grawitacyjne ze sptywem wody opadowej wymuszone przez daszkowy
dwuprocentowy spadek poprzeczny skierowany do osi obiektu, oraz spadek podtuzny o wartosci 0.5%
réwniez daszkowy skierowany od podpory srodkowej do podpér skrajnych. Woda odebrana bedzie przez
wpusty zlokalizowane w osi ktadki w rozstawie 10+12.5m, nastepnie kolektorem i rurami skierowana bedzie
na teren pod ktadka.

Obiekt posiada nastepujace parametry techniczne i szeroko$ci uzytkowe:

rozpietos¢ teoretyczna Lt = 6x20 m=120m,
szerokos¢ catkowita ktadki B=3,8m
szeroko$¢ uzytkowa ktadki B.u=3,5m, w tym:
- pas ruchu dla rowerzystow: 2,0m
- pas ruchu dla pieszych: 1,5m
catkowita dtugo$¢ obiektu w dylatacjach wynosi 120.6m

6.1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

6.1.2.1 Stan istniejacy — zagospodarowanie terenu

Most istniejacy usytuowany jest w km 196+116 drogi krajowej Nr 62 na prostym odcinku drogi nad rzekg
Wkrg i zapewnia ciggto$¢ ruchu drogowego na odcinku Nowy Dwor Mazowiecki - Serock.

Teren pod mostem jest nieumocniony, porasta go roslinno$¢ trawiasta oraz niewielkie

drzewa i krzewy. Zjazd pod obiekt mozliwy jest z obu stron mostu, ale dojazd od strony m. Modlina mozliwy
jest wytacznie przy niskim stanie wody.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat w okolicy przeprawy pojawito sie kilka elementéw zagospodarowania terenu
zwigzanych z przystosowaniem brzegdw rzeki na potrzeby rekreaciji (schody, ktadki, przystan ).

W obrebie istniejgacej przeprawy przez rzeke Wkra teren jest ptaski rzedne terenu wahajg sie od okoto 70 do
74 m n.p.m. Rzedna wysoko$ciowa w osi mostu istniejacego od strony m. Serock wynosi 79,20 m n.p.m. Pod
obiektem znajduje sie koryto rzeki oraz rozlegte tereny zalewowe ograniczone skarpami, w ktorych osadzone
sq przyczotki mostu od strony Serocka, natomiast od strony Modlina teren jest bardziej ptaski a przyczotki
osadzono w nasypach.

6.1.2.2. Stan istniejacy - istniejgca infrastruktura

W poblizu obiektu projektowanej kfadki stwierdzono wystepowanie nastepujacej infrastruktury podziemnej i
naziemne.

a) po stronie zachodniej przy projektowanym przyczétku nr 1 ktadki stwierdzono wystepowanie
przewodu gazowego oznaczonego na mapie, jako ,gsA110” o zmiennym przebiegu. Lokalizacja
przewodu wptywa na rozwigzania projektowe. Rozwigzania dostosowano do lokalizacji przewodu tak,
aby uniknag kolizji
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Uwaga: Inwentaryzacja precyzyjna wykonana na potrzeby projektu ktadki wykazata niezgodnos¢
rzeczywistego potozenia zawordw gazowych w stosunku do potozenia na mapie do celow
projektowych

b) po stronie zachodniej przy istniejacym przyczétku za skrzydiem stwierdzono wystepowanie
przewodow i studzienek telekomunikacyjnych oznaczonych, jako ,t" Studzienki zostang
zabezpieczone Scianka szczelng tymczasowa. Kabel pod ciggiem pieszo-rowerowym zostanie
zabezpieczony rurg ochronng dwudzielng

c) po stronie wschodniej przy projektowanym przyczotku nr 7 kiadki stwierdzono wystepowanie
przewodu gazowego oznaczonego na mapie gsA110 o zmiennym przebiegu na przewodzie.
Lokalizacja przewodu nie wptywa na rozwigzania projektowe

Pozostate urzadzenia niemajgce wptywu na rozwigzania projektowe to:

— zasilanie o$wietlenia na mosScie po stronie potudniowej istniejacego obiektu mostowego

— zasilanie o$wietlenia ,deptakéw” po stronie wschodniej przy przyczétku od strony Serocka

— kanalizacja sanitarna po stronie dolnej wody oznaczona ,ks160” — w znacznej odlegtosci od
projektowanej ktadki

6.1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1.3.1. Stan projektowany — teren w otoczeniu obiektu

Realizacja budowy projektowanej ktadki nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania istniejacego obiektu
mostowego. Utrzymana zostanie funkcja drogi o znaczeniu regionalnym i miedzyregionalnym, jako cigg drogi
krajowe;.

Dobudowa ktadki bedzie realizowana przy utrzymaniu ciggtego ruchu na obiekcie z ewentualnym
zawezeniem jezdni DK 62.

Projektowane ciggi pieszo rowerowe zmieniajg charakter terenu przylegtego do obiektu. Poszerzeniu ulega
nasyp drogowy DK62. Ciggi poza nasypem projektowane s po istniejgcym terenie lub niewielkich nasypach.
Szczegbtowe rozwigzania ciggéw pieszych i rowerowych znajdujg cie w Tomie Ill/1 — branza drogowa.

Nie przewiduje sie kolizji z elementami uzbrojenia terenu. Charakter i technologia prowadzonych prac nie
wplywa na przebieg sieci urzadzen obcych. Przewdd teletechniczny pod nawierzchnig dojécia do ktadki od
strony Modlina zostanie zabezpieczony rurg dwudzielna.

Nie przewiduje sie ingerencji w koryto rzeki Wkra. Podczas wizji lokalnej stwierdzono znaczne odstoniecie
fundamentow podpor posrednich (filaréw) zlokalizowanych w nurcie rzeki. W zwigzku z powyzszym w celu
zabezpieczenia przed dalszym podmyciem zaprojektowano narzut kamienny o frakcji 20/40cm wokot izbic
dwaoch odstonigtych fundamentéw podpor nurtowych.

W bezpo$rednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdujq sie zadne drzewa ani krzewy. Nie planuje
sie ingerencji w szate roslinna.

Przebudowa dojs¢ do ktadki poza linig korica skrzydet, wraz ze sposobem wigczenia ktadki w istniejacy uktad
komunikacyjny, wchodzi w sktad opracowania drogowego. Na dojazdach w obrebie skrzydet (w zakresie
mostowym) projektuje sie nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw prefabrykowanych gr 8cm na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (analogicznie jak w opracowaniu branzy drogowej).

Po stronie pétnocno-zachodniej, tj przy przyczdétku nr 1, z uwagi na bliski przebieg gazociagu oraz lokalizacje
zaworu gazowego, stozek nasypu zostat odsuniety w od Sciany czotowej i uksztattowany o zmiennym
pochyleniu od 1:1,5 do 1:1. Odsunigcie stozka skutkuje budowg dodatkowej wolnostojacej Sciany oporowe;
poza fundamentem przyczdtka.
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Wszystkie stozki, a takze skarpy o pochyleniach wiekszych od 1:1,5 umocnione zostang elementami
betonowymi spoinowanym zaprawg cementowg otworowymi umozliwiajagcymi porost nasadzen ro$linnych.
Stozek i skarpe ograniczono u podstawy podwaling zelbetowa.

6.1.4. PROJEKTOWANE OBIEKTY | ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Projektuje sie obiekt inzynierski petnigcy funkcje przejscia dla pieszych i rowerzystéw nad rzekg Wkra.

6.1.4.1. Konstrukcja ustroju nosnego kladki

Projektuje sie ktade stalowa z ortotropowg ptyta pomostu. Kiadka jest uktadem dwudzwigarowym, z
dzwigarami o zmiennej wysokosci: nad podporami posrednimi. Wysokos¢ ustrojowa waha sie od
870+1500mm. Linia pasa dolnego dostosowana jest do linii wyznaczonej przez spod belek istniejacego
mostu. Celem takiego zabiegu jest m.in. nie zmniejszanie $wiatta pionowego pod konstrukcjg w ujeciu
poziomu wody miarodajnej oraz w ujeciu skrajni drdg gruntowych i ciggéw pieszych pod mostem.

Rozstaw osiowy dzwigaréw wynosi 1,60m. Srodnik projektuje sie o gruboséci 8mm, pas dolny o przekroju
350x15mm. Pomiedzy dzwigarami projektuje sie poprzecznice stalowe w rozstawie, co 2,5m oraz wsporniki
po zewnetrznej stronie dzwigarow o grubosciach srodnikéw 8mm i pasach dolnych 200x8mm. Poprzecznice
przestowe posiadajg wysoko$¢ 250mm, poprzecznice podporowe na filarach posiadajg zmienna wysoko$c¢,
wysokos$¢ poprzecznic na przyczétkach wynosi 450mm. Plyta gorna, o gr. 10mm, usztywniona jest otwartymi
Zebrami podtuznymi w rozstawie o wymiarach 100x8mm.

Ktadka oparta jest na podporach za pomoca tozysk elastomerowych jednokierunkowo przesuwnych z
ograniczong swoboda przemieszczen w kierunku poprzecznym. Lozyska beda przystosowane do
przenoszenia sit odrywajacych.

tozysko state o ograniczonej swobodzie przemieszczen w kierunku podtuznym znajduije sie na $rodkowym
filarze.

6.1.4.2. Konstrukcja filarow.

Projektuje sie budowe podpdr posrednich (filaréw) polegajaca na dobudowaniu zelbetowej tarczy na
istniejacej izbicy, stanowigcej bezposrednie oparcie dla ustroju ktadki.

Budowa podpor ktadki polega¢ bedzie na skuciu sko$nej krawedzi izbicy w sposéb "schodkowy",
umozliwiajacy pionowe przekazywanie obcigzen. Dodatkowo, projektuje sie system wklejanych w istniejaca
podpore kotew pretowych zapewniajacych potaczenie ,starego i nowego” betonu. Schodkowe skucie
przewiduje sie na gteboko$ci bloku betonowego powyzej 100mm, warstwa zewnetrzna skuwana bedzie
liniowo, co finalnie da efekt szwu pomiedzy betonem starym a nowym w postaci linii prostej, a nie
schodkowej.

Zelbetowa tarcza posiada grubo$¢ 500mm i zwiericzona bedzie na gorze gzymsem odwzorowujacym wyglad
gzymsu istniejacego jak dla czesci pod mostem drogowym.

Krawedz pionowa od strony wody gornej uksztattowana jest w postaci tuku wklestego, wyoblonego na
krawedzi

Technike i technologie ciecia i kucia nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ negatywny wptyw na stan
techniczny istniejacych filardw mostu.

Po przekazaniu Wykonawcy placu budowy i przed rozpoczeciem praz zwigzanych z rozbiorkg nalezy
wykona¢ szczegbtowa inwentaryzacje stanu technicznego filaréw.
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6.1.4.3. Konstrukcja przycz6tkéw i Sciany oporowej

Przyczotki projektuje sie, jako zelbetowe masywne ze Sciang czotowg oraz skrzydtami podwieszonymi,
posadowione bezposrednio na tawach fundamentowych. Dla przyczétka podpory 1, dodatkowo projektuje sie
konstrukcje w postaci niezaleznej Sciany oporowej. Dtugos¢ catkowita Sciany L=12.30m.

Szerokos¢ korpusu przyczdtka wynosi 3,6m, a grubo$¢ 0,6m. Skrzydta podwieszone od strony istniejacego
mostu pochyleniem dostosowane sg do istniejacej skarpy. Skrzydta posiadajg zmienng grubo$¢ 60cm przy
fundamencie, 40cm przy nawierzchni. Posiadajq tez krotkie wsporniki (10cm) zakoriczone monolitycznym
gzymsem z kapinosem. Linia gzymsu na skrzydtach odpowiada linii gzymsu na ktadce.

W celu zabezpieczenia istniejgacych przyczotkdw oraz studzienek telekomunikacyjnych oraz w celu
zapewnienia ciggtosci ruchu na obiekcie przewiduje sie zastosowanie tymczasowych $cianek szczelnych
pomiedzy istniejgcymi korpusami przyczétkéw mostu a projektowanymi przyczdtkami ktadki. Nalezy
zastosowac technologie minimalizujacg wptyw niekorzystnych drgan podczas pogrgzania bruséw Scianki
szczelnej na stan techniczny istniejgcych przyczétkdw i urzadzen infrastruktury podziemnej (w razie
koniecznosci nalezy zastosowa¢ bez wibracyjng metode pograzania brusow)

Po przekazaniu Wykonawcy placu budowy i przed rozpoczeciem praz zwigzanych z wbiciem $cianek
szczelnych nalezy wykonac szczeg6towg inwentaryzacie stanu technicznego przyczotkow.

6.1.4.4. Prébne obcigzenie kiadki

Przewiduje sie przeprowadzenie probnego obcigzenia kazdego przesta ktadki.

6.1.4.5. Zakfadana technologia budowy
Przewidziano sposdb realizacji konstrukcji za pomocg dzwigow przesto po przesle.

Proponuije sie nastepujaca kolejnos¢ robot zwigzanych z wytworzeniem oraz montazem konstrukciji stalowe;
ktadki:

- opracowanie projektéw warsztatowych i technologicznych konstrukcji stalowej

- wykonanie elementow wysytkowych w Wytworni

- wykonanie niezbednych préb i prébnego scalenia segmentdéw wysytkowych

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji (bez warstwy nawierzchniowej)

- transport elementdéw na miejsce wbudowania

- scalenie konstrukcji (Scalenie elementéw wysytkowych w wieksze segmenty na dole)

- zabezpieczenie antykorozyjne stykdw i uszkodzen transportowych powtoki

- wbudowanie konstrukcji na tozyska

- natoZenie warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia antykorozyjnego

- montaz wyposazenia obiektu (po petnym scaleniu i zmontowaniu konstrukcji na fozyskach)
Wykonawca opracuje projekty technologiczne wymienione w pkt. Uwagi koncowe.

Wybér sposobu zabezpieczenia wykopow fundamentowych i ich odwodnienia nalezy do Wykonawcy i nalezy
go wykonac¢ zgodnie z projektem technologicznym.

Technologia budowy obiektu nie wymaga szczegdlnego etapowania robot.
Konstrukcja ktadki powinna by¢ poddana prébnemu obcigzeniu.

6.1.4.6. Wyposazenie ktadki
tozyska
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Zaprojektowano tozyska elastomerowe kotwione. Ktadka oparta jest na podporach za pomoca tozysk
elastomerowych jednokierunkowo przesuwnych z ograniczong swoboda przemieszczen w kierunku
poprzecznym. Lozysko state o ograniczonej swobodzie przemieszczen w kierunku podtuznym i poprzecznym
znajduije sie na srodkowym filarze.

Lozyska beda przystosowane do przenoszenia sit odrywajacych.
Nawierzchnia

Na plycie pomostu, jako nawierzchnie, izolacje i ochrone kostrukciji stalowej ptyty przed korozjg zastosowano
materiat nawierzchniowy na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu. Grubo$¢ nawierzchni - min. 6 mm.

Izolacja cienka

Wszystkie powierzchnie elementéw podpér i Scian oporowych uktadane w deskowaniach, ktére docelowo
beda stykac sie z gruntem, nalezy zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng. Zabezpieczeniu podlegajg powierzchnie
boczne i tylne skrzydetek i $cian oporowych. Przednie i boczne Sciany przyczotkdéw do poziomu terenu.
Izolacje nalezy naktadac¢ na odpowiednio przygotowane podtoze, ktdre powinno by¢ réwne, czyste,
odttuszczone i odpylone, Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przez jednokrotne powleczenie rzadkim
roztworem plastyfikowanych asfaltow. Powloke asfaltowg natomiast nalezy wykona¢ przez dwukrotne
powleczenie pdigestym roztworem modyfikowanych asfaltow ponaftowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukciji kladki.

Zaprojektowano zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji za pomocg sytemu o wysokiej trwato$ci.
Dopuszczone do stosowania materiaty malarskie, musza posiada¢ aktualng Rekomendacije Techniczng
IBDiM. Zastosowany system powinien posiada¢ minimum 25 letnig trwatos¢.

Powtoki ochronne nalezy nanie$¢ na odkryte powierzchnie konstrukcji narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych. taczna grubos$¢ suchej powtoki powinna wynosié¢ min. 260um.

Powierzchnie stalowg nalezy oczysci¢ strumieniowo Sciernie, $rutem ostro krawedziowym do stopnia
minimum Sa2,5 wg PN-EN ISO 8501-1. Minimalna chropowato$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz Rz60. Przed
malowaniem konstrukcje oczysci¢ sprezonym powietrzem oraz dokona¢ sprawdzenia ilosci zanieczyszczen
jonowych.

Warstwe gruntujaca wykonac z farby etylokrzemianowej, zapewniajacej ochrong katodowa konstrukciji. Sucha
powtoka powinna zawiera¢ okoto 86% czystego cynku wagowo. Podczas aplikacji i utwardzania zachowaé
warunki klimatyczne podane przez producenta. Nie dopuszcza sie na utwardzonej powierzchni wystepowania
spekan typu ,mud cracking”.

Doszczelnienie wykona¢ farbg epoksydowa niskoczasteczkowa. Doszczelnienie moze by¢ wykonane tylko i
wytacznie na utwardzong powtoke etylokrzemianowa. Aplikacje i utwardzenie powtoki przeprowadzi¢ w
warunkach klimatycznych dopuszczonych przez producenta farby. Doszczelnienie powinno jednolicie pokry¢
powtoke gruntujaca. Na powierzchni powtoki, po utwardzeniu nie powinno wystepowac oczkowanie (tzw
pinhole).

Miedzywarstwe wykona¢ z farby epoksydowej o wysokiej zawartosci czesci statych. Zaktadana grubo$é
powtoki suchej 125um. Aplikacje i utwardzenie powtoki przeprowadzi¢ w warunkach klimatycznych
dopuszczonych przez producenta farby.

Warstwe nawierzchniowg wykonac z farby poliuretanowej, o wysokiej zachowawczosci koloru. Zaktadana
grubos¢ powtoki suchej 60um. Aplikacje i utwardzenie powtoki przeprowadzi¢ w warunkach klimatycznych
dopuszczonych przez producenta farby.

Zabezpieczenie antykorozyjne - powtoki ochronne betonu.
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Powtoki ochronne nalezy nanie$¢ na odkryte powierzchnie konstrukcji narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie widoczne powierzchnie podpdr, skrzydetek i $cian oporowych.

Do zabezpieczenia powierzchni podp6r nalezy zastosowa¢ powtoki wehodzace w sktad systemu dyspers;i
polimerowych bez zdolnosci pokrywania zarysowan, wykonane dyspersjami polimerowymi, kopolimerami,
poliuretanami, zywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami zywic epoksydowych.

Wymagania dla powtoki:
- opor dyfuzji CO2:SDCO2 > 50 m stupa powierza,
- opor dyfuzji H20:SDCO2 > 4 m stupa powierza.

Sposob wykonania prac podajq instrukcje firmowe zastosowanych systeméw, ktérych nalezy dokfadnie
przestrzega¢ podczas ich prowadzenia.

Odwodnienie

Woda z nawierzchni ktadki doprowadzana jest do cieku grawitacyjnie za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych.

Powierzchnie ptyty pomostu ktadki uksztattowana sg w spadkach poprzecznych odpowiednio 2.0%. Niweleta
na ktadce uksztattowana jest w spadku podtuznym o warto$ci 0.5%. Spadek podiuzny réwniez jest spadkiem
daszkowym w strone przyczotkdéw. Na obiekcie w osi ktadki zaprojektowano wpusty w rozstawie 10.0m i
12.5m. Woda z wpustow odprowadzana jest do kolektorow, z ktdrych rurg spustowa sprowadza sie wode w
teren.

Na dojéciach do ktadki przed przyczdtkami z jedne;j i drugiej strony zaprojektowano studzienki $ciekowe
DN500 z osadnikami. Woda ze studzienek odprowadzana jest przykanalikami na teren poprzez $cieki
naskarpowe.

Schody skarpowe

Po stronie przyczdtka od strony Modlina (Przyczdtek nr 1) wzdtuz Sciany oporowej zaprojektowano publiczne
schody naskarpowe z posrednimi spocznikami. Schody stanowig tacznik dla pieszych umozliwiajacy zejscie
na poziom terenu. Schody zaprojektowano z drobnowymiarowych elementow prefabrykowanych. Wzdtuz
schodéw zaprojektowano balustrade szczeblinkowa. Stopnie schoddw i spoczniki posiadajg spadek o
wartosci 2%. Schody potaczono tacznikiem utwardzonym prefabrykowanymi elementami betonowymi z
ciagiem rowerowym pod ktadkg

Balustrady

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom ktadki petnigcej funkcje ktadki pieszo-rowerowej,
projektuje sie obustronne balustrady szczeblinkowe o wysokosci 1200mm. Balustrada posiada stalowy
pochwyt rurowy oraz stupki stalowe w rozstawie 1,5m, mocowane do piyty stalowej ktadki za pomocg
spawania oraz szczeblinki pionowe w maksymalnym rozstawie w Swietle 140mm.

Balustrady zaprojektowano réwniez przy schodach. Wysokos¢ balustrady przy schodach wynosi 1100mm.
Balustrada na dojsciach do ktadki wg. opracowania drogowego.
Znaki wysokosciowe

W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie umieszczono
punkty pomiarowe (zgodnie z §298.2 Warunki techniczne. Dz.Ust.Nr63) Znaki umieszczono na korpusach
filarw oraz korpusach przyczotkéw i na koncach skrzydetek — razem po cztery znaki na przyczétek. Na
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Scianie oporowej przylegtej do mostu nalezy zamocowac 2 znaki wysoko$ciowe po jednym na kazdym koncu
Sciany. Poza obiektem umieszczono staty znak wysoko$ciowy zgodnie z §298.3 Warunki techniczne.
Dz.Ust.Nr63. Posadowienie stupka betonowego ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Umocnienie stozkow nasypowych.

Umocnienie stozkow zaprojektowano poprzez zastosowanie prefabrykowanych elementow betonowych
otworowych uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawa. Nalezy zastosowaé
prefabrykaty otworowe umozliwiajace porost roslinnosci. Opor dla umocnienia stozka i skarpy stanowi
monolityczna podwalina betonowa zatopiona w gruncie. Poziome pdtki stozkdw przy koncach skrzydetek
umocnione sg kostkg betonowg na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie stozka jest zmienne i mieéci
sie w zakresie wynosi od 1:1 do 1:1.5.

Pozostate skarpy poza zakresem umocnienie elementami betonowymi mieszczace sie w zakresie robét
mostowych umocnione sg za pomocg humusowania i obsiania mieszankami skarp. Projektowane pochylenie
skarp wynosi 1:1.5

Wszystkie powierzchnie umocnione elementami betonowymi zakoriczone sg obrzezami betonowymi.

W celu zabezpieczenia Scieku naskarpowego trapezowego przed rozmyciem po jego obwodzie projektuje sie
umocnienie kostkg betonowg na zaprawie cementowo-pisakowej ograniczone obrzezem.

Narzut kamienny.

Dno koryta po obwodzie dwdch podpor posrednich zlokalizowanych w nurcie rzeki (Podpory Nr 4 i Nr 5) na
dtugosci izbic umocnione jest narzutem kamiennym o frakcji kamiennej od 20 do 40cm (kamien tamany ze
skat twardych niezwietrzatych o ciezarze pow. 2600kg/m3)

6.1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W dniu 09-11-16 r w miejscowosci Pomiechéwek w ramach realizacji tematu "Budowa ktadki pieszo-
rowerowej na istniejgcych podporach mostu kotowego przez rzeke Wkra w Pomiechéwku. " wykonano dwa
odwierty badawcze fi 100 mm do gtebokosci 10,0 m p.p.t. Cechy gruntéw, jako podioza budowlanego
wyznaczono na podstawie badarn polowych. Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji
makroskopowej. Zespoty geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Wydzielono jedng warstwe goetechniczng — piasek $redni o stopni zageszczenia 1D=0,6
W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono:

- Brak wystepowania gruntéw stabonos$nych
- Brak wystepowania wody gruntowej do gteboko$ci wiercenia
- Do glebokosci ok. 10,0 m zalegajg piaski Srednie.
- Glebokos¢ strefy przemarzania hz = |,0mppt.
Whioski i zalecenia

- W podiozu ponizej warstwy gleby wystepujg grunty przydatne dla posadowienia bezpo$redniego
budowli.

- Zalecana gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw i elementéw konstrukcyjnych min 1,0 m p.p.t.

- Prace betoniarskie wykonac jak najszybciej po wykonaniu wykopdw - chroni¢ wykopy przed zalaniem
wodg .

- Projektowanie posadowient bezpo$rednich fundamentéw i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ wedtug normy PN-81/B-03020. lub PN-EN 1997-2-2007 Eurocod 7
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6.1.6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Stwierdzono proste warunki gruntowe. Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej w rozumieniu ustawy
Prawo geologiczne i gornicze, poniewaz stwierdzone warunki sg proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Dokumentacije geologiczno-inzynierskg opracowuje sie dla projektowanych
obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii
geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Dla projektowanych obiektow pierwszej kategorii wyniki badan gruntowych przedstawia sie w postaci opinii
geotechnicznej.

6.1.7. URZADZENIA OBCE.

Wzdtuz obiektu w pochwytach balustrady po jednej i drugiej stronie prowadzone bedzie zasilanie o$wietlenia
ktadki.

6.1.8. KOLORYSTYKA OBIEKTU

Kolorystyka zostanie ustalona na etapie Projektu Wykonawczego. Proponuije sie kolorystyke nieagresywna,
dostosowang do rodzaju przeszkody (rzeki), komponujaca sie z naturalng kolorystyka otaczajacej przyrody.

6.1.9. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obiekt nie podlega wptywom od eksploataciji gérniczej.

6.1.10. ROZWIAZANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostepnos¢ ktadki dla uzytkownikdéw poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich zapewniono poprzez
zaprojektowanie z obu stron ciggéw prowadzacych z poziomu terenu na poziom uzytkowy ktadki. Spadek
podtuzny ciggdw nie przekracza 5%. Na obiekcie spadek podtuzny wynosi 0.5% stad brak konieczno$ci
wydzielania strefy o szeroko$ci 1m wyposazonej w obustronnie w balustrady z pochwytem.

6.1.11. DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.1.12. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.1.13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.1.15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKA

Obiekt oraz urzadzenia zapewniajgce dostep do elementdéw obiektu zaprojektowano z materiatow niepalnych.
Pieszych oraz rowerzystéw poruszajacych sie po obiekcie zabezpieczono przed spadnieciem z obiektu
balustradami stalowymi umieszczonymi na krawedzi ktadki. Zapewnione sg warunki widocznosci.
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W warunkach normalnej eksploatacii, prawidtowo wykonany obiekt nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkownikow.

6.1.16. OCHRONA DOBR KULTURY
Na terenie prac zwigzanych z budowa obiektu nie znajdujg sie Zadne dobra kultury.

6.1.17. INNE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE OBIEKTU
Projektowana budowa obiektu nie narusza intereséw osob trzecich.

Na etapie opracowania projektu budowlanego zapieczone zostaty interesy 0séb trzecich w nastepujacym
zakresie:

— Uzyskanie wymaganych uzgodnien i opinii

— Wdrozenie zalecen zawartych w wydanych opiniach

— Przyjecie technologii pozwalajacej na zachowanie ciggtosci ruchu komunikacyjnego i
pieszego na istniejacym obiekcie

— Przyjecie technologii pozwalajacej na skrécenie czasu budowy ktadki do niezbednego
minimum i tym samym zminimalizowanie ucigzliwosci zwigzanych z jej budowg

6.2. Ciagi piesze i pieszo rowerowe

6.2.1. Parametry techniczne

Drogi krajowe

e Pochylenie jednostronne -2%

e szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego -2,50-3,50m
e pochylenie skarp -1:1,5do 1:3

o balustrada, gdy pochylenie skarp < 1:3

6.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Chodniki i Sciezki rowerowe i pieszo - rowerowe

—nawierzchnia —ciagi piesze kostka betonowagr. 6 cm10,4x13,9; 12,2x13,9; 15,7x13,9;
17,4x13,9; 3,9x13,9; 19,2x13,9; 20,9x13,9 cm mieszany wymiar; kolor
jasno- szary

—ciggi rowerowe- beton asfaltowy AC8S gr. 3 cm
—ciggi pieszo - rowerowe kostka betonowa gr. 8 cm 20x30 cm;
niefazowana; kolor jasno - szary

—podbudowa —z mieszanki niezwigzanej 0/45 mm gr.10 cm.
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Zjazd

—nawierzchnia —kostka betonowa gr 8 cm koloru szarego

—podbudowa —z mieszanki niezwigzanej 0/45 mm gr.20 cm.

6.3. Instalacje oswietleniowe

Oswietlenie projektuje sie wykona¢ diodami LED o mocy 1,5W mocowanymi w pochwytach barierek
zabezpieczajacych w odlegtodciach co 0,375m. Diody zintegrowane sg z metalowg obudowg i
poliweglanowym elementem optycznym o stopniu ochrony IP68. Diody zasilane napieciem 24V potaczy¢
przewodami YKY 2x10 uktadanymi réwniez w pochwytach. Transformatory obnizajace napiecie zamontowac
w skrzynkach rozdzielczych S1 do S4. Obudowy rozdzielni z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu
ochrony IP54 zamontowac na fundamentach na wysokos$ci 0,5m nad terenem. Zasilanie rozdzielni wykonac¢ z
istniejacej szafy oSwietleniowej SON zlokalizowanej przy stacji transformatorowej przy ul. Warszawskiej. Dla
zasilenia wyprowadzi¢ linie kablowg YAKXS 4x25.

7.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia w liniach rozgraniczajacych projektu drogowego - 26565.67 m2

Powierzchnia kfadki w dylatacjach - 458,28 m2

s x_apw

SO ]

Powierzchnia chodnika z kostki - 54.75 m2

Powierzchnia zjazdu z drogi krajowej nr 63 - 23.73 m2

8.  Wplyw obiektu na Srodowisko

Budowa kfadki dla pieszych i ciggdw pieszo-rowerowych nie znajduje si¢ w wykazie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko - Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Woda i $cieki

Zaréwno w fazie budowy jak rowniez eksploatacji nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania obiektu w wode do
celéw technologicznych. Niewielkie ilosci wody wykorzystywane do celdéw socjalnych przez zatrudnionych
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przy budowie pracownikdw, bedg zapewnione przez wykonawce robdt, poprzez zorganizowanie
odpowiedniego zaplecza socjalnego.

Faza realizacji obiektu nie bedzie generowata $ciekdw technologicznych. Na terenie budowy nie planuje sie
wykonywania zadnych prac, ktore mogtyby przyczyni¢ sie do zanieczyszczenia wéd rzeki Wkra i
powierzchniowych. Kwestia $ciekdw socjalnych zostanie rozwigzana poprzez wygospodarowanie zaplecza
socjalnego, wyposazonego w przewozne sanitariaty.

Na etapie budowy przewiduje sie podjecie dziatan zabezpieczajacych wody rzeki Wkra oraz wody podziemne
przed zanieczyszczeniem, polegajacych na stosowaniu maszyn w petni sprawnych technicznie, bez
mozliwosci wyciekow ptyndw eksploatacyjnych.

W fazie eksploatacji obiektu $cieki wystapig wytacznie jako opadowe.

Odpady

Odpady powstajace w fazie realizacji obiektu w miare mozliwo$ci zostang wykorzystane wtérnie. Odpady, dla
ktérych taka mozliwo$¢ nie istnieje, bedg zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W czasie eksploatacji obiektu powstang odpady wynikajace z utrzymania porzadku, ktore rowniez bedg
zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Srodowisko przyrodnicze

Oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze wystapi przede wszystkim w fazie budowy. Wystepujace
wowczas zaktocenia w funkcjonowaniu $rodowiska ustang w znacznym stopniu lub catkowicie po

zrealizowaniu obiektu. Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie ograniczone do minimum stosownie do
dostepnych Srodkow technicznych i wymagan prawa.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych

Emisja substancji zwigzanych z wykorzystaniem maszyn budowlanych w fazie budowy bedzie
oddziatywaniem przejsciowym, ograniczonym czasem realizacji obiektu.

Oprécz substancji emitowanych przez maszyny budowlane, w miejscu prowadzenia robét wystapi takze
emisja pytu, zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych, poruszaniem si¢ pojazdow po nieutwardzonych
drogach gruntowych, jak réwniez z transportem materiatow sypkich. Emisja substancji wystepujaca w fazie
realizacji przedsiewzigcia bedzie wprowadzana do $rodowiska w sposdb niezorganizowany.

Nie przewiduje sie, aby negatywne oddziatywanie pod wzgledem emisji substancji do powietrza byto
odczuwane poza bezposrednim otoczeniem miejsca prowadzenia prac.

Biorac pod uwage powyzsze, nalezy stwierdziC, Ze emisja substancji w wyniku eksploatacji obiektu nie
spowoduje przekroczen okre$lonych przepisami normatywow.

Emisja hatasu i wibracji

Emisja hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez prace maszyn
wykorzystywanych na tym etapie. Poziom mocy akustycznej maszyn szacuje sie ha 105 - 111 dB.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji drogi i obiektu jest zwigzane z ruchem pojazdéw. Poziomy mocy
akustycznej pojazdéw samochodowych przyjmujg wartosci od 80 dB do 111 dB. W szczegdinych
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przypadkach oddziatywanie wystepujace w fazie budowy moze by¢ odczuwalne na terenach chronionych
przed hatasem, jednak bedzie to oddziatywanie krétkotrwate.

Wibracje bedg generowane zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji mostu. W przypadku etapu budowy
zrédtem drgan bedzie praca maszyn budowlanych, zas w przypadku eksploatacji ruch pojazdéw. Obiekt jest
zaprojektowany w sposob zapobiegajacy przenoszenie drgan na przylegte tereny.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Most, na ktérym
bedzie dobudowywana ktadka znajduje sie w Centrum miejscowo$ci Pomiechowek w ciggu Drogi krajowej
62. Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte wrecz spowoduje
zwiekszenie bezpieczenistwa i komfortu dla pieszych z okolicznych nieruchomosci.

Dobudowa ktadki spowoduje odseparowanie ruchu pieszo — rowerowego od intensywnie uzytkowanej drogi
krajowej przez ruch min. samochodéw ciezarowych co zacheci mieszkancdw miejscowosci do korzystania z
ekologicznych $rodkéw transportu — rowerdw oraz pieszej przeprawy przez most. Zmniejszajgc tym samym
ruch pojazdéw emitujgcych nieporzadne szkodliwe dla Srodowiska zanieczyszczenia.

Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko wg ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami. Nie wymaga réwniez
sporzadzenia raportu wg rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

9.  Warunki techniczne projektowania inwestycji

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2015 nr 0 poz. 528 Ustawa z dnia 20 marca
2015 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw);

e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 909
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych);

o Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 671 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r.
0 zmianie ustawy o lasach oraz niektdrych innych ustaw);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 870 Ustawa z dnia 13
wrzesnia 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1101 Ustawa z
dnia 11 lipca 2014 r. 0 zmianie ustawy — Prawo ochrony Srodowiska oraz niektorych innych ustaw);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 122 Ustawa z dnia 15 stycznia
2015 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo wodne);
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e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 199 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przyrody);

o Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1101 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz niektorych innych ustaw);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 329 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 .
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206 - tekst jednolity);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektérych ~ substancji w  powietrzu, alarmowych  pozioméw  niektdrych  substancii
w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektorych substancii
(Dz. U. Nr 87, poz. 796- tekst jednolity);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw, jakosci gleby
oraz standardow, jakos$ci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359- tekst jednolity);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substanciji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12- tekst jednolity);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.:

— w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126- tekst jednolity),

— W sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1013 2013.09.04 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie Wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, odwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego);

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 383 Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca
2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badarn architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764- tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
grzybdw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765- tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313- tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzeénia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237- tekst jednolity);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegGtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.
2013 nr 0 poz. 817 2013.08.01 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew
lub krzewdw, elementdéw ochrony akustycznej i wykonania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej
(Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1227 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego);

Rozporzadzenie ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281 - tekst jednolity);
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TOM1/2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kopie uprawnien i zaswiadczen z Izb Inzynieréw Budownictwa

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechowek w zakresie budowy kiadki pieszo-rowerowej
wzdtuz mostu drogowego nad rzeka Wkrg wraz z ciggiem pieszo-rowerowym i oSwietleniem.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVIII
OBIEKT:
"Kladka pieszo-rowerowa"
ADRES INWESTYCJI:

Dziatki o nr ew. 127/1, 237, 375, 376, 377, 378, 379
z obrebu 01-Pomiechéwek, jedn. ew. o nr 141405_2 Pomiechéwek,
w miejscowosci Pomiechdwek, powiat nowodworski

INWESTOR:

Wojt Gminy Pomiechowek
ul. Szkolna 1a,
05-180, Pomiechéwek

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Z.P.B. ELSTROP %/‘% |‘
ul. Jesionowa 1D mﬁmﬁ; ELSTROP

05-816 Michatowice

Warszawa, lipiec 201
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I .z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

S e

sygn. akt. MAZ/7131/ 443 12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samo_quach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr5poz. 42z péz_n. zm,), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pbéZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkE 1,§15, §.18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jaroslawowi Badach
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 3 maja 1984 roku w m. Krasnystaw, synowi Edwarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0136/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

" 111, Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z faczeniem i
inzynierskich oprécz przepustow; s e
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0020/09 Rzeszéw, 2009-06- 25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1 i 2, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ 18 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98 poz.1071 z péin. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan PAWEL BATOG
magister inzynier
/kierunek studiéw budownictwo/
ur. 12 marca 1975 r., miejsce urodzenia - Sandomierz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0076/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru

" Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Inzymeréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajagy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako.. |/

mgr inz. Andrzej Hliniak .. \..N..C. ..
Otrzymuja:’

(1)Pan Pawet Batog
ul. Poniatowskiego 21/51
37-450 Stalowa Wola
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3, afa

inz. Stanistaw Dolegowski. kA,

27



I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1QL-ZTK-L2R *

Pan JAROStAW BADACH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0549/12

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 11/49, 01-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VZF-SUZ-lI *

Pan JAROStAW BADACH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0549/12

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 11/49, 01-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1HY-W94-3RX *

Pan JAROStAW BADACH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0549/12

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 11/49, 01-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AUG-YHN-U5I *

Pan PAWEL BATOG o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0615/09

adres zamieszkania ul. PRZASNYSKA 11/142, 01-756 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Radostaw Cichocki, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T3R-1YP-WYZ *

Pan PAWEL BATOG o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0615/09

adres zamieszkania ul. PRZASNYSKA 11/142, 01-756 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TA8-GK1-HFU *

Pan PAWEL BATOG o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0615/09

adres zamieszkania ul. PRZASNYSKA 11/142, 01-756 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zadwiadczenie 20stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 Onia 18 wrzeinia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiekironicznej opatrzone bezpiectnym podpisem elektronicznym weryfikowanym prizy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wigiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

; Sedcrenks modnd ¢ N pomocy weryfikacyjnego 1aswiadcrenia Ay
* Werylikacjq poprawnosci danych w niniejszym radwi p i -
mon'sr:‘ 'Oli:ﬂ 12by Intynieréw Budowniciwa www piib org pl lub kontaktujac sig 7 biurem wisicrwey Okregowe; liby Infyrierow

Sudownictwa
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Zaswiadczenie
© pumerze weryTikacymym

MAZ-4K4-ZRK-7EV =

Pan WOJCIECH JOZEF £YZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0918/01

adres zamieszkania ul. WROBLA 21 m.1, 02-736 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 mw:dnmmmir 0 podpizie el=ktronicziym (D2, U. 2001 Nr 130 poe. 1434 dane w postad
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stronie Polskiej by Infyréerow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsctiwe] Clrszowej lzby InZynieraw
BLEowTiCTaE.
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Zatwiadczenie
© P ez wenyTi ey

MAZ-RCL-1PG-2G9 =

Pan WOICIECH JOZEF tYZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0918/01

adres zamieszkania ul. WROBLA 21 m.1, 02-736 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-10 roku przez:

Miscrystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|2gndnie art. 3 ust 2 ustewy 7 dnis L5 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elektronicziym (D2. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dene w pastac
elektroniczRe] opatrzone bezgiecomym podpisem Cznym wenyTil Y Przy pomocy weinego knalifiiowanegn cerbyfiat oy
riownowaine pod wagledem siuttow prawnych Solumentom cpEtrzonym podpisami wiasnorecymi.)

" H.Ierrﬂ:qupummmu niniejszym zaSwindozEniu Modne sprawdsic 28 pomOcE NUmEry umw“munm
stronie Polskie] by Infynierow Budownictws www.piib.org.pl b komtaktujac sig z oiurem winsciwe] Dlregowej izby InZynieraw
Busdownictwa.
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-48)-1XF-PUC *

Pan WOICIECH JOZEF £tYZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0918,/01

adres zamieszkania ul. WROBLA 21 m.1, 02-736 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenje zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
riwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kentaktujge sie 7 blurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SW9-7FE-GPR *

Pan WOICIECH JOZEF £tYZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0918,/01

adres zamieszkania ul. WROBLA 21 m.1, 02-736 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenje zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
riwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kentaktujge sie 7 blurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfiksogjm s

MAZ-NNY-IF2-4MS *

Pan KAZIMIERZ CYWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0916/01

adres zamieszkania ul. IW‘f[ZiEZ[f]W 6m 27, 03-941 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

|2godniz art. 3 ust 2 mwzdnl&mmﬂir o podpisie el=ktroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1434) dane w postad

mnmmw P icznym wenyfik ym przy pomacy "5 ki EE0 CErtyfikmtu oy
pod Wzl L ym poag STy

* Weryfikacje pop me iniej: swindczeniu nmmuspmﬂn:mpwmqnunﬂ'u w:qﬁw:uﬂrlﬂunm

stronie Polskiej kby Indynierow Budcwnictws whw. piib.org.pl lub komtaktujgc sig z biurem wintciwej] Olregowe] Izby InZynieraw

Budownichan.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LHD-LQC-GGU *

Pan KAZIMIERZ CYWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0916/01

adres zamieszkania ul. ZWYCIEZCOW 6 m 27, 03-941 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] |zby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
alektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polckiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig 7 biurem wiadciwej Okragowej lzby Infynierdw
Budownictwa,

41



® POLSKA
I Z B A
=
P>
=

INZYNIEROW

=\7/

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P6R-QQC-R2G *

Pan KAZIMIERZ CYWINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0916/01

adres zamieszkania ul. ZWYCIEZCOW 6 m 27, 03-941 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujzc sig 2 biurem wiasciwej Okragowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P6R-QQC-R2G *

Pan KAZIMIERZ CYWINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0916/01

adres zamieszkania ul. ZWYCIEZCOW 6 m 27, 03-941 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujzc sig 2 biurem wiasciwej Okragowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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URZAD WOIEWAD 7K Radom, .....1990=12-07.

% RS
w RADOMIU
Wydzial Gospedarkd Proesi:zennef
i

Nr..GP=111=8386/66/85
STWIERDZENIE PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w hudownictwie

Na podstawie §... 2. us8%a. 1. Dkt 4. Lif.. 4 ,§4us1:.?.,§?

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i OchronySrodowiska z dnia 20 lutego
1975 r, w sprawie eamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, 7e:

_______ PAN __ ZBIGNIEW _KARA.
. Magister inZynier elektryk. ... ... R

(wymleni¢ tyrat zamodowy)

urodzony dnia 01 patdziernika 1951 r, w_Krakowie .. .

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielrej funkcji

ST SOOOOSPOOROO O N ¢ o o P [ = . 77 =1 a k71|

w specjalnodci ... ... instalacyjno.=.inzynieryjnej w.zakresie. ... ...
sieci elektryecznyeh. ... . . ..
PAN . ___ZRIGNIEW _KARA

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania projektow sieci elektryeznych - obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,
2/ w budownictwie oséb fizyecznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementdéw sieci elektrycznych obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
oraz oceniania i badania stanu bechnicznego sieci elektrycznych
obejmujgcych napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetyczne.

Otrzymuje :
Pan Zbigniew Kara

ule, Lipska 4 m 40
26 - 600 Radom

Z up. Wojewody

.' Tadeus? Berlatia
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WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia 2. wrzebnia. 10781 ..
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

Nr WBP=II=K=8386/RA/L65/81

STWIERDZENIE PRZY'GOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .43..usty.4.pkt. 4 1it..d

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 8, poz. 46) '

stwierdza sie, Ze:

OBYWATER i £ MARTAN. WEADYSLAW.. MIERZWA

CRNG- R ingZynier elektryk

(wymienié tytul zawodowy)

2.1lipea. 194

T+ w Ranizowie

urodzony dnia
posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wykonywania samodziélnej funkcii

projektanta. .. ...

w specjalnosci instelacyjno — inzynieryijnej w zakresie

instalacjl. elektrycznych

OBYWATEL .. MARTAN WEADYSEAW MIERZWA

.jest upowaziniony do:

sporzadzania projektdéw instalacji elekbrycznych

Otrzymugje : /

Ob, Marian Wradysiaw Mierzwal
ul. Komandosdéw 4 m 12 \
26 = 600 Radom

mgr inz. arch. Edward Grajewski

LZG Z°d Nr 2 Zam. 632 2820 s34, a4
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Zaswiadczenie
© Rumerze wenyfikacyjmym

MAZ-E52-PVC-ELL *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjmym MAZ/IES1520/02
adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

|Z2godnie art. !un!mwzd-l&mmﬂir o podpizie elzkironicziym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad

dﬂtmﬂnqnpumb:qm:mqm P icznym weryfik ym pray pomacy _i Ewa il Eg0 Certyfikaty oy
pod wgie i ¥ pody ol
* Weryfikacjs pop me iniej

TEniu moine sprawdsic I8 pomocy nUmEry Wﬂﬁw“mu
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa Wi, piib_org.pl lub komtaktujgc sie z Diurem winitiwe] Olrezowe] lzby InZynieraw
Busdownicten.
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Zaswiadczenie
O BAETIErZE Wy Tikacyfmyrs

MAZ-PTM-777-CEL *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZF/IEf1520/02

adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnge].

Niniejsze zafwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kowalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzk, Preewodniczyoy Rady Mazowieckie] Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 mwzd-mmzﬂﬂir -upndpuu:lelhmlmpn[ﬂ! . 2004 Wr 130 poz. 1430) deme w postac
dﬂ:mmﬂnqupﬂmmmqm icznym wery ¥ Arzy pemacy EED CErtyramty 5y
o gy ¥ i gy |

" weryfikacjs pap Jmﬂ'l" iniej: zeniv mw:mmnmmmnmmm
stronie Polskie] by Indynéerow Budownictws www. piib_org.pl b Jjgc sie z Diurem ) Ddregowe] Izby InZynierow
Budoamnictes.
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Zaswiadczenie
o numarze wenyfiksoyEmyms

MAZ-ZEF-91A-IBS *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZSIES1520/02

adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 13 wroesnia 2001 r. o podpisie elektronicziygm [Dz. . 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
mnwmwmmmmymunl ¥ pmrpwm:q 5 e50 certyfikaiy sy
P gk ym podai gezmymi.|

* Weryfikacje p me iniej: Wi m-i--mm:mmnWWﬁWMmm
stronie Poiskie] Izlrp InZynieriw Budownictws www. piib_org.pl Wb kontakwujac sig T Diurem winiciwe] Cirezowe] izby Indynieraw
Busdownichen.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-4QA-SBF-J21 *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1520/02
adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi ym przy p y waznego lifik go certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za p 3 numeru weryfikacyjneg Swiad ia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze wengfikacyjmr

MAZ-KEI-MY3-HIL =

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629,/01

adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 Radom

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad

e!ﬂ:mi.znqinpumwb:qﬁemﬁmr P icznym weryfik fm Arzy pomacy 3 i EE0 Certyfikaty sy
pod W SRR o ych opEtrzonym podp ECTymi. |

* weryfikacje pop £ci danych w niniejszy Swindczeniu modna sprawdzic 28 pomocy numery wergfikacgneso mewanoena

stronie Poiskiej lzby Indyni=row Budownictws www. piib.org.pl kub komtaktujac sig T Diurem wiasciwe] Dlrezowej Izby InZynierdw

Busdownichen.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym

MAT-4DX-B31-UVEB *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/S629/01

adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 Radom

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

NMiniejsze zasdwiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczzoy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Infynierow Budownictwa.

|2gedniz art. 3 ust 2 ustnwy = dni £S5 wroesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434) dane w postad

eeel:mi_znqiupumuuqﬁem:rgmr P iCZnym wery ¥ przy pomocy 5 EED CErtyTkmty =y
rownowaine pod wgitdem siutkow prawnych opatrzonym Ty}

* weryfiksgje pop £ci danych w niniejszy swisdczeniu modna sprawdsic 28 pomocy numery kacyjnesD mewinnoen e
stronie Polskiej by InZynéerow Budownictws www.piib_org.pl lub kontakbujac sie T Diuwrem winsctiwej Olregowe] Izby InZymieraw
Budownictwn.
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikacyjmym

MAZ-LI3-FB3-NWC *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyinym MAZ/IE/S629/01

adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430) dane w postad
siektronicre] opatrzone bezpiscnym pody Cznym weryfik fm pqpmmrnmnkﬂmmqumﬂﬁuq
pod Wz Stk o ych opEtrTonym pody gCoymi. |

* \weryfikacjs poprEwnoSd danych w niniejszym zaswisdzeniu modne sprawdsic I8 pomocy numery wengikacnesn mewanoenE e
stronie Poiskie] kby Indynisrow Budownictws www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie 7 ojurem winiciwe] Olregowe] Izby InZynieraw
Budownictan.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KZT-CCY-XMY *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629/01

adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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TOM1/3
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY (BIOZ)

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechowek w zakresie budowy kiadki pieszo-rowerowej
wzdtuz mostu drogowego nad rzeka Wkrg wraz z ciggiem pieszo-rowerowym i oSwietleniem.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVIII
OBIEKT:
"Kladka pieszo-rowerowa"

ADRES INWESTYCJI:

Dziatki o nr ew. 127/1, 237, 375, 376, 377, 378, 379
z obrebu 01-Pomiechowek, jedn. ew. o nr 141405_2 Pomiechéwek,
w miejscowosci Pomiechdwek, powiat nowodworski

INWESTOR:
Wojt Gminy Pomiechowek
ul. Szkolna 1a,
05-180, Pomiechowek
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Z.P.B. ELSTROP %% '
ul Je3|0nlowa 1D ez sszenssy |( ELSTROP
05-816 Michatowice
Funkcja: Tytut, Imig i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
o drogowa MAZ/0136/POOD/
Opracowat mgr inz. Jarostaw Badach 8l07 12

Warszawa, lipiec 2019
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ZArOWIa IUAZI ............oooviiiiieiei e 62
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystepowania ............. 62

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji rob6t

SZCZeglInie NIEDEZPIECZNYCN ... ..eiieiii ettt 63
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1. Inwestor
Wjt gminy Pomiechdwek
ul. Szkolna 1a,
05-180, Pomiechowek

2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest informacjg dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na placu budowy
dla Budowa ktadki pieszo-rowerowej na istniejacych pylonach mostu kotowego przez rzeke Wkre w
Pomiechdwku wraz z zagospodarowaniem terenu pod cigg komunikacyjny pieszo-rowerowy.

Inwestycja potozony jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie powiatu Nowodworskiego— gminy

Pomiechowek.

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zaleznosci od zakresu i warunkdw realizacji planowanej inwestyciji.

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajace szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i 1126). W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do rob6t wg
niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zwany ,planem BIOZ".

Zakres robét obejmuje budowe ktadki wzdtuz mostu przez rzeke Wkre w m. Pomiechéwek, droga krajowa nr
62 km 196+116 oraz ciggdw pieszych i pieszo rowerowych.

Kolejno$¢ wykonywania robét

1.1.  Organizacja placu budowy

1.2. Oznakowanie robot

1.3. Wykonanie ekranizacji i stosownego oznakowania stref robot
14. Wykonanie pomostow roboczych
1.5.  Roboty ziemne

1.6. Roboty rozbiorkowe

1.7.  Roboty nawierzchniowe

1.8. Montaz wyposazenia

1.9. Roboty budowlano-montazowe
1.10. Roboty wykorczeniowe

1.11. Roboty umocnieniowe

1.12. Roboty porzadkowe
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Wykaz robdt budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m.
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
- roboty prowadzone z wody.
Rodzaje wykonywanych robét
- Zagospodarowanie placu budowy
- Roboty ziemne
- Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i Zelbetowe,
spawalnicze)
- Roboty wykorczeniowe
- Roboty rozbiorkowe
- Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
- Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
- Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- Zasady stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewta$ciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
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b) niewtaciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przej$cia i dojscia,
3. brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobér Przyczyny techniczne powstania
wypadkdéw przy pracy:
C) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtadciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
o zastosowanie materiatdw zastepczych,
o niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materiatowe czynnika materialnego:
o ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
f) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
o niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
o niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- dba¢ o sprawno$¢ Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku

pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Robhoty przygotowawcze
o rekonstrukcja skarp

Gtéwne roboty
¢ wykonanie instalaciji elektryczne;
o wykonanie robét ziemnych pod budowe
¢ wykonanie koryta pod podbicie nawierzchni jezdni i poszerzenia,

¢ wykonanie konstrukcji budowlanych ktadki pieszo - rowerowe;

wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi i ciggéw pieszych

4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Most

Sie¢ energetyczna.

Drogi

o Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmnie;
w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
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f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
h) zapewnienia facznosci telefonicznej,
i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych
i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé
materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elekirycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV, 6
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
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c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewni¢
dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”.

Niezaleznie od iloSci wody okreslonej w pkt. ,a*, ,b”, ,¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
- napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 OC.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy powinny by¢
urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg
i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu
szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na kt6rej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 —
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pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos$¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogq
by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza. Jadalnia
powinna sktadac sie z dwdch czesci: a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m2
powierzchni na kazdego z pracownikow jednoczes$nie spozywajacych positek, b) pomieszczen do
przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych. W przypadku usytuowania
pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj.
do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposdéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw. Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny
do gaszenia pozarow, ktdry powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢
sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie naziemne. Dla wykonania
zaplanowanych robét drogowych przewiduje sie przebudowe czesci infrastruktury naziemnej polegajaca na
wykonaniu obostrzen. Dotyczy to w szczegdlno$ci sieci elektroenergetycznej napowietrzne;.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrdcenia szczegéinej uwagi i dozoru w przypadku realizacii
robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce rob6t oraz pozytywnie zaopiniowanym przez
zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policje.
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e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego i wysokiego napiecia —
§ciSle nalezy przestrzegaC przepisbw BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem
mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

o Nalezy stosowaé zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowaé. Dotyczy to w
szczegolnosci robdt ziemnych w rejonie istniejacych przewoddw infrastruktury technicznej. Cze$é
prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

e Prace budowlano—-montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbidrkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomo$¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby petnigce
nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz
personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy rob6t budowlano-montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére
w danych warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku trasy moga spowodowac okre$lone
zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegdInoSci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji, uprawnieh czy
umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleh w tym zakresie. Szkolenie wstepne
obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym.

Niezaleznie od ukoriczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i treci do realnie wystepujacych zagrozen i ucigzliwo$ci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczehnstwo
prowadzenia rob6t ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowaé operatorzy maszyn budowlanych
wykonujacych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaty
zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j.
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Szczegblng uwage nalezy zachowa¢ przy demontazu i montazu kraweznikéw, przy wykonywaniu
wykopow, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw
bitumicznych.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie wiasciwych
srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
tych robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub Zycia i w ich sasiedztwie. W szczegoinoSci
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku
drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé
prowadzeniu robdt drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa;

wiasciwy instruktaz pracownikow,

rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sasiadujace
ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem
komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesiji,

oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,
Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985r. ),

Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych, przepisy szczegétowe, normy
itp.
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Warunki techniczne budowy kiadki - pismo nr GDDKiA O/Wa — Z3.c.435/2707/2014 z dnia

08.12.2014r.
*LYNELD
24D (ETY POMIECHOWER
11 BRE 70%

ﬂ T P

e a ) o

GDDKIA Wars_;pj*a,ﬁ' 13,2014 {L,f

Leszek Sekulsxl
Zastepca Dyrektors Dddziziu -
ds. Zarradzania Drogami i Maskami H‘Qﬂlﬁm%

GODKIA-D/We-2 10435 2 Fe :1[ PP G

Wil Gminy Pomiechowek
G5-180 Pomischéwek, ul, Szkolna L A

mewmmmmmwwﬁkﬂu
pomiechiwek,

Odpowladagae na Pafistwa pismo znak: WIL7013.73.2014.ED, Genemaina Dyrekcia
Drog Krajowych | Autostrad Oddzial w ‘Warszawie Infarmiule, e poZytywnie opiniuje
projektowany budowe kiadki dia pleszych widiul Istniejacego MOstu pa rzece Wiera, w
ciggu drogi krajoweed nr 52 w m, Pemischiwek, @ nestepajacymi warunkami:

- koncepcia projekbowa winna pbejmowad lokalizacie kbadkl (odieghost od mastu, sposab
possdewienia, rodzaj konstrukcll ustroju  nosmego) oraz sposdb dojscia do nle] po
nagypach drogowych;

- wykonanie kladkl dia pieszych jako ciggu pIeSTo-rowserowego {zapewnignie ruchu
pieazego | rowergwego 2 uwrglednieniem wykonania preejfcia dia pieszych oraz
preejazdéw dia rowerzystdw],

Inwestar wirien preedioéyd do uzgodnienia w tutejszym Dddziale (Wydzial Uzgednien)
Kampletny projekt budowlany omawienego zamierzenla Inwestycy|nege - wykonany
sandnie 7 rorporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej, uwzgledniajgcy
podane waninki.

i Po akceptacii projektu budowlanego, tutejszy Oddztat uiycry Gminle Pomiechawek
meruchomoét gruntowd SIES0WN3 UMoWws.

Sprawy prowacsl Darwss Chrupe
b=£ 123 FR eI e

Garerming CargR i
Eeig Erajaveycn | Bulsained
Pl v R A

W SesrEee e el fudn e g
sy bl bl e,
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Opinia dotyczqca koncepcji budowy ktadki - pismo nr O/WA.Z-3.4241.698.20161DC z dnia

08.12.2016r.
7| JLECONY
GDDKIA )
Leszek Sekulski Warszawa, ...Q,..,ﬂz;zoisr.

Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

| & ERY. 909
MEY

ﬂ]lu\' NI tiﬂktp’%*@{/ l KZLI/ Wojt Grl'lilllllv Pomiechéwek

05-180 Pomiechowek, ul. Szkolna 1 A

O/WA.Z-3.4241. BE¥  .2016.4 DC

Dotyezy: budowy kladki dla pieszych wzdtuz istniejacego mostu na rzece Wkra w ciagu DK-62 w
m. Pemiechdwek,

Odpowiadajac na Paristwa pismo znak: WIZP.7013.61.2016.ED, Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie informuje, Zze pozytywnie opiniuje
przediozong koncepcje dotyczaca budowy kiadki dla pieszych wzdiuz istniejacego mostu
na rzece Wkra, w ciggu drogi krajowej nr 62 w m. Pomiechdwek.

Jednoczesnie informujemy, ze wszystkie koszty omawianego zamierzenia drogowego
w catosci nalezeé beda do Wnioskodawcy} ti. Urzedu Gminy w Pomiechdwku.

Ponadto zaznaczam, Ze kolejne etapy projektowania przedmiotowej inwestycji —
projekt budowlany wraz ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (zaopiniowany w
GDDKiA - O/WA Rejon Boza Wola, tel. 22 775-27-64) oraz stata i czasowa organizacja
ruchu - podlegajq odpowiednio uzgodnieniu i zatwierdzeniu w tutejszym Oddziale.

Do wiadophosci:
1. Rejon Boza Wola
2. a

Sprawe prowadzi: Darjusz Chrupex
tel. (0-22 209-23-08) —_

Generalna Dyrekcia
Drég Krajowych | Autostrad
Oddzial w Warszawie

sekretariatiivarszawa. gddkia.gov. pl
u.qddiidgov.pl
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Opinia dotyczgca uzgodnienia projektu budowlanego kiadki - pismo nr O/WA.Z-

3.4241.143.20171DC z dnia 27.02.2017r.
NZe. 98

b

GDDKIiA

Leszek Sekulski Warszawa, ...Zk/02/2017r.
Zastepca Dyrektora Oddziatu

ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

o/WA.z-3.4241. /4%  2017.DC

Quay

I )
i 1 [felolibr / i s e

/ 05-180 Pomiechdéwek, ul. Szkolna 1 A

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego dotyczacego budowy ktadki pieszo-rowerowej wzdtuz
istniejacego mostu na rzece Wkra w ciagu DK-62 w m. Pomiechdwek.

Odpowiadajac na Panstwa pismo znak: WIZP.7013.04.2017.ED, Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, ze uzgadnia przedtozony
projekt budowlany dotyczacy budowy ktadki pieszo-rowerowej wzdhuz istniejacego mostu
na rzece Wkra, w ciqgu drogi krajowej nr 62 w m. Pomiechéwek, z uwzglednieniem nizej

podanych warunkoéw:

1. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ w tutejszym Oddziale projekty: statej i czasowej
organizacji ruchu, z uwzglednieniem istniejacej organizacji ruchu zastosowanej w
obrebie mostu na rzece Wkra.

2. Nienaruszania urzadzen odwadniajacych i innych elementéw technicznych drogi w
obszarze realizacji inwestycji (z wyjatkiem robdt wynikajacych z koniecznosci
usuniecia kolizji).

3. Inwestor przedtozy do tutejszego Oddziatu stosowng Gwarancje Jakosci na okres
60 miesigcy z tytutu planowanej inwestycji. Okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu
nastgpnym od daty protokolarnego odbioru przez GDDKIA inwestycji.

3. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji bedg lezaty po
stronie Wnioskodawcy.

4. Zawarcia stosownej umowy uzyczenia pomiedzy GDDKIiA a Inwestorem,
szczeg6towo regulujace wzajemne uprawnienia i obowigzki stron, umozliwiajacej

realizacje przedmiotowej inwestycji.

-verte-

Generalna Dyrekcja ul. Miska 25 e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 03-808 Warszawa www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Warszawie tel.: (022) 209 25 00

fax: (022) 698 60 45
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5. Odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego (nie uwzglednionych w
projekcie budowlanym a spowodowanych przedmiotowym  zamierzeniem
inwestycyjnym) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

Jednoczesnie informuje, ze udostepniam Inwestorowi tj. Wéjtowi Gminy Pomiechéwek
teren pasa drogowego drogi krajowej nr 62 w m. Pomiechéwek dla potrzeb oswiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (art. 32 i 33
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane) w zakresie wynikajacym z uzgodnienia
w/w projektu budowlanego.

Do wiadorosci:
1. Regjon Boza Wola

2. d/a
T
Generaina Dyrekcja ul. Miriska 25 e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 03-808 Warszawa www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Warszawie tel.: (022) 209 25 00

fax: (022) 698 60 45
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