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Wójt gminy Pomiechówek

i oświetleniem.
pieszo-rowerowej wzdłuż mostu drogowego nad rzeką Wkrą wraz z ciągiem pieszo-rowerowym 

      Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek w zakresie budowy kładki 

XXVIII
budowlanego:

Kategoria obiektu 

Kładka pieszo-rowerowa
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skala 1:50
klasa obciążenia 1 - do 5kN/m2

Prefabrykat sciany oporowej

do 5 kN/m2
klasa obciazenia 1

ï»¿o wewnetrzym kacie tarcia 35î€€i wlasciwosciach filtracy
ciezar wlasciwy materialu obciazajacego min. 19kN/m3

1a warstwa ścieralna - beton asfaltowy (AC8S) grub. 3 cm 

warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 10 cm 9

nawierzchnia - płyty betonowe  niefazowane grub. 8 cm 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm 17

10 obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15) 

16 humusowanie grubość warstwy 15 cm 

22 nawierzchnia - kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm 

u%

300 - miniumum wg planow syt.

opornik betonowy o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z betonu C12/15 (B15) 15

15 15

4 warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 20 cm 

22

4

skala 1:100
  nawierzchnia asfaltowa
Ciąg pieszo-rowerowy

skala 1:100
Zjazd na posesję

Przekrój C-C

zaprawa jastrychowa (III gr. zaprawy) gr. 5cm

chudy beton B15 gr. 15 cm

od dna terenu projektowanego o nosnosci min. 200 kN/m2

podloze -warstwa mrozoochronna na glebokosci. min. 100 cm
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2%

10

6%0.00

0,50 0,50

6%
1:3

Przekrój D-D

1:1,
25

17

9

skala 1:100
 

Ciąg pieszo-rowerowy

geow³óknina separacyjna

kruszywo naturalne grube

rura PCV o 20 mm

 - wymiar mieszany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm 
nawierzchnia - płyty betonowe niefazowana gr. 6 cm 10,4x13,9; 12,2x13,9; 15,7x13,9; 17,4x13,9; 3,9x13,9; 19,2x13,9; 20,9x13,9 cm8
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