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PRZEDMIAR ROBOT

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Budowa kladki pieszo-rowerowej na istniejacych pylonach mostu kolowego przez rzeke Wkre w
zaméwienia: Pomiechoéwku wraz z zagospodarowaniem terenu pod ciag komunikacyjny pieszo-rowerowy
Lp. . ) WARTOSC NETTO WARTO(,S C BRUTTO
WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH (23%VAT)
PLN PLN
1 2 3 4
A WYMAGANIA OGOLNE
B ROBOTY MOSTOWE (KLADKA)

RAZEM WARTOSC NETTO

RAZEM WARTOSC BRUTTO




Nazwa
zamOwienia:

PRZEDMIAR ROBOT

A. WYMAGANIA OGOLNE

Budowa kladki pieszo-rowerowej na istniejacych pylonach mostu kolowego przez
rzeke Wkre w Pomiechéwku wraz z zagospodarowaniem terenu pod ciag
komunikacyjny pieszo-rowerowy

Lp. Numer B
Specyfikacji

Wyszczegblnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ilos¢

Cena jedn.

PLN

Wartos$¢
netto PLN

1 2

3

4

5

6

7

— [ DM.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Koszty dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych:
- organizacja i likwidacja zaplecza oraz sktadowiska
przyobiektowego
- projekty technologiczne
- inwentaryzacja powykonawcza
- operat kolaudacyjny, itp.

kpl

Szczegdtowa inwentaryzacja uszkodzen przyczotkow wraz z
dokumentacja fotograficzng oraz monitorowanie stanu
technicznego podczas robot

ryczalt

Uwaga:

Przeglgdu przyczotkow, powinna dokonaé osoba
|posiadajqgca uprawnienia budowlane w specjalnosci
mostowej, nalezqca w czasie przeprowadzania
inwentaryzacji do izby inzynierow budownictwa i
legitymizujgca sig¢ odpowiednim zaswiadczeniem wydanym
przez te izbe. Ponadto osoba ta powinna by¢ przeszkolona
co najmniej w zakresie wykonywania przeglgdow
|podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektow
inzynierskich co powinno by¢ udokumentowane
odpowiednim swiadectwem.

Szczegodtowa inwentaryzacja uszkodzen filarow wraz z
dokumentacja fotograficzng oraz monitorowanie stanu
technicznego podczas robot

ryczatt

Uwaga:

Przeglgdu filarow, powinna dokonaé osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej, nalezgca
w czasie przeprowadzania inwentaryzacji do izby
inzynierow budownictwa i legitymizujqca si¢ odpowiednim
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe. Ponadto osoba ta

| powinna by¢ przeszkolona co najmniej w zakresie
wykonywania przeglgdow podstawowych i rozszerzonych
drogowych obiektow inzynierskich co powinno by¢é
udokumentowane odpowiednim swiadectwem.

Zabezpieczenie i reprofilacja studzienki teletechnicznej na
skarpie pomig¢dzy przyczotkiem Nr 7 a przyczotkiem
istniejacego mostu

ryczatt

RAZEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO




Nazwa

zamowienia:

PRZEDMIAR ROBOT

B. ROBOTY MOSTOWE

Budowa kladki pieszo-rowerowej na istniejacych pylonach mostu kolowego przez rzek¢ Wkre w
Pomiechéwku wraz z zagospodarowaniem terenu pod ciag komunikacyjny pieszo-rowerowy

Kod CPV 45221113-7

Lp.

Numer
Specyfikacji

Wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Jednostka| Ilo&é

Cena
jedn.

Wartos¢
PLN

1

2

3

4 5

7

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.02

Wytyczenie obiektow inzynierskich - ktadka dla pieszych i
rowerzystow, schody skarpowe - 0,150 km

ryczalt 1

D.01.01.02

Wyburzanie obiektéw budowlanych:

Wyburzenie konstrukceji zelbetowej podpor istniejacych
przy zastosowaniu bezudarowej i bezpylowej metody
cigcia betonu sznurem diamentowym - Filary nad ladem

m3 12,8

Wyburzenie konstrukcji zelbetowej podpor istniejacych
przy zastosowaniu bezudarowej i bezpytlowej metody
cigcia betonu sznurem diamentowym - Filary nad woda

m3 8,5

Demontaz stalowych katownikdéw osadzonych na izbicach
istniejacych filarow

m 37,5

Rozbiorka istniejacego umocnienia stozkow i skarp
trylinkg spoinowang

m2 95

Uwaga:

Zgodnie z pismem Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad Pismo nr
O.WA.2-4.421.6.2017.103 z dnia 13.04.2017
materialy pozyskane z rozbiorki

(dot poz.2-4)powinny by¢ utylizowane przez
Wykonawce robot i/lub wykorzytane przy budowie
ktadki

Uwaga:

Powierzchnig skarp pomiedzy przyczotkami
odtworzy¢ elementami pozyskanymi z rozbiorki
(trylinka) po wczesniejszej selekcji i oczyszczeniu

D.03.00.00

ODWODNIENIE

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa

Studzienki $ciekowe uliczne PEHD/PP DN500 mm SNS z
wpustem zeliwnym klasy min. B o glebobkosci 2,2 m

szt. 2,0

Przykanalik z rur PCV-U faczonych na wcisk o §r. zewn.
160 mm

m 12,5

Przejécie szczelne przez Sciang studni o $r. 160 mm

szt. 2,0

Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o
$r.nominalnej 160 mm

szt. 2,0

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.04.02.

Podbudowa niezwiazana

10

Podbudowa gr. 10 cm.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Numer
Specyfikacji

Wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Jednostka

Tlos¢

Cena
jedn.

Wartosé
PLN

2

3

4 5

7

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.26

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

11

Nawierzchnia ciagu pieszorowerowego (kostka
chodnikowa 20x30cm gr. 8cm - na posypce cementowo -
piaskowej gr 3cm z wypelnieniem spoin piaskiem)

m? 107,5

12

Umocnienie poziomych pélek na stozkach przyczotkow
(kostka chodnikowa 20x30cm gr. 8cm - na posypce
cementowo - piaskowej gr 3cm z wypetnieniem spoin
piaskiem)

m? 4.2

13

Wykonanie poziomych stopni schodéw wraz z
spocznikami na schodach na skarpie (kostka chodnikowa
20x30cm gr. 8cm - na posypce cementowo - piaskowej gr
3cm z wypelnieniem spoin piaskiem)

m? 19,0

14

Wykonanie umocnienia wokot §ciekdw naskarpowych
(kostka chodnikowa 20x30cm gr. 8cm - na posypce
cementowo - piaskowej gr 3cm z wypetnieniem spoin
piaskiem)

m? 6,2

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Lawa betonowa z oporem

15

Lawa betonowa z oporem

m3 55

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

16

Obrzeza betonowe o wymiarach 0.3x0.08m

m 100,7

D.09.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.09.01.01

Zielen drogowa

17

Nawiezienie ziemi urodzajnej i zatozenie trawnika, z
pielegnacja w okresie gwarancyjnym

m2 330

18

Sadzenie krzewoéw ozdobnych z zaprawg dotéw $r/gt 0.3m
wraz z pielggnacja w okresie gwarancyjnym

szt. 430

M.11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00.

Roboty ziemne pod fundamenty

19

M.11.01.01.

Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym - wykop czasowo
zabezpieczony

m3 596

20

Whicie 1 wyciagnigcie Scianki szczelnej h=12.0m

m2 386,0

21

Opracowanie projektu technologicznego scianki szczelnej
wraz z jej rozparciem

ryczalt 1

22

M.11.01.04

Zasypanie wykopow oraz przestrzeni za przyczotkami oraz
wykonanie stozkow

m3 829

23

Opracowanie projektu odwodnienia wykopow i obnizenie
zwierciadta wody gruntowej do poziomu min 0,5m ponizej
dna wykopu oraz utrzymywanie obnizonego poziomu na
czas prowadzenia robot lub prowadzenie robdt w $ciankach
szczelnych

ryczalt 1




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Numer B Wyszczeg(?lnien.ie elementow Jednostka _ Fena Warto$é
Specyfikacji rozliczeniowych Jednostka| Tlo$é jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7
— | M.12.00.00 |ZBROJENIE = =
— | M.12.01.00. [Stal zbrojeniowa — =
24 | M.12.01.02. |Zbrojenie betonu stalg klasy A-ITIN
25 Sciana oporowa kg 5637
26 Przyczotek Nr 1 kg 3608
27 Filary nad lgdem kg 3351
28 Filary nad woda kg 2234
29 Przyczotek Nr 7 kg 4120
30 Podwalina umocnienia kg 548
31 Zbrojenie wneki dylatacyjnej kg 30
32 | M.12.01.03. |Kotwy wklejane pretowe kg 705
— | M.13.00.00 |BETON = =
— | M.13.01.00. |Beton konstrukcyjny — —
— | M.13.01.01. |Beton fundamentow w deskowaniu - beton B35 — —
33 Fundament §ciany oporowej m3 25,7
34 Fundament przyczotkow m3 26,3
35 Podwalina umocnienia m3 10,0
— | M.13.01.03. |Beton podpor w elementach o grub. < 60 cm - beton B35 — —
36 Sciana oporowa m3 9,2
37 Przyczotek Nr 1 m3 9,1
38 Filary nad ladem m3 31
39 Filary nad woda m3 21
40 Przyczotek Nr 7 m3 10,3
— | M.13.01.04. |Beton podpor w elementach o grub. > 60 cm - beton B35 — —
41 Sciana oporowa m3 19,4
42 Przyczotek Nr 1 m3 15
43 Filary nad ladem m3 3,3
44 Filary nad woda m3 2,2
45 Przyczotek Nr 7 m3 14,9
46 | M.13.01.05. g2202;1;;2(;13;?in;}ic;t\;vcjil)ementach o grub. <60 cm - m3 0.6
— | M.13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny — —
47 | M.13.02.01. |Beton klasy ponizej B25 w deskowaniu m3 16,9
— | M.14.00.00 |KONSTRUKCJE STALOWE — —
— | M.14.01.02. |Konstrukcje stalowe ustroju nosnego — —
48 Is(é);lgtgllzkg '\e/l |S5t:\l|1-|(zvéeoljl_sitrcojll1 nosnego ktadki - Stal gatunku kg 18 361




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Numer
Specyfikacji

Wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Jednostka

Tlos¢

Cena
jedn.

Wartosé
PLN

2

3

4

5

7

49

Konstrukcje stalowe ustroju no$nego ktadki - Stal gatunku
S355 SEGMENT C02

kg

8 803

50

Konstrukcje stalowe ustroju no$nego ktadki - Stal gatunku
S355 SEGMENT CO03 i C09

kg

10 268

51

Konstrukcje stalowe ustroju no$nego ktadki - Stal gatunku
S355 SEGMENT C04

kg

8612

52

Konstrukcje stalowe ustroju no$nego ktadki - Stal gatunku
S355 SEGMENT CO05 i C07

kg

10 408

53

Konstrukcje stalowe ustroju no$nego ktadki - Stal gatunku
S355 SEGMENT CO06

kg

8 802

54

Konstrukcje stalowe ustroju no$nego ktadki - Stal gatunku
S355 SEGMENT CO08

kg

8719

55

Konstrukcje stalowe ustroju no$nego ktadki - Stal gatunku
S355 SEGMENT C10

kg

8878

56

Konstrukcje stalowe gzymsow na przyczotkach i $cianie
oporowej - Stal gatunku S355 GZYMSY

kg

589

57

Konstrukcje stalowe - Stal gatunku S355 WPUSTY

kg

78

M.14.02.01.

Pokrywanie powtokami malarskimi konstrukcji stalowej
nieocynkowanej

58

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji ktadki. Powtoka
czterowarstwowa (przygotowanie powierzchni Sa2,5,
podktad, w-wa uszczelniajgca, miedzywarstwa, w-wa
nawierzchniowa) SEGMENT C01 i C11

m2

386

58

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji ktadki. Powtoka
czterowarstwowa (przygotowanie powierzchni Sa2,5,
podktad, w-wa uszczelniajgca, miedzywarstwa, w-wa
nawierzchniowa) SEGMENT CO02

m2

187

59

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji ktadki. Powtoka
czterowarstwowa (przygotowanie powierzchni Sa2,5,
podktad, w-wa uszczelniajaca, miedzywarstwa, w-wa
nawierzchniowa) SEGMENT CO03 i C09

m2

216

60

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji ktadki. Powtoka
czterowarstwowa (przygotowanie powierzchni Sa2,5,
podktad, w-wa uszczelniajaca, miedzywarstwa, w-wa
nawierzchniowa) SEGMENT CO04

m2

185

61

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji ktadki. Powtoka
czterowarstwowa (przygotowanie powierzchni Sa2,5,
podktad, w-wa uszczelniajaca, miedzywarstwa, w-wa
nawierzchniowa) SEGMENT CO05 i CO7

m2

221

62

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji ktadki. Powtoka
czterowarstwowa (przygotowanie powierzchni Sa2,5,
podktad, w-wa uszczelniajaca, miedzywarstwa, w-wa
nawierzchniowa) SEGMENT CO06

m2

191

63

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji ktadki. Powtoka
czterowarstwowa (przygotowanie powierzchni Sa2,5,
podktad, w-wa uszczelniajaca, miedzywarstwa, w-wa
nawierzchniowa) SEGMENT CO08

m2

188




PRZEDMIAR ROBOT

L Numer Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka Cena Warto$é
P Specyfikacji rozliczeniowych Jednostka| Tlosé jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji ktadki. Powtoka
czterowarstwowa (przygotowanie powierzchni Sa2,5,

64 .. i m2 190

podktad, w-wa uszczelniajaca, miedzywarstwa, w-wa
nawierzchniowa) SEGMENT C10

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji ktadki. Powtoka
czterowarstwowa (przygotowanie powierzchni Sa2,5,

65 .. i m2 145

podktad, w-wa uszczelniajaca, miedzywarstwa, w-wa
nawierzchniowa) GZYMSY

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji ktadki. Powtoka
czterowarstwowa (przygotowanie powierzchni Sa2,5,

66 .. i m2 2,9

podktad, w-wa uszczelniajgca, miedzywarstwa, w-wa
nawierzchniowa) WPUSTY

67 Powloka ochrony czasowej m2 455

— | M.15.00.00 [IZOLACJE | NAWIERZCHNIE = =

— | M.15.01.00. |lzolacja cienka = =

68 | M.15.01.02. Trzykrotne smarowanie betonu roztworem asfaltowym m2 312

(IXR+2xG)

69 Sciana oporowa m2 118,5

70 Przyczoétek Nr 1 m2 85,5

71 Filary m2 12,2

72 Przyczotek Nr 7 m2 14,9

— | M.15.03.00. [Nawierzchnie — -

73 | M.15.04.01. [Nawierzchnia epoksydowo-pouliretanowa gr min. 6mm m2 461

— | M.16.00.00 |[ODWODNIENIE — —

74 | M.16.01.01. |Wpusty $cickowe stalowe szt. 12

75 | M.16.01.02. |Rury odwadniajace - rura DN160 m 40

76 Proba szczelnosci - rura DN160 kpl. 1

76 | M.16.01.02. |Rury odwadniajace - rura DN200 m 75

77 Proba szczelnosci - rura DN200 kpl. 1

— | M.17.00.00 [LOZYSKA — —

— | M.17.01.02. |Lozyska elastomerowe = -

Lozysko elastomerowe z BLACHA SLIZGOWA z
ograniczong swoboda przemieszczen w kierunku

7 . _ . szt. 4

poprzecznym zabezpieczone przed dziateniem sit
odrywajacych o nosnosci min. 0.2MN

Lozysko elastomerowe z BLACHA SLIZGOWA z
ograniczong swoboda przemieszczen w kierunku

78 . _ . szt. 4

poprzecznym zabezpieczone przed dziateniem sit
odrywajacych o nosnosci min. 0.4MN
Lozysko elastomerowe z ograniczong swoboda

79 przemieszczen w kierunku poprzecznym zabezpieczone Szt. 6

przed dzialeniem sit odrywajacych o nosno$ci min. 0.4MN




PRZEDMIAR ROBOT

L Numer Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka Cena Warto$é
P Specyfikacji rozliczeniowych Jednostka| Tlo$é jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7

— | M.18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE = =

80 | M.18.01.01. Modulowe urzadzenia dylatacyjne szczelne z blachg m 75

ostonowa

— | M.18.01.01. |[Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych e e

81 Dylatacja pozorna m 3

82 Dylatacja peina m 5,9

— | M.19.00.00 |[ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE = =

— | M.19.01.04 |Balustrady na obiektach mostowych — =

83 Balustrada z pochwytem drewnianym na obiekcie m 241

84 Balustrada z pochwytem drewnianym na przyczotkach m 30

85 Balustrada na schodach m 17,6

86 Pochwyt na $cianach przyczotka m 13,8

Uwaga: Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad
poprzez ocynkowanie ogniowe metodg
zanurzeniowgq gr. suchej powloki min. 70 um
oraz powloki malarskie EP-PUR
o lacznej grubosci mi. 190 pum.

— | M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE = =

| M-2001.02 Warstv&_/a ﬁltre_lcyjna za przyczotkiem wraz z o o

zabezpieczeniem
Warstwa filtracyjna grubosci 0,8m za przyczotkami 3

87 i . . m 29,0

oraz 0.5m za §cianami bocznymi

88 Warstwa filtracyjna grubosci 0,5m za §ciang e 312

oporowa

89 Geomembrana kubetkowa za przyczotkami m? 62,4

90 Geomembrana kubetkowa za $ciang oporowsg m? 48,0

— | M.20.01.04. |Utozenie rur ostonowych dla przeprowadzenia przewodow — —

Rury podwieszone do konstrukcji ktadki 1XDN75

91 (Rury HDPE gr. scianki min. 10mm wraz z systemem m 120,8

podwieszenia)

92 Rury podwieszone do wspornika przyczotkéw 1xDN75 m 21

(Rury HDPE gr. scianki min. 10mm )

93 Rura ostonowa dwudzielna przewodow teletechnicznych m 8

1xDN110 SN8 (Rury HDPE gr. scianki min. 10mm)

94 Rury ostonowe przewodow (peszel) DN25 - 4 x 150 mm m 0,6

— | M.20.01.05. [Umocnienie stozkow i skarp nasypow — —

95 Umocnienie stozkow elementami prefabrykowanymi m2 99

96 Umocnienie skarp poprzez darniowanie m2 45

Umocnienie skarp pomigdzy przyczotkami elementami

97 pozyskanymi z rozbiorki po wczesniejszej selekcji i m2 15

oczyszczeniu z resztek zaprawy




PRZEDMIAR ROBOT

L Numer Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka Cena Warto$é
P Specyfikacji rozliczeniowych Jednostka| Tlo$é jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7
Umocnienie brukiem z kamienia naturalnego tamanego
98 frakcji 10/25cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr min. m2 7
7cm spoinowanym zaprawa cementows 1:4 (skarpy,
powierzchnie poziome)
99 Narzut kamienny m3 60,0
Uwagi | Do umocnienia brukiem i narzutu kamiennego
nalezy zastosowac kamien skat twardych,
nie zwietrzalych, nieobrobiony lamany
Powierzchnie terenu przeznaczone do reprofilacji
humusowania i obsiania mieszankami traw nalezy
pielegnowac w okresie do drugiego koszenia traw
niezaleznie od okresu zakonczenia inwestycji
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
— | M.20.01.08. . . . , — —
powtoka z minimalng zdolnoscia do pokrywania zarysowan
99 Sciana oporowa m2 35,6
100 Przyczoétek Nr 1 m2 445
101 Filary nad ladem m2 140,8
102 Filary nad woda m2 102,0
103 Przyczotek Nr 7 m2 37,1
— | M.20.01.11 |Scieki skarpowe - —
104 Sciek naskarpowy z elementow prefabrykowanych m 6.0
trapezowych wg KPED 01.24 '
— | M.20.01.17 |Osadzenie kotew — —
Osadznie tulei poslizgowych w $cianie oporowej
105 . . szt. 7,0
Stal S235 ocynkowana ogniowo metoda zanurzeniowa
— | M.20.10.08. |Punkty pomiarowo-kontrolne na obiektach inzynierskich — —
106 Znaki wysoko$ciowe na podporach szt. 28
107 Znaki wysoko$ciowe na konstrukeji ktadki szt. 14
108 Staly znak wysokosciowy szt. 2
— | M.20.10.12. |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonu — —
109 Piaskowanie powierzchni styku filarow m2 58
— | M.31.00.00 [PROBNE OBCIAZENIE OBIEKTU MOSTOWEGO = =
— | M.31.01.01. [Probne obciazenie ktadki dla pieszych i rowerzystow — —
Wykonanie statycznego obcigzenia probnego wraz z
110 . o kpl 1
opracowaniem wynikow
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