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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa ktadki dla pieszych i rowerzystow przez rzeke
Wkra zlokalizowanej na wspolnych podporach z mostem drogowym , realizowanej w
ramach zadania "Zagospodarowanie terenéw nad doling rzeki Wkra przy istniejagcym
moscie w ciggu drogi DK 62".

2. Podstawy opracowania

Podstawa formalng opracowania jest Umowa Nr 54A/WI/2016 zawarta pomiedzy
Gming Pomiechéwek ul. Szkolna 1a 05-180, Pomiechowek a firmg Z.P.B. ELSTROP
ul. Jesionowa 1D 05-816 Michalowice.

e Wykaz norm i przepisOw prawnych.

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
[2] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
1 sprezone — projektowanie.

[3] PN-82/8-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[4] PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1

projektowanie

[5] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowane.

[6] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali 1 fundamentow

palowych.

[7] PN-77/S-10040 Obiekty mostowe. Zelbetowe i betonowe konstrukcje

mostowe. Wymagania i badania.

[8] PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania 1

badania.

[9] PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia symbole...

[10] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z dnia
3.08.2000 r.

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 z dnia 2.03.1999 r.

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe ktadki pieszo
rowerowej przez rzeke WKRE.

4. Lokalizacja

Projektowana ktadka znajduje si¢ nad rzeka Wkra po poinocnej stronie mostu
drogowego w ciggu DK 62. Ktadka oparta jest na wspolnych podporach wraz z mostem.
Inwestycja znajduje si¢ na terenie zalewowym. Najblizsza okolica jest to obszar
zabudowy mieszkaniowej.

Adres inwestycji:
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Wojewodztwo: mazowieckie

Powiat: nowodworski
Gmina: Pomiechowek
Numery dzialek: 127/1, 237, 375, 376, 377, 378, 379

5. Ogolna charakterystyka zamierzenia budowlanego

Ktadka begdaca przedmiotem opracowania zostala zaprojektowana wzdtuz istniejacego
mostu na podporach opartych na istniejgcych filarach posrednich mostu oraz na
nowobudowanych przyczétkach. Podpory posrednie istniejacego mostu uksztattowane
s3, jako Scianowe z izbicg od strony goérnej wody. Zaklada si¢ czesciowe skucie
zewngtrznej warstwy betonu i wybudowanie nowych zelbetowych filarow tarczowych
pelnych. Polaczenie nowoprojektowanych tréjkatnych $cian bedzie wykonane na catej
dhlugosci istniejagcej krawedzi izbicy a linia potgczenia bedzie odpowiednio
przygotowana poprzez schodkowanie.

Z uwagi na wprowadzenie dodatkowych obcigzen w istniejagce podpory, sama
konstrukcja ktadki zaprojektowana jest z mysla o maksymalnej redukcji masy.
Zaprojektowano ustroj nosny stalowy, dwudzwigarowy, ze stalowg ptyta ortotropowa.

Nowa ktadka bedzie zaprojektowana na obcigzenie thumem pieszych o wartosci
4.0kN/m"2 zgodnie z wymaganiami PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia [1]
Odwodnienie obiektu bedzie grawitacyjne ze splywem wody opadowej wymuszone
przez daszkowy dwuprocentowy spadek poprzeczny skierowany do osi obiektu, oraz
spadek podtuzny o wartosci 0.5% réwniez daszkowy skierowany od podpory srodkowe;j
do podpor skrajnych. Woda odebrana bedzie przez wpusty zlokalizowane w osi ktadki
w rozstawie 10+12.5m, nastepnie kolektorem 1 rurami skierowana bedzie na teren pod
ktadka.

Obiekt posiada nastepujace parametry techniczne i1 szerokosci uzytkowe:
- rozpigtos¢ teoretyczna Ly = 6x20 m=120m,
- szerokos$c¢ catkowita ktadki B=3,8m
- szeroko$¢ uzytkowa ktadki B.u=3,5m, w tym:
- pas ruchu dla rowerzystow: 2,0m
- pas ruchu dla pieszych: 1,5m
- catkowita dtugos¢ obiektu w dylatacjach wynosi 120.6m

6. Analiza materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego mostu

6.1 Dokumentacja archiwalna

Przed przystapieniem do opracowania projektowego pozyskano z archiwum GDDKiA
Oddziat w Warszawie oraz zamiejscowym archiwum (Rejon Boza Wola) nastepujace
materiaty archiwalne dotyczace istniejgcego mostu na rzece WKRA w ciggu DK 62 w
km 196+116:

A) Ksigzka obiektu mostowego [A-1]
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B) Remont mostu przez rzek¢ Wkre w m. Pomiechowek w ciggu drogi Nr 623 Nowy
Dwér Maz. — Serock w km 4+828 — ,, OMEGAA” Sc. Przedsi¢biorstwo
Projektowo — Ustugowe, styczen 2000r. [B-1]

C) Raport TPM 00698 ,,Badania ,,in-situ” konstrukcji betonowej mostu przez rzeke
Wkre w miejscowosci Pomiechowek w ciggu drogi krajowej nr 326 Nowy Dwor
Mazowiecki — Serock w km 4 + 828. [C-1]

D) Remont mostu przez rzek¢ Wkre w m. Pomiechowek, droga krajowa nr 62 km
196+116. TARCOPOL Sp. z 0.0. TPM Consulting ul. Stanistawowska 27, 54-
611 Wroctaw. [D-1]

Brak dokumentacji technicznej w zakresie podpor i przeset z okresu, kiedy obiekt
powstawat (1934) oraz z okresu, kiedy obiekt byt odbudowywany (1946). Brak jest,
wigc jakichkolwiek materiatbw na temat posadowienia istniejgcych podpor
zelbetowych.

Na potrzeby opracowania wykonano symulacje obliczeniowa przy zalozeniu
bezposredniego posadowienia filaréw obiektu na tawach fundamentowych o wymiarach
zinwentaryzowanych ,,in situ”.

Przeprowadzona symulacja obliczeniowa wykazata, iz przy zatozeniu bezposredniego
podparcia obiektu niedobdr nos$nosci fundamentdéw filaréw przy powyzszym zatozeniu
jest kilkukrotny. Do$¢ znacznie odstonicte fundamenty filarow oraz niski poziom wéd
w czasie oceny stanu technicznego podpdr istniejacego obiektu przeprowadzonego dn.
13.06.2016r pozwolily stwierdzi¢ brak wystepowania oznak nieprawidlowe] pracy
fundamentow obiektu filarow i1 przyczotkéw. W zwigzku z powyzszym zaktada sig, ze
filary obiektu posadowione sg posrednio, na co wskazuja rowniez zapisy z dokumentacji
archiwalnej [B-1].

PODSUMOWANIE:

Brak jest danych w dostepnych materiatach na temat posadowienia podpér obiektu. Na
podstawie dostgpnych materialow stwierdzono nastgpujaca historie ,,zycia obiektu” oraz
jego podstawowe parametry:

PODPORY PRZESLA

Rok 1934 — budowa podpor Rok 1935 — budowa przgset
Rok 1940 — remont podpor Rok 1940 — remont przeset
Rok 1946 — odbudowa podpor Rok 1948 — odbudowa przgset
Rok 2000 —przebudowa podpor Rok 2000 —przebudowa przeset
Rok 2010 — remont podpor Rok 2009 —remont nawierzchni

Rok 2010 — remont przeset

Aktualna no$no$¢ obiektu: 42 T (tony)
Numer normy obcigzen: PN-85/S-10030
Klasa obcigzen wg. normy: Klasa B
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7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA i STAN OBIEKTU

7.1 Stan istniejacy — zagospodarowanie terenu

Most istniejacy usytuowany jest w km 196+116 drogi krajowej Nr 62 na prostym
odcinku drogi nad rzeka Wkra i zapewnia cigglo$¢ ruchu drogowego na odcinku Nowy
Dwoér Mazowiecki - Serock.

Teren pod mostem jest nieumocniony, porasta go roslinno$¢ trawiasta oraz niewielkie
drzewa 1 krzewy. Zjazd pod obiekt mozliwy jest z obu stron mostu, ale dojazd od strony
m. Modlina mozliwy jest wytacznie przy niskim stanie wody.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat w okolicy przeprawy pojawito si¢ kilka elementow
zagospodarowania terenu zwigzanych z przystosowaniem brzegdéw rzeki na potrzeby
rekreacji (schody, ktadki, przystan ).

W obrebie istniejgcej przeprawy przez rzeke Wkra teren jest plaski rzedne terenu wahajg
si¢ od okoto 70 do 74 m n.p.m. Rzedna wysokosciowa w osi mostu istniejgcego od
strony m. Serock wynosi 79,20 m n.p.m. Pod obiektem znajduje si¢ koryto rzeki oraz
rozlegle tereny zalewowe ograniczone skarpami, w ktorych osadzone sg przyczotki
mostu od strony Serocka, natomiast od strony Modlina teren jest bardziej ptaski a
przyczoétki osadzono w nasypach.

7.2 Stan istniejacy — istniejgca infrastruktura

W poblizu obiektu projektowanej ktadki stwierdzono wyst¢powanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej i naziemne;.

a) po stronie zachodniej przy projektowanym przyczotku od strony Modlina
stwierdzono wystepowanie przewodu gazowego oznaczonego na mapie, jako
,»2SA110” o zmiennym przebiegu. Lokalizacja przewodu wplywa na rozwigzania
projektowe. Rozwigzania dostosowano do lokalizacji przewodu tak, aby unikna¢
kolizji
Uwaga: Inwentaryzacja precyzyjna wykonana na potrzeby projektu ktadki
wykazata niezgodnos$¢ rzeczywistego polozenia zawordw gazowych w stosunku
do potozenia na mapie do celow projektowych

b) po stronie zachodniej przy istniejacym przyczotku za skrzydltem stwierdzono
wystepowanie przewodow i studzienek telekomunikacyjnych oznaczonych, jako
,t” Studzienki zostang zabezpieczone $cianka szczelng tymczasowa. Kabel pod
ciggiem pieszo-rowerowym zostanie zabezpieczony rurg ochronng dwudzielng

c) po stronie wschodniej przy projektowanym przyczotku od strony Serocka
stwierdzono wystepowanie przewodu gazowego oznaczonego na mapie gsA110
o zmiennym przebiegu na przewodzie. Lokalizacja przewodu nie wptywa na
rozwigzania projektowe

Pozostale urzadzenia nie majgce wptywu na rozwigzania projektowe to:

— zasilanie o$wietlenia na moscie po stronie potudniowej istniejacego obiektu
mostowego

— zasilanie o$wietlenia ,,deptakéw” po stronie wschodniej przy przyczotku od
strony Serocka

— kanalizacja sanitarna po stronie dolnej wody oznaczona ,,ks160” — w znaczne]
odlegtosci od projektowanej ktadki
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7.3 Stan istniejacy — ogolna charakterystyka mostu

W ciggu DK 62 w km 196+116 nad rzeka Wkra znajduje si¢ sze$cioprzestowy most o
konstrukcji no$nej z belek zelbetowych z ptytg zelbetowa opartg na betonowych filarach
1 przyczotkach.
Istniejacy most jest mostem odbudowanym w latach 1948+1949r. W roku 2000
wykonana zostata przebudowa obiektu obejmujaca:
- wzmocnienie ustroju nos$nego (wzmocnienie ustroju za pomocg ciggien
zewngtrznych)
- wykonanie nadbetonu na plycie pomostowej,
- wzmocnienie przegubow i stref podpar¢,
- wymiang¢ wspornikow pochodnikowych,
- naprawy powierzchniowe zaprawami PCC),
- napraw¢ podpdr (naprawy powierzchniowe korpuséw przyczotkoéw oraz
filarow),
- napraw¢/wymiane elementow wyposazenia (wymiana nawierzchni jezdni i
chodnikow oraz barieroporeczy, odwodnienia, stozkdw skarpowych).
Most jest konstrukcja zelbetowa, szeScioprzgstowa. Schemat statyczny to uktad dwéch
symetrycznych belek cigglych z przegubami (tzw. ustroj Gerbera), oba uktady sktadaja
si¢ z dwoch belek jednowspornikowych o rozpictosci przeset 20,0 m 1 wysiegu
wspornika 5,0 m oraz belki zawieszonej o rozpigtosci 10,0 m.
Obiekt znajduje si¢ na prostym odcinku drogi w spadku podtuznym 0,02%.
Rozpigtos¢ teoretyczna obiektu L t=6 x 20,0 m =120,0 m
Szeroko$¢ catkowita obiektu B¢c=11,16 m
Szerokos¢ uzytkowa obiektu Bu = 2x1,5+7,00 = 10,0 m
Szeroko$¢ jezdni na obiekcie B j=7,0 m
Szeroko$¢ chodnikow Bch=2x1,5m=3m
Szerokos$¢ jezdni na dojazdach Bd =7,0 m
Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg a =90 °.
Ustrdj niosacy obiektu wykonany zostal, jako monolityczny o konstrukcji belkowej. W
przekroju poprzecznym znajduja si¢ cztery dzwigary zelbetowe o zmiennej wysokosci
1 rozstawie osiowym 2,0 m. Szeroko$¢ dzwigar6w w przekroju przesta
jednowspornikowego wynosi 0,5 m, natomiast w przekroju belki zawieszonej 0,4 m.
Wspolpraca dzwigarow zostala zapewniona poprzez plyte pomostowg oraz
poprzecznice o zroznicowanej wysokosci 1 rozstawie.
Podpory skrajne wykonano, jako przyczotki masywne, natomiast podpory posrednie
jako filary pelnoscienne z izbicami.
Wyposazenie mostu stanowig:
- nawierzchnia bitumiczna na jezdni i nawierzchnia z zywic syntetycznych na
chodnikach,
- Dbarieroporecze stalowe,
- bitumiczne przekrycia dylatacyjne,
- wpusty i rury spustowe odprowadzajace wode opadowa,
- os$wietlenie,
Do powierzchni zewnetrznej belki gléwnej od strony goérnej wody zamocowane sg
konstrukcje wsporcze urzadzen obcych oraz dodatkowo do gzymsu od strony dolne;j
wody zamocowana jest ostona kabla doprowadzajacego napigcie do latarni
oswietlajacych obiekt.
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7.4 Stan istniejacy — inwentaryzacja geometryczna podpor

Ze wzgledu na oparcie skrajnych przeset na nowoprojektowanych przyczotkach
ograniczono si¢ do przeprowadzenia inwentaryzacji geometrycznej filarow mostu z
izbicami.

Inwentaryzacja geometryczna zostata przeprowadzona przez zespot projektowy dnia
13.06.2016r. Inwentaryzacja polegala na dokladnych pomiarach wszystkich
zasadniczych elementow filar6w mostu i poréwnaniu otrzymanych wynikéw z danymi
znajdujacymi si¢ w materiatach archiwalnych.

Pomiar poszczegdlnych elementow podpér wykonano za pomocg zestawu tasm
stalowych do pomiaru dlugosci, metréw i suwmiarek oraz przy uzyciu drabin i sprz¢tu
pomocniczego (wodery). Pomierzono wszystkie dostepne elementy filaréw mostu,
sprawdzajac zgodnos¢ ich wymiarow z danymi z archiwalnej dokumentacji.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow nie stwierdzono zasadniczych rdznic
wzgledem dostepnych materiatéw archiwalnych.

Most podparty jest na 5 podporach posrednich oraz dwoch przyczoétkach. Korpusy
podpor posrednich (filaréw) uksztattowane sg jako pelne $ciany betonowe o zmiennej
grubos$ci od 1,55m w poziomie fundamentu do 1,15m przy gzymsie. Krawedz Sciany od
strony wody dolnej jest zaokraglona i odchylona od pionu o ok. 2°. Dlugos¢ gtownej
czesci korpusu podpory wynosi 7,3m. i jest zlokalizowana symetrycznie wzgledem
ustroju no$nego mostu. Od strony gornej wody filary posiadaja izbice odchylone od
pionu pod katem ok 52°. Grubos¢ izbicy waha si¢ od 1,55m do 1,05m. Skosna krawedz
zabezpieczona jest stalowym katownikiem. Dlugos¢ podstawy izbicy wynosi 6,3m, i
wysokosciowo poprowadzone jest az pod gzyms zwienczajacy gora podpory. Catkowita
dhugos¢ korpusu wraz z izbica to 13,6m.

Fundamenty filaréw uksztattowano w postaci tawy o szerokosci zmiennej od 2,05 pod
korpusem do 1,65m na krawedzi izbicy. Diugos$¢ catkowita tawy wynosi 14,13m, a
wysokos¢ tawy zgodnie z Dokumentacjg Archiwalng wynosi 2,0m.

Brak jest jednoznacznej informacji co do sposobu posadowienia filarow. Na podstawie
wizji lokalnej, w bezposrednim sgsiedztwie podpdr w rzece zaobserwowano stare pale
drewniane nalezace do nieistniejgcego juz starego mostu.

Na potrzeby opracowania wykonano takze niwelacje geodezyjng wszystkich filarow
obiektu. Niwelacj¢ precyzyjna wykonal uprawniony geodeta dnia 21.12.2016r. (GEOPS
Pawet Sitnik, Subiekursk 32B 05-480 Karczew).

Przeprowadzona niwelacja precyzyjna pozwolila ustali¢ precyzyjne polozenie osi
istniejacych filarow, na ktorych przewiduje si¢ dobudowe podpdr kladki oraz
charakterystyczne rzedne niezb¢dne do wustalenia geometrii trojkatnej tarczy
projektowanych podpér ktadki.

Wszystkie dane z pomiaréw geometrii obiektu, uzupelnione danymi z dokumentacji,
ujeto na rysunkach, znajdujacych sie w czesci rysunkowej opracowania.

7.5 Stan istniejacy — inwentaryzacja uszkodzen podpor

Podobnie jak w przypadku inwentaryzacji geometrycznej ograniczono si¢ do
inwentaryzacji uszkodzen na filarach mostu z izbicami.

Szczegotowa inwentaryzacja uszkodzen przyczotkow bedzie wykonana przez
przysztego Wykonawce robdt bezposrednio przed rozpoczgciem robot na istniejagcym
obiekcie.
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Inwentaryzacja uszkodzen zostata przeprowadzona przez zespodt projektowy dnia
13.06.2016r. przy cieptej bezdeszczowej i bezchmurnej pogodzie (temp. pow. ~29°C).
Inwentaryzacja objeta konstrukcje podpor a takze teren bezposrednio pod obiektem.
Inwentaryzacje przeprowadzono wykonujac ogledziny konstrukcji obiektu z poziomu z
poziomu terenu i1 dna rzeki a takze z poziomu drabin. Wykonano dokumentacje
fotograficzna.

Stwierdzono uszkodzenia w postaci siatek spekan wyprawy natozonej podczas remontu
podpor w roku 2000, zaciekow 1 zawilgocen a takze lokalnych ognisk korozji
katownikow zamontowanych na ostrzu izbicy.

Zaobserwowano drobne pgknigcia podpdr w czgSci narazonej na zawilgocenia z
zaciekami z produktéw korozji tugujacej betonu a takze zabrudzenia i porost ro§linnosci
i mchow na izbicach podpér.

Nie zaobserwowano peknigé przecigzeniowych §wiadczacych o nieprawidlowej pracy
fundamentow podpor.

Zaobserwowano rozmycia filaréw usytuowanych w nurcie rzeki. Linia brzegowa oraz
poziom i zakres rozmycia jest inny niz zaobserwowano w czasie ogledzin w roku 1999
co jest rzeczg normalna.

7.6 Stan istniejacy — diagnostyka materialowa istniejacych filaréow

Na potrzeby projektu kladki opartej na istniejacych filarach wykonano badania
diagnostyczne betonu filaréw polegajace na okreslenie klasy wytrzymatosci oraz
jednorodnosci betonu podpor posrednich przez rzeke Wkre w miejscowosci
Pomiechéwek wraz z podaniem informacji na temat wystepowania ewentualnego
zbrojenia badanych podpér.
Badania przeprowadzono w potowie grudnia 2016r. Diagnostyka matetriatowa filaréw
polegata na:

* pobraniu odwiertéw rdzeniowych,

* badaniu sklerometrycznym mtotkiem Schmidta,

* badaniu wytrzymato$ciowym niszczacym,

 okre$leniu zasiegu strefy skarbonatyzowanej,

» stwierdzeniu obecno$ci zbrojenia
Badania przeprowadzono dla skrajnych filarow oraz jednego przedskrajnego po stronie
Modlina, do ktérych w trakcie wykonywania badan mozliwy byt czeSciowy dostep. Ze
wzgledu na wysoki poziom wody nie byl mozliwy dostep do pozostatych filarow.
Przewiduje si¢ badania uzupelniajace na probkach pobranych w czasie realizacji
obiektu.
W celu stwierdzenia wystgpowania zbrojenia, okreslenia otuliny, S$rednicy i
oszacowania rozstawu pretdow zbrojeniowych filaréw, wykonano skanowania
dostgpnych powierzchni bocznych podpér posrednich przy wykorzystaniu profometru
PROCEQ PROFOSCOPE PLUS oraz urzadzenia HILTI PS 35.
W celu oszacowania wytrzymato$ci betonu na S$ciskanie oraz okreslenia jego
jednorodnosci wykonano nieniszczace badania sklerometryczne z wykorzystaniem
miotka SCHMIDT’ A typu N firmy PROCEQ.
Pobrane z konstrukcji odwierty rdzeniowe zostaly podzielone na probki, a nastgpnie
poddane S$ciskaniu w maszynie wytrzymato$ciowej podczas proby niszczace] w
warunkach laboratoryjnych w celu okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
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Na pobranych z konstrukcji odwiertach rdzeniowych wykonano badania chemiczne z
wykorzystaniem roztworu fenoloftaleiny majace na celu okreSlenie zasiggu strefy
skarbonatyzowanej. Celem badania jest wskazanie czy warstwa otuliny stanowi ochrong
pretow zbrojeniowych przed korozja.

WNIOSKI I ANALIZA WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH BADAN:

Klas¢ wytrzymatosci na $ciskanie betonu podpory skrajnej i przedskrajnej od strony
Modlina oszacowano na podstawie badan sklerometrycznych na B15 +~ B20 (C12/15 +
C16/20) oraz na podstawie badan niszczacych na B30 (C25/30).

W przypadku podpory posredniej skrajnej od strony Serocka klase betonu oszacowano
na podstawie badan sklerometrycznych na B15 + B20 (C12/15 + C16/20) natomiast na
podstawie badan niszczacych na B10 (C8/10).

Na podstawie ogledzin pobranych odwiertéow stwierdzono wystepowanie w betonie
podpor posrednich od strony Modlina licznych niewielkich rakéw i niedowibrowan. W
przypadku odwiertéw pobranych z podpory od strony Serocka widoczne sg wyrazne
niedoggszcezenia na calej dtugosci probki obnizajace znacznie gestos¢ betonu do ok.
1831kg/m 3.

W mieszance betonowej w przypadku kazdego z badanych filaréw zastosowano duze
frakcje ziaren kruszywa (powyzej d=32 mm).

Wystepowanie stali zbrojeniowej na dostepnych powierzchniach stwierdzono za
pomoca profometru PROCEQ PROFOSCOPE PLUS 2 na glebokosci ok. 130 + 150 mm
(filar skrajny od strony Modlina ). Rozstaw zbrojenia jest nieregularny, niektore prety
moga znajdowa¢ si¢ na wigkszych glebokosciach poza zakresem profometru.
Wykonane w miejscu zlokalizowania pretdow odwierty rdzeniowe potwierdzity
obecnos¢ zbrojenia o $rednicy ok. 6 +~ 8 mm na glgbokosci ok. 130 + 150 mm.
Pomierzony zasigg strefy skarbonatyzowanej wynosi od 10 do 45 mm i nie zagraza stali
zbrojeniowej zlokalizowanej w przypadku filara od strony Modlina na gtebokosci od
130 do 150 mm.

W zwigzku z otrzymanymi wynikami dotyczacymi jednorodnos$ci betonu 1 jego niskiej
klasie wytrzymatosci (filar od strony Serocka) zdecydowano si¢ na zwigkszenie zakresu
robot rozbidrkowych istniejacych izbic w stosunku do zakresu zaktadanego w
koncepc;i.

7.7 Stan istniejacy — analiza archiwalnych ocen stanu technicznego filarow

Na potrzeby opracowania wykonano analiz¢ dostepnych materiatbw w zakresie stanu
technicznego podpdr. Uszkodzenia stwierdzone podczas przeprowadzonych ogledzin
obiektu w roku 1988 na potrzeby pracy badawczej ,,Badania ,,in situ” konstrukcji
betonowej mostu — TPM Consulting, Wroctaw 1998 potwierdzone w roku 1999 przez
autorow projektu przebudowy mostu (OMEGA Przedsiebiorstwo Projektowo-
Ustugowe Sc, Gdynia ul Mysliwska 27b/4) sa to m.in.: zacieki i wylugowania wapienne
oraz rysy technologiczne zawilgocone z wykwitami wapiennymi, stwierdzono rowniez
rozsegregowania w dolnej czesci filarbw oraz omszenia.

W wyniku przeprowadzonych analiz i poréwnania obecnego stanu technicznego podpor
nalezy stwierdzi¢, iz ich ogdlny stan jest zadawalajacy i nie ulegl znacznemu
pogorszeniu w stosunku do okresu przed rokiem, 2000 w ktérym, dokonano
przebudowy prze¢sel i remontu podpdr zwickszajac ogolny udziat obcigzen poszerzajac
obiekt o obustronne chodniki dla pieszych na wspornikach.
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Nalezy zaznaczy¢, iz prace remontowe przeprowadzone w roku 2010 dotyczyly gtownie
przgsel i w mniejszym zakresie filarow, dlatego roboty te nie majag wptywu na oceng
poréwnawczg tych dwoch okreséw (okres prze przebudowa w roku 2000 i okres po
przebudowie do dnia dzisiejszego).

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1Stan projektowany — teren w otoczeniu obiektu

Realizacja budowy projektowanej kladki nie zmienia funkcji 1 sposobu
zagospodarowania istniejgcego obiektu mostowego. Utrzymana zostanie funkcja drogi
0 znaczeniu regionalnym i mi¢dzyregionalnym, jako cigg drogi krajowe;.

Dobudowa ktadki bedzie realizowana przy utrzymaniu cigglego ruchu na obiekcie z
ewentualnym zawezeniem jezdni DK 62.

Projektowane ciggi pieszo rowerowe zmieniajg charakter terenu przylegtego do obiektu.
Poszerzeniu ulega nasyp drogowy DK62. Ciagi poza nasypem projektowane sg po
istniejacym terenie lub niewielkich nasypach. Szczegélowe rozwigzania ciggdéw
pieszych i rowerowych znajduja ci¢ w Tomie I1I/1 — branza drogowa.

Nie przewiduje si¢ kolizji z elementami uzbrojenia terenu. Charakter i technologia
prowadzonych prac nie wplywa na przebieg sieci urzadzen obcych. Przewdd
teletechniczny pod nawierzchnig dojscia do ktadki od strony Modlina zostanie
zabezpieczony rurg dwudzielng.

Nie przewiduje si¢ ingerencji w koryto rzeki Wkra. Podczas wizji lokalnej stwierdzono
znaczne odstonigcie fundamentow podpor posrednich (filarow) zlokalizowanych w
nurcie rzeki. W zwiazku z powyzszym w celu zabezpieczenia przed dalszym
podmyciem zaprojektowano narzut kamienny o frakcji 20/40cm wokoét izbic dwoéch
odstonietych fundamentéw podpor nurtowych.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajduja si¢ zadne drzewa
ani krzewy. Nie planuje si¢ ingerencji w szat¢ roslinng.

Przebudowa doj$¢ do ktadki poza linig konca skrzydet, wraz ze sposobem witaczenia
ktadki w istniejacy uktad komunikacyjny, wchodzi w sktad opracowania drogowego.
Na dojazdach w obrgbie skrzydet (w zakresie mostowym) projektuje si¢ nawierzchni¢ z
drobnowymiarowych elementéw prefabrykowanych gr 8cm na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (analogicznie jak w opracowaniu branzy drogowej).

Po stronie potnocno-zachodniej, tj przy przyczotku nr 1, z uwagi na bliski przebieg
gazociggu oraz lokalizacje zaworu gazowego, stozek nasypu zostat odsunigety w od
$ciany czolowej 1 uksztalttowany o zmiennym pochyleniu od 1:1,5 do 1:1. Odsunigcie
stozka skutkuje budowa dodatkowej wolnostojacej §ciany oporowej poza fundamentem
przyczoika.

Wszystkie stozki, a takze skarpy o pochyleniach wigkszych od 1:1,5 umocnione zostang
elementami  betonowymi spoinowanym zaprawg cementowag otworowymi
umozliwiajgcymi porost nasadzen roslinnych. Stozek i skarpg ograniczono u podstawy
podwaling zelbetowa.

9. PROJEKTOWANE OBIEKTY i ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projektuje si¢ obiekt inzynierski petlnigcy funkcje przejscia dla pieszych i rowerzystow
nad przeszkoda, ktéra stanowi rzeka Wkra.
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Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. [11]

9.1 Przeszkoda dla projektowanego obiektu

Przeszkod¢ projektowanej ktadki stanowi rzeka Wkra. Rzeka Wkra jest prawym
doptywem Narwi, o dlugosci 249,1 km. Powierzchnia dorzecza Wkry obejmuje obszar
5322 km?. Rzeka Wkra jest czysta rzekg o charakterze nizinnym, ptynaca gldwnie przez
krete tereny takowe.

Charakterystyczne poziomy wod w przekroju pod obiektem:

1. Poziom wody niskiej — 71.18 mnpm. (pomiar dn. 13.06.2016)
2. Poziom wody sptawnej — 74.23 mnpm (dane z dok. arch.)
3. Poziom wody stuletniej (Q 1%) — 76.23 mnpm (dane KZGW)

4. Poziom wody pigcsetletniej (Q 0.2%) — 77.04 mnpm (dane KZGW)
Uktad wysokosciowy PL-KRON86-NH

Rzedna spodu konstrukcji przyjeta jest na poziomie istniejagcego spodu konstrukeji
mostu drogowego 1 wynosi:

RZskon — 77.58 mnpm (Rzedna spodu konstrukcji ktadki stalowej)

9.2 Konstrukcja ustroju nosnego kladki

Projektuje si¢ klade stalowa z ortotropowa plyta pomostu. Kladka jest uktadem
dwudzwigarowym, z dzwigarami o zmiennej wysokosci: nad podporami posrednimi.
Wysokos$¢ ustrojowa waha si¢ od 870+1500mm. Linia pasa dolnego dostosowana jest
do linii wyznaczonej przez spod belek istniejagcego mostu. Celem takiego zabiegu jest
m.in. nie zmniejszanie $wiatta pionowego pod konstrukcja w ujeciu poziomu wody
miarodajnej oraz w ujeciu skrajni drog gruntowych 1 ciggdw pieszych pod mostem.
Rozstaw osiowy dzwigarow wynosi 1,60m. Srodnik projektuje sie o grubosci 8mm, pas
dolny o przekroju 350x15mm. Pomiedzy dzwigarami projektuje si¢ poprzecznice
stalowe w rozstawie, co 2,5m oraz wsporniki po zewnetrznej stronie dzwigarow o
grubo$ciach $rodnikow 8mm 1 pasach dolnych 200x8mm. Poprzecznice przegstowe
posiadajg wysokos$¢ 250mm, poprzecznice podporowe na filarach posiadajg zmienna
wysokos¢, wysoko$¢ poprzecznic na przyczétkach wynosi 450mm. Plyta gérna, o gr.
10mm, usztywniona jest otwartymi zebrami podtuznymi w rozstawie o wymiarach
100x8mm.

Ktadka oparta jest na podporach za pomocg tozysk elastomerowych jednokierunkowo
przesuwnych z ograniczong swoboda przemieszczen w kierunku poprzecznym. Lozyska
beda przystosowane do przenoszenia sit odrywajacych.

Lozysko stale o ograniczonej swobodzie przemieszczen w kierunku podluznym
znajduje si¢ na srodkowym filarze.

9.3 Konstrukcja filarow.

Projektuje si¢ budowe podpor posrednich (filarow) polegajaca na dobudowaniu
zelbetowej tarczy na istniejgcej izbicy, stanowigcej bezposrednie oparcie dla ustroju
ktadki.
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Budowa podpor ktadki polega¢ begdzie na skuciu skosnej krawedzi izbicy w sposob
"schodkowy", umozliwiajacy pionowe przekazywanie obcigzen. Dodatkowo, projektuje
si¢ system wklejanych w istniejaca podpore kotew pretowych zapewniajacych
potaczenie ,,starego i nowego” betonu. Schodkowe skucie przewiduje si¢ na glebokosci
bloku betonowego powyzej 100mm, warstwa zewngtrzna skuwana bedzie liniowo, co
finalnie da efekt szwu pomiedzy betonem starym a nowym w postaci linii prostej, a nie
schodkowe;.

Zelbetowa tarcza posiada grubo$¢ 500mm i zwienczona bedzie na gorze gzymsem
odwzorowujacym wyglad gzymsu istniejacego jak dla czgsci pod mostem drogowym.
Krawedz pionowa od strony wody gornej uksztattowana jest w postaci tuku wklestego,
wyoblonego na krawedzi

Technike 1 technologie cigcia i kucia nalezy dobra¢ w taki sposob, aby ograniczy¢
negatywny wplyw na stan techniczny istniejacych filaréw mostu.

Po przekazaniu Wykonawcy placu budowy i przed rozpoczeciem praz zwigzanych z
rozbiodrka nalezy wykona¢ szczegdtowa inwentaryzacje¢ stanu technicznego filarow.

9.4 Konstrukcja przyczotkow i Sciany oporowej

Przyczotki projektuje si¢, jako Zzelbetowe masywne ze $ciang czolowg oraz skrzydtami
podwieszonymi, posadowione bezposrednio na *lawach fundamentowych. Dla
przyczotka podpory 1, dodatkowo projektuje si¢ konstrukcje w postaci niezaleznej
$ciany oporowej. Dlugos¢ catkowita §ciany L=12.30m.

Szerokos¢ korpusu przyczotka wynosi 3,6m, a grubos¢ 0,6m. Skrzydta podwieszone od
strony istniejagcego mostu pochyleniem dostosowane sg do istniejacej skarpy. Skrzydta
posiadajg zmienng grubo$¢ 60cm przy fundamencie, 40cm przy nawierzchni. Posiadaja
tez krotkie wsporniki (10cm) zakonczone monolitycznym gzymsem z kapinosem. Linia
gzymsu na skrzydtach odpowiada linii gzymsu na ktadce.

W celu zabezpieczenia istniejacych przyczotkdéw oraz studzienek telekomunikacyjnych
oraz w celu zapewnienia ciggtosci ruchu na obiekcie przewiduje si¢ zastosowanie
tymczasowych $cianek szczelnych pomigdzy istniejgcymi korpusami przyczotkoéw
mostu a projektowanymi przyczotkami kladki. Nalezy zastosowaé technologie
minimalizujagcg wpltyw niekorzystnych drgan podczas pograzania brusow Scianki
szczelnej na stan techniczny istniejgcych przyczotkow i urzadzen infrastruktury
podziemnej (w razie konieczno$ci nalezy zastosowaé bez-wibracyjng metode
pograzania brusow)

Po przekazaniu Wykonawcy placu budowy 1 przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
wbiciem S$cianek szczelnych nalezy wykonaé¢ szczegoétowa inwentaryzacje stanu
technicznego przyczotkow.

9.5 Probne obcigzenie kladki

Przewiduje si¢ przeprowadzenie probnego obciazenia kazdego przesta ktadki.

9.6 Zakladana technologia budowy

Przewidziano sposéb realizacji konstrukcji za pomoca dzwigdéw przesto po przesle.
Proponuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ robot zwigzanych z wytworzeniem oraz montazem
konstrukcji stalowej ktadki:

20



- opracowanie projektow warsztatowych i technologicznych konstrukcji
stalowe;j
- wykonanie elementéw wysytkowych w Wytworni
- wykonanie niezbednych prob 1 probnego scalenia segmentow
wysyltkowych
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji (bez warstwy
nawierzchniowej)
- transport elementéw na miejsce wbudowania
- scalenie konstrukcji (Scalenie elementow wysytkowych w wieksze
segmenty na dole)
- zabezpieczenie antykorozyjne stykow 1 uszkodzen transportowych
powtoki
- wbudowanie konstrukcji na tozyska
- natozenie warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia antykorozyjnego
- montaz wyposazenia obiektu (po pelnym scaleniu 1 zmontowaniu
konstrukcji na tozyskach)
Wykonawca opracuje projekty technologiczne wymienione w pkt. 23 Uwagi koncowe.
Wybor sposobu zabezpieczenia wykopow fundamentowych i ich odwodnienia nalezy
do Wykonawcy 1 nalezy go wykona¢ zgodnie z projektem technologicznym.
Technologia budowy obiektu nie wymaga szczegolnego etapowania robot.
Konstrukcja ktadki powinna by¢ poddana probnemu obcigzeniu.

9.7 Wyposazenie kladki
Lozyska

Zaprojektowano tozyska elastomerowe kotwione. Ktadka oparta jest na podporach za
pomoca tozysk elastomerowych jednokierunkowo przesuwnych z ograniczong swoboda
przemieszczen w kierunku poprzecznym. Lozysko state o ograniczonej swobodzie
przemieszczen w kierunku podtuznym i poprzecznym znajduje si¢ na Srodkowym
filarze.

Lozyska beda przystosowane do przenoszenia sit odrywajacych.

Nawierzchnia

Na ptycie pomostu, jako nawierzchnig, izolacje i ochrone kostrukcji stalowej ptyty przed
korozja zastosowano material nawierzchniowy na bazie zywicy epoksydowej i
poliuretanu. Grubo$¢ nawierzchni - min. 6 mm.

Izolacja cienka

Wszystkie powierzchnie elementéw podpor i $cian oporowych ukladane w
deskowaniach, ktore docelowo beda stykac sie z gruntem, nalezy zabezpieczy¢ izolacja
bitumiczng. Zabezpieczeniu podlegaja powierzchnie boczne i tylne skrzydelek i1 $cian
oporowych. Przednie i boczne $ciany przyczotkdw do poziomu terenu. Izolacje nalezy
naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze, ktore powinno by¢ réwne, czyste,
odttuszczone 1 odpylone, Gruntowanie podioza nalezy wykona¢ przez jednokrotne
powleczenie rzadkim roztworem plastyfikowanych asfaltow. Powtoke asfaltowa
natomiast nalezy wykona¢ przez dwukrotne powleczenie potgestym roztworem
modyfikowanych asfaltéw ponaftowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji kladki.
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Zaprojektowano zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji za pomocg sytemu
o wysokiej trwato$ci. Dopuszczone do stosowania materiaty malarskie, muszg posiadaé
aktualng Rekomendacj¢ Techniczng IBDiM. Zastosowany system powinien posiadac
minimum 25 letnig trwatos¢.

Powloki ochronne nalezy nanie$¢ na odkryte powierzchnie konstrukcji narazone na
dzialanie warunkéw atmosferycznych. taczna grubo$¢ suchej powloki powinna
wynosi¢ min. 260um.

Powierzchni¢ stalowa nalezy oczy$ci¢ strumieniowo $ciernie, $rutem ostro
krawgdziowym do stopnia minimum Sa2,5 wg PN-EN ISO 8501-1. Minimalna
chropowato$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz Rz60. Przed malowaniem konstrukcje
oczysci¢ sprezonym powietrzem oraz dokona¢ sprawdzenia iloSci zanieczyszczen
jonowych.

Warstwe gruntujagcg wykona¢ z farby etylokrzemianowej, zapewniajacej ochrone
katodowa konstrukcji. Sucha powloka powinna zawiera¢ okoto 86% czystego cynku
wagowo. Podczas aplikacji 1 utwardzania zachowa¢ warunki klimatyczne podane przez
producenta. Nie dopuszcza si¢ na utwardzonej powierzchni wystepowania spekan typu
,mud cracking”.

Doszczelnienie wykona¢ farbg epoksydowa niskoczasteczkows. Doszczelnienie moze
by¢ wykonane tylko i wylacznie na utwardzong powtoke etylokrzemianowsa. Aplikacje
1 utwardzenie powtoki przeprowadzi¢ w warunkach klimatycznych dopuszczonych
przez producenta farby. Doszczelnienie powinno jednolicie pokry¢ powloke gruntujaca.
Na powierzchni powtoki, po utwardzeniu nie powinno wystepowaé oczkowanie (tzw
pinhole).

Migdzywarstwe wykonaé z farby epoksydowej o wysokiej zawarto$ci czesci statych.
Zakltadana grubo$¢ powloki suchej 125um. Aplikacje 1 utwardzenie powtoki
przeprowadzi¢ w warunkach klimatycznych dopuszczonych przez producenta farby.

Warstwe nawierzchniowa wykonac z farby poliuretanowej, o wysokiej zachowawczos$ci
koloru. Zaktadana grubos¢ powloki suchej 60um. Aplikacje 1 utwardzenie powloki
przeprowadzi¢ w warunkach klimatycznych dopuszczonych przez producenta farby.

Zabezpieczenie antykorozyjne - powloki ochronne betonu.

Powtoki ochronne nalezy nanie$¢ na odkryte powierzchnie konstrukeji narazone na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie widoczne powierzchnie podpdr, skrzydetek i §cian
oporowych.
Do zabezpieczenia powierzchni podpor nalezy zastosowac powtoki wchodzace w sktad
systemu dyspersji polimerowych bez zdolnos$ci pokrywania zarysowan, wykonane
dyspersjami polimerowymi, kopolimerami, poliuretanami, zywicami akrylowymi lub
wodnymi emulsjami zywic epoksydowych.

Wymagania dla powtoki:

- opor dyfuzji CO2:SDCO2 > 50 m stupa powierza,

- op6r dyfuzji H20:SDCO2 > 4 m stupa powierza.
Sposob wykonania prac podajg instrukcje firmowe zastosowanych systemow, ktorych
nalezy doktadnie przestrzegaé podczas ich prowadzenia.

Odwodnienie
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Woda z nawierzchni kladki doprowadzana jest do cieku grawitacyjnie za pomoca
spadkow poprzecznych i1 podtuznych.

Powierzchnie ptyty pomostu kladki uksztattowana sa w spadkach poprzecznych
odpowiednio 2.0%. Niweleta na ktadce uksztattowana jest w spadku podtuznym o
warto$ci 0.5%. Spadek podtuzny réwniez jest spadkiem daszkowym w strong
przyczotkéw. Na obiekcie w osi ktadki zaprojektowano wpusty w rozstawie 10.0m i
12.5m. Woda z wpustow odprowadzana jest do kolektoréw, z ktorych rurg spustowg
sprowadza si¢ wode w teren.

Na dojsciach do ktadki przed przyczotkami z jednej i drugiej strony zaprojektowano
studzienki $ciekowe DNS500 z osadnikami. Woda ze studzienek odprowadzana jest
przykanalikami na teren poprzez $cieki naskarpowe.

Schody skarpowe

Po stronie przyczotka od strony Modlina (Przyczétek nr 1) wzdhuz $ciany oporowej
zaprojektowano publiczne schody naskarpowe z posrednimi spocznikami. Schody
stanowig tacznik dla pieszych umozliwiajacy zejScie na poziom terenu. Schody
zaprojektowano z drobnowymiarowych elementow prefabrykowanych. Wzdhuz
schodow zaprojektowano balustrad¢ szczeblinkowg. Stopnie schoddéw 1 spoczniki
posiadaja spadek o wartosci 2%. Schody potaczono tacznikiem utwardzonym
prefabrykowanymi elementami betonowymi z ciggiem rowerowym pod ktadka

Balustrady

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom ktadki pelnigcej funkcje kladki
pieszo-rowerowej, projektuje si¢ obustronne balustrady szczeblinkowe o wysokosci
1200mm. Balustrada posiada stalowy pochwyt rurowy oraz stupki stalowe w rozstawie
1,5m, mocowane do ptyty stalowej kladki za pomoca spawania oraz szczeblinki
pionowe w maksymalnym rozstawie w §wietle 140mm.

Balustrady zaprojektowano réwniez przy schodach. Wysokos¢ balustrady przy
schodach wynosi 1100mm.

Balustrada na dojsciach do ktadki wg. opracowania drogowego.

Znaki wysokoSciowe

W celu umozliwienia stalego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na
obiekcie umieszczono punkty pomiarowe (zgodnie z §298.2 Warunki techniczne.
Dz.Ust.Nr63) Znaki umieszczono na korpusach filarow oraz korpusach przyczotkow i
na koncach skrzydetek — razem po cztery znaki na przyczétek. Na §cianie oporowe;j
przyleglej do mostu nalezy zamocowac 2 znaki wysokosciowe po jednym na kazdym
koncu $ciany. Poza obiektem umieszczono staty znak wysokosciowy zgodnie z §298.3
Warunki techniczne. Dz.Ust.Nr63. Posadowienie stupka betonowego ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

Umocnienie stozkéw nasypowych.

Umocnienie stozkow zaprojektowano poprzez zastosowanie prefabrykowanych
elementéw betonowych otworowych uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej,
spoinowanych zaprawg. Nalezy zastosowac prefabrykaty otworowe umozliwiajace
porost roslinnosci. Opodr dla umocnienia stozka i skarpy stanowi monolityczna
podwalina betonowa zatopiona w gruncie. Poziome potki stozkow przy koncach
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skrzydetek umocnione sg kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowe;.
Pochylenie stozka jest zmienne i miesci si¢ w zakresie wynosi od 1:1 do 1:1.5.
Pozostate skarpy poza zakresem umocnienie elementami betonowymi mieszczace si¢ w
zakresie robot mostowych umocnione sg za pomocg humusowania i obsiania
mieszankami skarp. Projektowane pochylenie skarp wynosi 1:1.5

Wszystkie powierzchnie umocnione elementami betonowymi zakonczone sg obrzezami
betonowymi.

W celu zabezpieczenia $cieku naskarpowego trapezowego przed rozmyciem po jego
obwodzie projektuje si¢ umocnienie kostka betonowa na zaprawie cementowo-
pisakowej ograniczone obrzezem.

Narzut kamienny.

Dno koryta po obwodzie dwoch podpoér posrednich zlokalizowanych w nurcie rzeki
(Podpory Nr 4 i Nr 5) na dhugosci izbic umocnione jest narzutem kamiennym o frakcji
kamiennej od 20 do 40cm (kamien famany ze skatl twardych niezwietrzatych o cigzarze
pow. 2600kg/m3)

10.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W dniu 09-11-16 r w miejscowosci Pomiechdwek w ramach realizacji tematu "Budowa
ktadki pieszo rowerowej na istniejgcych podporach mostu kotowego przez rzeke Wkra
w Pomiechowku. " wykonano dwa odwierty badawcze fi 100 mm do glgebokosci 10,0 m
p.p.t. Cechy gruntow, jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan
polowych. Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji
makroskopowej. Zespoty geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-81/B-
03020.
Wydzielono jedng warstwe goetechniczng — piasek $redni o stopni zageszczenia ID=0,6
W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono:
- Brak wystgpowania gruntow stabono$nych
- Brak wyst¢gpowania wody gruntowej do glgbokosci wiercenia
- Do glebokosci ok. 10,0 m zalegaja piaski srednie.
- Glebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,0mppt.
Whioski 1 zalecenia
- W podtozu ponizej warstwy gleby wystepuja grunty przydatne dla posadowienia
bezposredniego budowli.
- Zalecana gtebokos¢ posadowienia fundamentow i elementéw konstrukcyjnych
min 1,0 m p.p.t.
- Prace betoniarskie wykona¢ jak najszybciej po wykonaniu wykopow - chroni¢
wykopy przed zalaniem woda .
- Projektowanie posadowien bezposrednich fundamentow 1 zwigzane z tym
obliczenia statyczne nalezy wykona¢ wedtug normy PN-81/B-03020. lub PN-EN
1997-2-2007 Eurocod 7

11.KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Stwierdzono proste warunki gruntowe. Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
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Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne 1 gornicze,
poniewaz stwierdzone warunki sg proste, a obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Dokumentacje geologiczno-inzynierska  opracowuje si¢ dla
projektowanych obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii
geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach
gruntowych.

Dla projektowanych obiektow pierwszej kategorii wyniki badan gruntowych
przedstawia si¢ w postaci opinii geotechnicznej.
12.URZADZENIA OBCE.

Wzdluz obiektu w pochwytach balustrady po jednej 1 drugiej stronie prowadzone bgdzie
zasilanie o$wietlenia ktadki.

13.KOLORYSTYKA OBIEKTU

Kolorystyka zostanie ustalona na etapie Projektu Wykonawczego. Proponuje si¢
kolorystyke nieagresywna, dostosowang do rodzaju przeszkody (rzeki), komponujaca
si¢ z naturalng kolorystyka otaczajacej przyrody.

14.ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obiekt nie podlega wptywom od eksploatacji gérnicze;.

15.ROZWIAZANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostepnos¢ kladki dla uzytkownikdéw poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich
zapewniono poprzez zaprojektowanie z obu stron ciggéw prowadzacych z poziomu
terenu na poziom uzytkowy kiadki. Spadek podtuzny ciagéw nie przekracza 5%. Na
obiekcie spadek podluzny wynosi 0.5% stad brak koniecznos$ci wydzielania strefy o
szeroko$ci 1m wyposazonej w obustronnie w balustrady z pochwytem.

16.DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

17.ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

18.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

19.WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Budowa ktadki dla pieszych nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢e¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na
srodowisko - Dz. U. Nr 213, poz. 1397).



Woda i Scieki

Zaréwno w fazie budowy jak rowniez eksploatacji nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania
obiektu w wode do celow technologicznych. Niewielkie ilo$ci wody wykorzystywane
do celow socjalnych przez zatrudnionych przy budowie pracownikow, bedg zapewnione
przez wykonawce robdt, poprzez zorganizowanie odpowiedniego zaplecza socjalnego.
Faza realizacji obiektu nie bedzie generowata Sciekow technologicznych. Na terenie
budowy nie planuje si¢ wykonywania zadnych prac, ktore moglyby przyczynic si¢ do
zanieczyszczenia wod rzeki Wkra 1 powierzchniowych. Kwestia $ciekow socjalnych
zostanie rozwigzana poprzez wygospodarowanie zaplecza socjalnego, wyposazonego w
przewozne sanitariaty.

Na etapie budowy przewiduje si¢ podjecie dziatan zabezpieczajacych wody rzeki Wkra
oraz wody podziemne przed zanieczyszczeniem, polegajacych na stosowaniu maszyn w
pelni sprawnych technicznie, bez mozliwosci wyciekow pltyndéw eksploatacyjnych.

W fazie eksploatacji obiektu $cieki wystapig wytacznie jako opadowe.

Odpady

Odpady powstajace w fazie realizacji obiektu w miar¢ mozliwo$ci zostang
wykorzystane wtornie. Odpady, dla ktérych taka mozliwo$¢ nie istnieje, beda
zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W czasie eksploatacji obiektu powstang odpady wynikajace z utrzymania porzadku,
ktore rowniez beda zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Srodowisko przyrodnicze

Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze wystapi przede wszystkim w fazie budowy.
Wystepujace wowczas zaklocenia w funkcjonowaniu srodowiska ustang w znacznym
stopniu lub catkowicie po zrealizowaniu obiektu. Oddziatywanie w fazie eksploatacji
bedzie ograniczone do minimum stosownie do doste¢pnych §rodkéw technicznych i
wymagan prawa.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych

Emisja substancji zwigzanych z wykorzystaniem maszyn budowlanych w fazie budowy
bedzie oddziatywaniem przejsciowym, ograniczonym czasem realizacji obiektu.
Oproécz substancji emitowanych przez maszyny budowlane, w miejscu prowadzenia
robot wystgpi takze emisja pylu, zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych,
poruszaniem si¢ pojazdow po nieutwardzonych drogach gruntowych, jak réwniez z
transportem materiatow sypkich. Emisja substancji wystepujaca w fazie realizacji
przedsigwziecia bedzie wprowadzana do §rodowiska w sposob niezorganizowany.

Nie przewiduje si¢, aby negatywne oddziatywanie pod wzgledem emisji substancji do
powietrza byto odczuwane poza bezposrednim otoczeniem miejsca prowadzenia prac.
Biorgc pod uwage powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze emisja substancji w wyniku
eksploatacji obiektu nie spowoduje przekroczen okreslonych przepisami normatywow.

Emisja halasu i wibracji

Emisja halasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez prace
maszyn wykorzystywanych na tym etapie. Poziom mocy akustycznej maszyn szacuje
signa 105 - 111 dB.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji drogi i obiektu jest zwigzane z ruchem pojazddw.
Poziomy mocy akustycznej pojazdéw samochodowych przyjmuja wartosci od 80 dB do
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111 dB. W szczegdlnych przypadkach oddziatywanie wystepujace w fazie budowy
moze by¢ odczuwalne na terenach chronionych przed hatasem, jednak bedzie to
oddziatywanie krotkotrwate.

Wibracje beda generowane zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji mostu. W
przypadku etapu budowy Zrodtem drgan bedzie praca maszyn budowlanych, za$ w
przypadku eksploatacji ruch pojazdéw. Obiekt jest zaprojektowany w sposéb
zapobiegajacy przenoszenie drgan na przylegle tereny.

20.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA i BEZPIECZENSTWO
UZYTKOWNIKA

Obiekt oraz urzadzenia zapewniajace dostgp do elementéw obiektu zaprojektowano z
materialow niepalnych. Pieszych oraz rowerzystow poruszajacych si¢ po obiekcie
zabezpieczono przed spadni¢ciem z obiektu balustradami stalowymi umieszczonymi na
krawedzi kladki. Zapewnione sg warunki widocznosci.

W warunkach normalnej eksploatacji, prawidlowo wykonany obiekt nie begdzie
stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

21.0CHRONA DOBR KULTURY

Na terenie prac zwigzanych z budowg obiektu nie znajdujg si¢ zadne dobra kultury.

22.INNE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE OBIEKTU

Projektowana budowa obiektu nie narusza interesdw osob trzecich.
Na etapie opracowania projektu budowlanego zapieczone zostaty interesy oséb trzecich
w nastepujacym zakresie:
— Uzyskanie wymaganych uzgodnien i opinii
— Wdrozenie zalecen zawartych w wydanych opiniach
— Przyjecie technologii pozwalajacej na zachowanie ciggtosci ruchu
komunikacyjnego i pieszego na istniejgcym obiekcie
— Przyjecie technologii pozwalajacej na skrécenie czasu budowy ktadki do
niezbednego minimum i tym samym zminimalizowanie ucigzliwosci
zwigzanych z jej budowa

23.UWAGI KONCOWE

Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych i materialowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagaja
pisemnej zgody Projektanta.

Spis projektow technologicznych 1 innych opracowan wymaganych do zatwierdzenia /
zaopiniowania przez nadzor inwestorski:

Projekt technologiczny zabezpieczeh wykopow.

Projekt technologiczny posadowienia.

Projekt technologiczny lozysk z geometrig ciosow.

Projekt technologiczny montazu konstrukcji stalowej

Projekt technologiczny dylatacji.

Projekt technologiczny odwodnienia obiektu.

Projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych

A e
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8. Projekt technologiczny tymczasowych $cianek szczelnych stalowych

9. Projekt probnego obcigzenia ktadki

10. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowe;.

11. Projekt warsztatowy balustrad.

12. Projekt technologiczny rozbidrek/kucia 1 cigcia betonu istniejacych filarow

13. Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowe;j

14. Projekt kolorystyki.

15. Pomiary geodezyjne szalunkéw przed betonowaniem, po betonowaniu,
finalne po wykonaniu elementow wyposazenia.
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3. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-
WYTRZYMALOSCIOWYCH
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1. Zakres opracowania

Obliczenia obejmujg analize¢ statyczno-wytrzymato$ciowa stalowej ortotropowe;j
konstrukcja nos$nej ktadki.

2. Podstawa opracowania

Normy:
[1] PN-85/S-10030. "Obiekty mostowe. Obcigzenia".
[2] PN-91/S-10042. "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie”.
[3] PN-82/S-10052. "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”.
[4] PN-89/H-84023/06. "Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu”
[5] PN-81/B-03020. "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie”.
[6] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[7] PN-74/B-02480. "Grunty budowlane. Podziat nazw".

Inne:
[8] "Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”.

3. Zalozenia obliczeniowe

3.1. Przyjete materialy
Beton o wlasciwosciach 1 parametrach wg [2]

Stal konstrukcyjna o wlasciwos$ciach i parametrach wg [3]

Stal zbrojeniowa o wlasciwosciach 1 parametrach wg DIN 488 1 Aprobaty Techniczne;j
IBDiM Nr AT/2001-04-1115

Beton KIL.ASY B35
- Podpory ktadki
Stal konstrukcyjna
- stal S355
Stal zbrojeniowa
- stal klasy A-IIIN , gat. BSt500S

1. 3.2. Obciazenia

Uwzgledniono nastepujace obcigzenia wg [1]:
Na ustrdj no$ny ktadki:
- ciezar wlasny dzwigaréw stalowych 1 ptyty ortotropowe;j
- cigzar wlasny wyposazenia: nawierzchni, balustrad 1 gzymsow
- obcigzenia ruchome ttumem pieszych q=4 ¥V/m
- parcie boczne wiatru
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- nieroOwnomierne osiadanie podpor
- zmiany temperatury — roznica temperatur

2. 3.3. Metody obliczen.

3. 3.3.1. Ustroj nosny

Obliczenia wytrzymalo$ciowe ustroju no$nego pomostu ktadki, wykonano w programie
Mathcad oraz Robot Millenium. W obliczeniach zawarto m.in.:

- zestawienie obcigzen statych i ruchomych dziatajacych obliczany element

- okreslenie charakterystyki przekroju

- wyznaczenie sit wewnetrznych we wszystkich elementach obliczeniowych

- wyznaczenie naprezen w stali konstrukcyjnej

- okreslenie ugie¢ pomostu ktadki

4. 3.3.2. Posadowienie podpér kladki

Do obliczen posadowienia przyczotkdwprzyjeto elementarny model stopy
fundamentowej obcigzonej na dwoch prostopadtych do siebie kierunkach. W analizie

statyczno-wytrzymatosciowej wykonano nastepujace obliczenia:
- okreslenie obcigzenia na podloze gruntowe
- wyznaczenie nosnosci podtoza
- Wwyznaczenie naprezen w podlozu

4. Podstawowe wyniki obliczen

S.  4.1. Sily wewnetrzne — momenty zginajace i sily poprzeczne w kladce

Wielkosci podporowe obliczeniowe

Moment [kNm] Reakcja na podpore [kN]
rodzaj obcigzenia . . ) )
obliczeniowy max. obliczeniowa max.
Stan docel
an docelowy 1277 281

Wielkos$ci przestowe obliczeniowe

rodzaj obcigzenia Moment obl. max. [kNm]

Stan docelowy -

923

.6.  4.2. Naprezenia konstrukeji stalowej kladki

Naprezenia obliczeniowe w przekrojach

Przekrdj podporowy
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miejsce analizy naprezen

Naprezenia sumaryczne[MPa]

Stan docelowy - dzwigar -gérne

98
wiokna
Stan docelowy - dzwigar - dolne
. -232
wlokna

Przekroj przgstowy

miejsce analizy naprezen

Naprezenia sumaryczne[MPa]

Stan docelowy - dzwigar -gérne

-53
wiokna
Stan docelowy - dzwigar - dolne
. 165
wlokna

Naprezenia w stali konstrukcyjnej nie przekraczajg wytrzymatosci stali R=308MPa
Naprezenia w stali zbrojeniowej nie przekraczaja wytrzymatosci stali R=375MPa

.7.  4.3. Obliczenia przyczotkéw

.8.  Obliczenia dla przyczétka od strony Serocka

9. Obciazenia pionowe, ci¢zar wlasny

V=

4,00*4,70*0,80*25,00 = 376,00 kN

2. 3,76*0,60*3,70%25,00 =208,68 kN

3. 0,91*1,20*0,58*25,00 = 15,83 kN

4 1,06%1,925*0,58%25,00 =29,59 kN

5. 2,995%2,995*0,5%0,46*25,00 =51,58 kN
6.  2,03*%0,60*0,33*25,00 = 10,05 kN

7 0,25%3,72*1,15%25,00 =20,13 kN

8 0,50*1,00%*4,42*25,00 = 55,25 kN

9. 0,62*0,33%*3,72*25,00 =19,03 kN

10.  2,995*0,50*0,87*25,00 = 32,57 kN

11.  0,50*1,00%6,595%25,00 =82,44 kN

12. 0,50*2,85*4,275*0,46*25,00 =70,06 kN
13.  0,58*1,595%2,85*25,00 =65,91 kN

14. 0,33*0,56*2,00*25,00 = 9,24 kN

15. 1,70*%2,80*4,91%20,00 =467,43 kN

16.  0,50*0,50*2,60*20,00 =13,00 kN

17.  0,50*2,60%2,60*0,50*20,00 =33,80 kN
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18.
19.

4,00*0,825*0,50*20,00 =33,00 kN

1,445*4,00*0,5*0,50%20,00

Razem

=28.90 kN
1622.33 kN

Z uwzglednieniem wspotczynnikdéw obcigzen

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

376,00
201,68
15,83
29,59
51,58
10,05
20,13
55,25
19,03
32,57
82,44
70,06
65,91
9,24
467,43
13,00
33,80
33,00
28,90

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Razem

451,20 kN
250,42 kN

19,00 kN
35,51 kN
61,90 kN
12,06 kN
24,16 kN
66,30 kN
22,84 kN
39,08 kN
98,93 kN
84,07 kN
79,09 kN
11,09 kN
701,15 kN
19,50 kN
50,70 kN
49,50 kN
4335 kN

2119.88 kN

Momenty zginajace (z uwzglgdnieniem wspotczynnikow obcigzen)

1
2
3
4
5.
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.

451,20
250,42
19,00
35,51
61,90
12,06
24,16
66,30
22,84
39,08
98,93
84,10
79,09

2,00
1,70
2,60
2,96
4,20
2,165
2,205
4,54
2,165
2,435
5,630
5,350
3,048

902,40 kNm

425,71 kNm
49,40 kNm
105,11 kNm

259,98 kNm
26,11 kNm
53,27 kNm
303,73 kNm

49,45 kKNm
95,16 kNm
556,98 kNm
449,94 kKNm
241,07 kNm

33



14. 11,09 2,165 24,01 kNm

15. 701,15 2,963 2077,51 kKNm
16. 19,50 2,700 52,65 kKNm
17. 50,70 3,133 158,84 kNm
18. 49,50 2,000 99,00 kNm
19. 43,35 2,667 115,61 kNm
Razem 6045,93 kNm

€=06045,93/2119,88=2,852 m
Parcie gruntu w/g PN — 83/B — 03010, PN-85/S=10030 pkt. 3.6.22, $ciana pionowa, naziom
poziomy, obc. rownomierne
Ka= tg?(45°-¢(M/2)= tg?(45°-15°)=0.333
e =y ™W*(z+h,)*Ka*cosp=(y™*z+qn)*Ka*cosp=(20%5,71+4,00)*0,333%1,00=39,36 kN/m?
ea1=4%0,333*1,00=1,33 kN/m?
obc. obliczeniowe (wplyw parcia ziemi) E*1,25
Ei=1,33*1,25%5,71=9,49 kN/m
E>=(39,36-1,33)*0,5*5,71*1,25=135,72 kN/m
Przy uwzglednieniu szerokosci
B=2,40+0,40/3=2,533 m
E1=2,533%9,49=24,04 kN
E>=2,533%135,72=343,78 kN
367,82 kN
Momenty od parcia gruntu
24,04%*5,71*0,5=68,03 kNm
343,788*5,71*1/3=654.33 kNm
722,36 kNm

Momenty od c. wlasnego

(Naprezenia wywotane ci¢zarem wlasnym przyczotka Nr 1)
M=2119,88%(2,852-2,000)=1806.14 kNm

Moment od obcigzenia przgsta, bez thumu
Mmax=116,5%(4,00*0,5-1,70)=35,00 kNm

Mmin= 15,00*0.30=4,50 kNm

Z tlhumem

Mnax=332,00%0,3=99,6 kNm
Mmin=-10,50*0,30=-3,15 kNm

Obc. pionowe (c. wl. przyczotka+ przgsto), bez thamu
P max=2119,88+116,50=2236,38 kN
Pmin=2119,88+15,00=2134,88 kN

Z tlumem

Pmax=2119,88+322,00=2451,88 kN



Pmin=2119,88-10,50=2109,38 kN

Naprezenia pod stopg (obliczeniowe), bez thtumu
Omax=2236,38/4,00*%4,60+(1806,14*35,00/4,00%4,60)*(12,00*2)=121,54+24,22
c1=121,54+24,22=145,76 kN/m?=1,46 kG/cm? ou=121,54-24,22=97,32 kN/m?=0,97
kG/cm?

Statecznos¢ przyczolka, bez tlumu, na przesle, obrot
M=4621,02/3,60+116,5*1,70/(3,60*1,20)=1283,62+45,84=1329,46 kNm/m

Obc, poziome M=68,03/(3,60%1,25)+654,33/(3,60*%1,25)=15,12+145,40=160,52 kNm/m
n=8,28*160,52/1329,46=0,12<0,7

Statecznos¢ przyczotka Nr 1
Qme=B*L*((1+1,5*B/L)Np*pp*g*Dmin*ip+(1-0,25*B/L)*Ng*pg"*g*B*ig)
B=B-2*ep=4-2%(-2,00+6045,93/2119,88)=4,00-2*0,852=2,296 m

=470 m
B*L*((1+1,50*B/L)*Np*pp*g*Dmin*ip=2,296*4,70*((1+1,50%2,296/4,70)*18,40%2,00*10,
00*1,50*0,88)=10,7912*841,71

tgl1=0,577

tg6=367,82/1622,32=0,227 — (ip=0,88) tg’8/tgd=0,227/0,577=0,39

1-

5),25*B/I)NB*SB®)*g*B*iB=O,25*2,296/4,70)87,53*2,00* 10,00%2,296*0,49=145,70tgd®=0,58

0,25%2,296/4,70)87,53*2,00%10,00%2,296*0,49=145,70tgd=0,58  tgd=0,227 —
13=0,49

0,25%2,296/4,70)87,53*2,00%10,00%2,296*0,49=145,70tg®=0,58
1g5=0,227 — ip=0,49

0,25*2,296/4,70)87,53*2,00%¥10,00%2,296*0,49=145,70tgd=0,58  1g6=0,227 —
i5=0,49

QmE=2,296*4,70%(841,71+145,70)=10655,34 kN
1622,33<10655,34*0,7=74587,4 kN
6=74587,4/4,00%4,70=3967 kN/m>=39,67 kg/cm?

Przy uwzglgdnieniu szerokosci

B=2,40+0,40/3=2,533 m

E1=2,533%9,49=24,04 kN

E»>=2,533*135,72=343.78 kN




367,82 kN

Momenty od parcia gruntu

24,04*5,71*0,5= 68,03 kNm

243,78%5,71/3= 654,33 kNm

722,36 kNm

Momenty od c. wlasnego (Napr¢zenia wywolane cigzarem wiasnym przyczotka Nr 1)

M=2119,88%(2,852-2,000)=1806,14 kNm

Moment od obcigzenia przgsta, bez thumu

Munax=116,5%(4,00/2-1,70)=35,00 kNm

Mmnin=15,00*0,30=4,50 kNm

Z tlumem

Mmnax=332,00*0,30=99,6 kNm

Mmnin=-10,5*%0,30=-3,15 kNm

Bez thumu, Pmax=2119,88+116,50=2236,38 kN

Pmin=2119,88+15,00=2134,88 kN
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Przyczdtek Od strony Modlina

Obciazenie pionowe, bez wspoltczynnikow

1. 4,00*4,70*0,80*25,00 376,00 kN
2. 4,56*0,60*3,60*25,00 246,24 kN
3. 1,01*1,20*9,58*25,00 17,57 kN
4. 1,915*1,70*0,58*25,00 47,20 kN
5. 3,61*3,61*0,50*0,46*25,00 74,93 kN
6. 0,33*0,56*2,02*25,00 9,33 kN
7. 0,25*3,60*1,105%25,00 24,86 kN
8. 0, 665*3,60*0,33*25,00 19,75 kN
9. 0,42*4,205*1,00%25,00 44,15 kN
10. 0,87*4,70*0,50*25,00 51,11 kN
11. 0,50*0,33*2,35*25,00 9,69 kN
12. 1,37%3,79*%0,46*25,00 59,71 kN
13. 0,33*0,58%2,02*25,00 9,67 kN
14. Razem 990,21 kN
15. 1,70*5,71*2,60*20,00 504,76 kN
16. 0,50*0,49*0,60*20,00 2,94 kN
17. 0,50*4,00*0,49*20,00 19,60 kN
18. 0,5*2,30%*2,30*0,55*20,00 29.10 kN
Razem 576,00 kN
> 1566,21 kN
Momenty od c. wi przyczotka Nr 7 (bez wspotczynnikow obcigzen)
1. 376,00 2,00 752,00
2. 246,24 2,00 492,48
3. 17,57 2,90 50,95
4. 81,39 2,90 236,03
5. 74,93 4,70 352,17
6. 9,33 2,465 23,00
7. 25,88 2,505 64,83
8. 18,71 517 96,73
9. 45,92 5,60 257,15
10. 51,11 3,065 156,65
11. 19,59 2,465 48,29
12. 71,49 0,685 48,97
13. 9,67 1,535 14.08
14. Razem  2593,33
15. 504,76 3,15 1589,99
16. 21,56 2,00 43,12
17. 2,94 3,20 9,41
18. 21,56 2,00 43,12
19. 29,10 3.23 93.99
Razem 1779,63
Y 4372,96 kNm

e=4372,96/1566,21=2,792 m

M=1566,21%(2,00-2,792)=-1240,44

Wplyw parcia gruntu (parcie czynne), grunty niespoiste  h,=4,00/20,00=0,20 m

Oz

6,=(y(z+h,)*+q,)Ks=0,314%(20%(0,20+h,)+4,00)=0,3 14*(4,00+20%h,+4,00)=0,3 14*(

8,0
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+20,00*h,)
05.71=0,5*y*H*(H+2*hz) *tg?(n/4—®/2)=0,314%20%0,5%5,71%(5,71+2%0,20)=1045,5
kN/m

Przyczotek od strony Modlina obc. pionowe, wpltyw standéw granicznych przy nosnosci

1, 376,00 1,20 451,20
2 246,24 1,20 295,49
3 17,57 1,20 21,08
4. 47,20 1,20 56,64
5. 74,93 1,20 89,92
6 9,33 1,20 11,20
7 24,86 1,20 29,83
8. 19,75 1,20 23,70
9. 44,15 1,20 52,98
10. 51,11 1,20 61,33
11. 9,69 1,20 11,63
12. 59,74 1,20 71,69
13. 9,67 1,20 11,60
14. razem 1188.,29
15. 504,76 1,50 757,14
16.. 21,56 1,50 32,34
17. 2,94 1,50 4,41
18. 21,56 1,50 32,34
19. 25,92 1,50 38,88
razem 865,11
1188.29
2053,40
Przyczotek od strony Modlina Momenty od obcigzen pionowych
Ramig
1. 451,20 2,00 902,40
2. 29549 2,00 590,98
3. 21,08 3,40 71,67
4. 56,64 3,15 178,42
5. 89,92 4,70 422,62
6. 11,20 2,465 27,61
7. 29,83 2,505 74,72
8. 23,70 2,465 58,42
0. 52,98 5,60 296,69
10. 61,33 3,065 187,98

1. 11,63 2,135 24,83



12. 71,69 3,315 237,65

13. 11,60 2,465 28,59
14. Razem 3102,28
15. 757,14 3,15 2384.,99
16. 32,34 2,00 64,68
17. 4,41 3,75 16,54
18. 32,34 2,00 64,68
19. 38,88 3,235 125,78

Razem 2656,67

Parcie gruntu

Wplyw obcigzenia pionowego  h=4,00/20,00=0,20 m

Ka=tg2(45°-0,5*®®)=tg?(45°-0,5*31,5°)=0,314

P571=0,20*0,314*5,71*20,00=7,17

Mp=7,17%5,71*0,5=20,47, przy uwzglednieniu szerokosci 3,10 m,
P=7,17%3,10=22,23

Mp=20,47*1,50=30,71, Ms3,10=30,71*3,10=95,20



€=95,20/22,30*1,50=2,85 m

Przyczbtek od strony Modlina

Z wpltywem wspotczynnikow obcigzen dla stanéw granicznych no$nosci, obcigzenia pionowe

1. 376,00 1,20 451,20

2. 246,24 1,20 295,49

3. 17,57 1,20 21,08

4. 47,20 1,20 56,64

5. 74,93 1,20 89,92

6. 9,33 1,20 11,20

7. 24,86 1,20 29,83

8. 19,75 1,20 23,70

9. 44,15 1,20 52,98

10. 51,11 1,20 61,33

11. 9,69 1,20 11,63

12. 59,71 1,20 71,65

13. 9,67 1,20 11,60
14. 1188,75

15. 504,76 1,50 757,14



16. 17,00 1,50 25,50

17. 19,60 1,50 29,40

18. 2,94 1,50 4,41

19. 19,60  1.50 29.40

884,73

> 2072,98

Parcie gruntu

€1=4,00%0,333*1,00=1,333 kN/m?
€=(6,51%20,00+4,00)*0,333=44,69 kN/m>

z uwzglednieniem szerokosci

B=2,40+1,20=3,60 m
Ei=1,332%3,60%6,51*1,25=39,02 kN
E2=[0,5%(44,60-1,32)*6,51%1,25]=635,08

Momenty M;=39.02%*3,255=127,01
M»=635,08%6,51/3=1378,12
1505,13 kKNm

Wplyw obcigzenia konstrukcji ktadki, moment od obcigzenia przgsta, bez thumu

Minax=116,50*(4,00*0,5-2,30)=-37,95
Mmin=15,00*0,30=4,50

ztlumem  Mmax=332,00%0,30=89,60 kNm
Mmin=+10,50%0,30=-3,15 kNm

Wplyw parcia gruntu na plyte fundamentowa o wysokosci 80 cm, szerokosci 0,50 m, wspornik
ptyty fundamentowej, h=80 cm, obcigzenie pionowe, h=2,30+2,00=4,30 m

P1=4,30*0,314%20,00=27,00 kN/m?
P,=(4,30+0,80)*0,314*20,00=32,03 kN/m?
p2-p1=32,03-27,00=5,03 kN/m?
przy uwzglednieniu szerokosci, sita 27,00%0,80*0,50*1,50=16,20 kN
5,03*0,5*0,50*0,80*1,50= 1,51 kN
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Momenty

17,71 kN

16,20%0,40=6,48 kKNm

1,51*%0,80/3= 0,40 kNm
) 6,88 kKNm
€=6,88/17,71=0,39 m
obcigzenie na szerokosci 3,10 m i wysokos$ci 5,71 m
p2=5,71*%0,314*20,00*1,50=53,79 kN/m?
p1=0 p=3,10%0,5*5,71*5,71*53,79=476,07 kN/m?
szeroko$¢ 3,10 m M=3,10%*53,79*0,5*5,71*5,71/3=906,12
¢=906,12/476,07=1,90 m
Moment dla h=5,71+080=6,51 m
M=470,07*(1,90+0,80)=1286,79 kNm
Wptyw szerokosci 1,10 m, h=0,80 m
p2=5,71*%0,314*%20,00*%1,50=53,79
p1=6,51%0,314*20,00*1,50=61,32
P1=53,79*1,10%0,80=47,34 kN
P>=(61,32-53,79)*0,5*%0,80*1,10=3,31
M=47,34*0,40+3,31*%0,80/3=19,82 kNm
e=19,82/50,65=0,39 m

Obcigzenie gruntem, dla wysoko$ci h=5,71+0,80=6,51 m

Moment

Bez obcigzenia

Ee,51=0,314%20,00%6,51*1,50=61,42 kN/m?
Es;71=0,314*20,00*5,71*1,50=53,88 kN/m?

Przy uwzglednieniu szerokos$ci
P=30,71+53,88*0,80*1,10+0,5*0,80*(61,42-
53,88)*1,10=30,71+47,41+3,32=81,44 kN
M=30,71%*(3,10+0,80)+47,41*0,40+3,32*0,80/3=119,77+18,96+0,89=139,62 kNm
Z uwzglednieniem obc, 400 kg/m?, szer.
P=0,20*0,3145,71*20,00*(1,90+1,10)*1,50=32,27 kN
Ms71=32,27*0,314*5,71*0,5=92,13 €=92,13/32,27=2,855
P¢,51=32,27+0,20*0,314*0,80*20,00*1,10*1,50=32,27+1,66=33,93 kN
M=32,27*(2,855+0,80)+1,66*0,80/2=117,95+0,66=118,61 kNm

Obc. gruntem h=6,51 m, suma calk.

P=50,63+81,44+476,06=608,13 kN

M=6,07+1286,79+19,82=1312,68 kNm

Bez przesta, z obcigzeniem 400 kg/cm?
P=2053,40+3,50*4,00%1,62*1,25=2053,40+28,35=2081,75 kN
M=-767,03-28,35%(2,00-0,81)=-767,03-33,74=-800,77 kNm

Wplyw parcia od obc. naziomu
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M=-
5,71*%2,00*%1,25*0,50*0,314*4,00*(5,71*0,5+0,80)+6,51*1,10%1,25*0,314*0,50*4,
00*

*(6,51*0,50)=32,77+18,30=51,07 kNm

M=-800,77+51,07=-749,70 kNm
06=2081,75/(4,00%4,70)+749,70%6/(4,70%4,00%)=110,73+59,82
61=170,55 kN/m?>=1,71 kg/cm®  on=50,91 kN/m?=0,51 kg/cm?
Wptyw obc. przesta (bez obe. przesta, bez obe. 4,00 kN/m? i bez obc. na
przyczotku.
Pmax=2053,40+116,50=2169,90 kN
Pmin=2053,40-15,00=2038,40 kN
Mmax=1642,72 kNm
Mnin=1642,72 kNm
Omax=2169,90/(4,00%4,70)+1642,72*6/(4,70%4,00%)=115,42+131,07
omin=2038,40/(4,00%4,70)+1642,72*6/(4,70*%4,007)=108,43+131,07
Oimax=246,49 kN/m?=2,46 kg/cm?  Gimax=-22,57 kKN/m?=-0,22 kg/cm?
omin=239,5 kN/m?=2,40 kg/cm?>  oiuw=-22,64 kN/m?=-0,23 kg/cm?

Fundament przyczdlka od strony Serocka h=5,71+080=6,51 m

Bez przegsta, bez obc. gruntem
P=1188,29 kN M=3102,28 kNm ¢=3102,28/1188,29=2,61 m
M=1188,29*0,61=724,86 kNm
5=1188,29/(4,00%4,70)£724,86*6/(4,70*4,00%)=63,21+57,83
o1=121,04 kN/m=1,21 kg/cm?
on=5,38 kN/m?=0,05 kg/cm®>  gmax/qmin=121,04/5,38=22,5>4,0
Bez przesta, z obce, gruntem
P=2053,40 kN

Bez parcia M=5758,95 kNm e=5758,95/2053,40=2,80 m

Z parciem gruntem P=2053,40

M=-2053,4*0,80+0,314*5,71*0,5%20,00*5,71*2,00%(5,71/3+

+0,80)=0,314*%6,51*0,5*20,00%6,51*1,10%6,51/3+(0,49+2,30+1,50)*2,00*0,5*0,80
*0,55%
*0,3140,40+0,5*%(0,49+2,30+1,50+0,80)*20,00*0,5*0,80*0,55*0,314*0,80/3+0,5*
0,49*
*0,55%*20,00%0,80*0,314*0,40+0,5*0,80%20,00*0,314*0,80*0,55*0,80/3=
=-1642,72+553,52+317,65+2,37+0,94+0,27+0,94=-767,03 kKNm
6=2053,40/(4,00%4,70)£767,03*6/(4,70*4,00%)=109,22+61,20
o1=170,42 kN/m?=1,7 kg/cm? on=48,02 kN/m?=0,48 kg/cm?
Qmax/qmin=170,42/48,02=3,55<4,00
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867,40%2,35%(2,00-z/3)=1642,72

2,00-z/3=0,806 7/3=1,194  z=3,582m

6+3,582=867,40 6,/=242,16 KN/m?=2,42 kg/cm?

Wplyw obc. przesta (z obc, przgsta thumem)

Pmax=2053,40+332,00=2385,40 kN

Pmin=2053,40-10,50=2042,90 kN

Minax=-2053,40*0,80=-1642,72 kNm

Mmin=-2053,40*0,80=-1642,72 kNm

Oomax=2385,4/(4,00%4,70)+1642,78*6/(4,70*4,00)=126,9+131,07

Gimax=-4,2 kN/m?=-0,04 kg/cm?

Gimax=258,0 kN/m?= 2,58kg/cm?

omin=2042,9/(4,00*4,70)+131,1=108,7+131,1

Cimin=-22,4 kKN/m?*=-0,22 kg/cm?

omin=108,7+131,1=239,8 kKN/m?= 2,4 kg/cm?

Obliczenia przyczotka od strony Modlina wg PN-81/B-03020
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Bez przeslta, bez obciazenia gruntem

N=Q:=1188,29 kN

Ni=Q,9  Qfxg=BxL (1+!,5B/L)NDxgp®xgxDminxi+(1-0,)Npr,"xgxBkx2[xiB]

B=B-2ep=400-2x0,61=400-122=278

L=(L-2e1=4,70m eL=0

Dumin=1,29m

Np=0,5x(20,63+23,18=21,91

N5=0,5x(8,85+10,39)=9,62

g5)=20x0,9=18,0 kN/m?

g=10m/sekB

d=0 tgd=0 tf=0,6128 tgd/ ted=0 i5=1,0
ip=1,0

tgd=0

Qfip=2,78+4,70x[(1+1,5x2,78/4,70)21,51x18,0x10,0x1,29x1,0+(1-

0,25x2,78/4,70)x9,62x18,0x10,0x2,78x1,0]=13,07x[1,887x5,0875+0,8521x4813,85]=179

0085,06kN= =17908,5T

0,9x17908,5>1188,3 16117,6>1188,3

Bez przesta, z obcigzeniem gruntem
Qfiny=BxLx[(1+1,5xB/L)NpxgoxgxDminxin+(1-0,25B/L)Npxgs”xgx Lxip
B=B-2eg=4,00-2x(767,03/2053,40)=4-2x0,374=3,253m
L=4,70m er=0
Dmin=1,29m
Np=21,91
Dg=0,5(8,85+10,39)=9,62
gs"=20x0,9=18,0
g=10m/s
Sita pozioma
H=0,314x5,71x0,5x20,0x1,25x5,71x2,0+0,314x6,51x0,5x20,0x1,25x6,51x1,1+4,29x20,0
x0,5x0,80x0,55
0,314+0,5x5,09x8,80x0,55x0,314x1,25+0,49x0,55x20,0x0,80x0,314x1,25+0,5x0,80x20,0
x1,25x0,314 x0,55=144,54+182,98+5,93+0,44+1,69+1,73=337,31
tgd=337,31/2053,40=0,1643-d=3,33  ip=0,48

ip=0,82
tgf=tg31,5°=0,61280 tgd/ tgf=0,1643/0,6128=0,268

Przesuw bez przesta, z obciazeniem gruntem

Wspotczynnik tarcia gruntu pod podstawg fundamentu wg PN-83/B-03010 dla betonu lub
wyprawy chropowatej i dla obliczeniowego kata tarcia wewngtrznego
f=0,9x31,5=28,49 ° (29 °-330)-m=0,45
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Tf1P=0,45x2053,40=923,9 kN
T®=553,51/(5,71/3+0,80)+317,65/6,51+2,73/0,40+0,94x3/0,80+0,27/0,40+0,94x3/0,80=2
02,26+146,38+5,92+3,53+0,67+3,53=362,29 kN

m=0,9

0,9x923,9=831,51 kN>362,29 kN

Whplyw obciazenia przesta (z obciazeniem przesta ttumem)

Tf1P=2385,4x0,45=1073,4 kN

Przy mnozeniu przez m=0,8 1073,4x0,9=966,05 kN
Odl. sktadowa pozioma

T=362,29 kN<966,06 kKN

Dla Pmin=2042,90 2042,90x0,9x0,45=828,6 kN
Przesuw 828,6 kKN>362,29 kN

.10. 4.4. Filary

Z analizy poréwnawczej reakcji na podpore od obcigzen dlugotrwalych (stalych)
wynika, iz przyrost wartosci reakcji po wybudowaniu ktadki jest nieznaczny i nie
przekracza 5,5%.

Przyrost obcigzen catkowitych (suma obcigzen dlugotrwalych i1 uzytkowych) po
wybudowaniu ktadki wynosi 9,4%.

Dodatkowo budowa ktadki na izbicach powoduje zmniejszenie mimosrodu dziatania
obcigzen w kierunku poprzecznym.

Ocena poréwnawcza stanu technicznego filarow na przestrzeni lat od roku 2000 do
czerwca 2016 roku, kiedy to wykonano oceng stanu technicznego filaréw na potrzeby
budowy ktadki wykazata brak oznak nieprawidlowej pracy fundamentow obiektu
filarow 1 przyczotkow.

Wg. J. Bartoszewski ,,Wzmocnienie i poszerzenie mostow”. WKik. Warszawa 1962
istniejace fundamenty mozna zwigkszy¢ o 30% a nawet do 50%.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA BIOZ)
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Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty
stwarzajace szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. u. Nr 120, p6z. 1 1126). W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robot
wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ".
Zakres robot obejmuje budowe kiadki wzdhuz mostu przez rzeke¢ Wkre w m.
Pomiechéwek, droga krajowa nr 62 km 196+116.
Kolejnos¢ wykonywania robot

1.1. Organizacja placu budowy

1.2. Oznakowanie robo6t

1.3. Wykonanie ekranizacji 1 stosownego oznakowania stref robot

1.4. Wykonanie pomostéw roboczych

1.5. Roboty ziemne

1.6. Roboty rozbidérkowe

1.7. Roboty nawierzchniowe

1.8. Montaz wyposazenia

1.9. Roboty budowlano-montazowe

1.10. Roboty wykonczeniowe

1.11. Roboty umocnieniowe

1.12. Roboty porzadkowe
Wykaz rob6ot budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci:
- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci:
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m.
Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow:
- roboty prowadzone z wody.
Rodzaje wykonywanych robot
- Zagospodarowanie placu budowy
- Roboty ziemne
- Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe
1 zelbetowe, spawalnicze)
- Roboty wykonczeniowe
- Roboty rozbiorkowe
- Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
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Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych
- Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
- Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- Zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1. nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2. niewlasciwe polecenia przetozonych,

3. brak nadzoru,

4. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6. brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

7. dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3. brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor Przyczyny
techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
C) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
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d)

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
wady materiatlowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegOllnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na
celu:

zapewni¢ organizacje¢ pracy i1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie
przez stosowanie technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.
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5. KOPIE UZGODNIEN I OPINII

. Warunki techniczne budowy ktadki - pismo nr GDDKiA O/Wa — Z3.¢.435/2707/2014
z dnia 08.12.2014r.
. Opinia dotyczaca koncepcji budowy ktadki - pismo nr O/WA.Z-3.4241.698.20161DC
z dnia 08.12.2016r.
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Warunki techniczne budowy ktadki - pismo nr GDDKIiA O/Wa — Z3.c.435/2707/2014
z dnia 08.12.2014r.
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preejazddw dia rowerzystow),

Inwestor winien preedioiyd do uzgodnionia w tutajszym Oddziale (Wydzis Uzgedniei)
kompletny projekt budowlany omawienego zamberzenia Inwestycylnego - wykonany
sgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transpertu | Gospodarki Morskis, uwzgledniajacy
podane waranki.

Fy Pa akceptacii projektu budowlanego, tutejszy Oddzat udyozry Gminle Pomiechawek
nieruchomoss grunkows SIOE0WNT WMoWE.

Sprawi prowacr Darwsl Chrupes
b= 113) B3I 08

Garmruing DereRd
Beig Eragewych | Rulesirad
Pl k] e LA

W i e e e ) (O




Opinia dotyczaca koncepcji budowy ktadki - pismo nr O/WA.Z-3.4241.698.20161DC
z dnia 08.12.2016r.

7)) HETL

GDDKIA s

Leszek Sekulski Warszawa, ...9,..412;’201&.
Zastepca Dyrektora Oddziatu

ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

L Hy

AMEFA

ﬂ) e s tieuh-h&v// " K)u,p Wéjt Gmi.ll!llv Pomiechéwek

05-180 Pomiechdowek, ul. Szkolna 1 A

O/WA.Z-3.4241. (BE€¥  .2016.4 DC

Dotyczy: budowy kiadki dla pieszych wzdiuz istniejacego mostu na rzece Wkra w ciagu DK-62 w
m. Pomiechowek.

Odpowladajac na Paristwa pismo znak: WIZP.7013.61.2016.ED, Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie informuje, ze pozytywnie opiniuje
przediozong koncepcje dotyczaca budowy kiadki dla pieszych wzdiuz istniejgcego mostu
na rzece Wkra, w ciggu drogi krajowej nr 62 w m. Pomiechdwek.

Jednoczesnie informujemy, ze wszystkie koszty omawianego zamierzenia drogowego
w calosci naleze¢ bedg do Wnioskcdaw::\} tj. Urzedu Gminy w Pomiechdwku.

Ponadto zaznaczam, Ze kolejne etapy projektowania przedmiotowej inwestycji —
projekt budowlany wraz ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (zaopiniowany w
GDDKIA - O/WA Rejon Boza Wola, tel. 22 775-27-64) oraz stala i czasowa organizacja
ruchu - podlegajg odpowiednio uzgodnieniu i zatwierdzeniu w_tutejszym Oddziale.

e
Do wiadorosci:
1. Rgjon Boza Wola
2. 3fa
Spraweg prowadzi: Darlusz Chrupeic
tel. (0-22 209-23-08) —
Generalna Dyrekcja ul, Misiska 25 sekretardatidvwarszawa.gddkia.gov.pl

Drég Krajowych | Autostrad
Oddzial w Warsgawie

aWa
0% 25 00
2} 698 b0 45

qodkia.gov.pl




6. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN O
CZLONKOSTWIE MOIIB

1. Uprawnienia Projektanta branzy mostowe;.

2. Uprawnienia Sprawdzajacego branzy mostowe;j.

3. Zaswiadczenie o cztonkostwie MOIIB Projektanta branzy mostowej za
okres 2017-01-01 do 2017-12-31.

4. Zaswiadczenie o cztonkostwie MOIIB Projektanta branzy mostowej za
okres 2016-01-01 do 2016-12-31

5. Zaswiadczenie o cztonkostwie MOIIB Sprawdzajacego branzy mostowej
za okres 2017-01-01 do 2017-12-31

6. Zaswiadczenie o cztonkostwie MOIIB Sprawdzajacego branzy mostowej
za okres 2016-07-01 do 2016-12-31
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Uprawnienia Projektanta branzy mostowe;j

@ Warszowe, dnia %U%m&?ﬂ_ .,

POLEKA RZECZEEPDLTT& LUDOWA 3
MINISTER KOMUNIKAC]I ]
Mr KBUI-2126-1,/70 '

UPRAWNIE{J[H. BUDOWLANE
i

Na podstawie art, 10 ustawy = dnia §1 styeznia 1961 r — prawoe budowlane (Dz. U, nr 7,
poz. 46 | z 1966 r. Nr 18, pox. 01) oraz §+14 Sarkddzenta Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grodnin 1864 r. w sprawie uprawniar budewlanych w budewnictwis specjalnym w zakresie

komunikacji (Deiennik Budoswnictwa h:{}mxnmnzmm::ﬁhxﬁcmdﬂ £ 1969r:
nr 7,pozé2d)
Olbywatel _ﬂgr_inh_ﬂn.;nﬂ-eah;-hmn.,_uyn_Jdmfa_ » ESEshITE
B T R 1L 5 71 B e 7% i 1 15010 - e e e e

olrzymuje

v mpee il noded mogty [
vprawnienia budowlane do _projektouanis SRRTP. - T

MINFSTER | KOMUNIKRACIT

.
d%. Fagekodeki/
ektor Departanentu

PEF Seris A br i
EHT o084 10, 00 2090 kompl, 171 pitm, 10 g




Uprawnienia Sprawdzajacego brapjy mostowe]

. -~
Aomunikaci
{preczec podiuzna organu pansn;-'é-;e;;;._r; ''''''''
nadzory budowldne'go)
v B0la-2126 /585,55
(numer ewidencyjny UPrawnies)
| ' ’
_ Uprawnienia budowlane
= :
Na Podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r, Prawo b dowlane (Dz. U zr
. POz, 46) oraz § 14 2arzgdzenia nr 195 Ministra Komumkacji zdnia I g udaia 1964 r. w Spr
wie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym v

Budownictwg nr 23,

zakresie Lomunikaqi (Dzienr.
Obywate]

urodzony dnia

otrzyiauje

enia’b

budowlenyni’ 2a0zm s

arzgdzenis

POE R At S s S

Wars:aw& ol

viec.
'\, wokrayla)
S

WDK  F20tfRecnis e i s
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Zatwiadczenie
o num erze weryTikacyjinyr

MAZ-4K4-ZRE-78V *

Pan WOICIECH JOZEF £YZWA o numerze ewidencyinym MAZ/BD/0918/01
adres zamieszkania ul. WROBLA 21 m.1, 02-736 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrezowe] zby Infynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy @ dnia LS wroesnia 2001 r. o podpisie elsktroniczrym (D2, U 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

ce:ltmi.znqupum il Ty podf icznym wery ym proy pamocy 5 ego certyfiaty sy
pod waghe F ¥ ope T [P gy

* weryfikacjs pop £ci danych w niniejszy Swindczeniu modne sprawdzic 28 pomocy numens wergfikacyinesn mewnnoEnE e

stronie Polsiiej by Iniyréerow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Olrezowej lzby InZynieraw

Budownicten.
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Zatwiadczenie
© P ez wenyTi ey

MAZ-RCL-1PG-2G9 =

Pan WOICIECH JOZEF tYZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0918/01

adres zamieszkania ul. WROBLA 21 m.1, 02-736 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-10 roku przez:

Miscrystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|2gndnie art. 3 ust 2 ustewy 7 dnis L5 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elektronicziym (D2. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dene w pastac
elektroniczRe] opatrzone bezgiecomym podpisem Cznym wenyTil Y Przy pomocy weinego knalifiiowanegn cerbyfiat oy
riownowaine pod wagledem siuttow prawnych Solumentom cpEtrzonym podpisami wiasnorecymi.)

" H.Ierrﬂ:qupummmu niniejszym zaSwindozEniu Modne sprawdsic 28 pomOcE NUmEry umw“munm
stronie Polskie] by Infynierow Budownictws www.piib.org.pl b komtaktujac sig z oiurem winsciwe] Dlregowej izby InZynieraw
Busdownictwa.

60



® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

R
=
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumerze weryflkacyjnym:

MAZ-48J-1XF-PUC *

Pan WOICIECH JOZEF £YZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0918/01

adres zamieszkania ul. WROBLA 21 m.1, 02-736 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenje zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elaktronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Ingynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
anumerze weryflkacyjnym:

MAZ-SW9-7FE-GPR *

Pan WOICIECH JOZEF £YZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0918/01

adres zamieszkania ul. WROBLA 21 m.1, 02-736 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenje zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elaktronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Ingynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze weryTikacyjmyr

MAZ-NNY-IF2-4Ng *

Pan KAZIMIERZ CYWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0916/01
adres zamieszkania ul. IW‘f[]EZ[ﬁW 6m 27, 03-941 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wrzssnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad

eeutmi.znqinpumb:qﬁem;rgmr : icznym weryfik ym przy pomacy "5 Ew i EE0 certyfiaty oy
pod wrgle F Lo yr™ pody Soamymi
* weryfikacjg pap dl danych w ninief:

Ty zeniu moina sprawdsic 78 pomocy numery werglicacgnesn mewanoenE ne
stronie Poiskiej kby Indynizrow Budownictws www.piiborg.pl lub komtektujac sie z Diurem winsciwe] Olregowe] izby InZynieraw
Budownicten.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LHD-LQC-GGU *

Pan KAZIMIERZ CYWINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0916/01

adres zamieszkania ul. ZWYCIEZCOW 6 m 27, 03-941 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez;

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawncdci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzyniercw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okragowej lzby Iniynierdaw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P6R-QQC-R2G *

Pan KAZIMIERZ CYWINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0916/01

adres zamieszkania ul. ZWYCIEZCOW 6 m 27, 03-941 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym poedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] zby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 7 biurem wiasciwe] Ckregowe] lzby Inzyniardw
Budownictwa.
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II. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW:

.Rysnr Ol Plan sytuacyjny

. Rys nr 02 Rysunek ogélny. Widok z gory
. Rys nr 03 Rysunek ogdlny. Przekrdj podtuzny
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TOM 11/ 2
PROJEKT BUDOWLANY

Roboty drogowe i uksztaltowanie terenu

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechowek w zakresie budowy ktadki
pieszo-rowerowej wzdtuz mostu drogowego nad rzeka Wkra wraz z ciggiem pieszo-

rowerowym i oswietleniem.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV

OBIEKT:

"Ktadka pieszo-rowerowa"

ADRES INWESTYCJI:

Dziatki o nr ew. Dziatki o nr ew. 127/1, 237, 375, 376, 377, 378, 379
z obrebu 01-Pomiechéwek, jedn. ew. o nr 141405_2 Pomiechéwek,
w miejscowosci Pomiechéwek, powiat nowodworski

INWESTOR:

Woijt Gminy Pomiechéwek
ul. Szkolna 1a,
05-180, Pomiechéwek

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Z.P.B. ELSTROP %/}
ul. Jesionowa 1D m;mm‘:ﬁ’g FE —

05-816 Michatowice

Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko: Specjalno$c: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant . drogowa MAZ/0136/POOD/12
mgr inz. Jarostaw Badach
Sprawdzit mgr inz. Pawef Batog drogowa PDKI0076/PWOD/09

Warszawa, lipiec 2019
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SPIS ZAWARTOSCI TOM 11/ 2

Lp. Nazwa Nr strony
1. | Spis zawarto$ci opracowania 75
2. | Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego 73
3. | Opis techniczny 77
4. | Uprawnienia i przynaleznosci do OIIB projektanta i sprawdzajgcego 82

5. | Rysunki Nr rys.

Plany sytuacyjne 90
Profile podfuzne 94
Profil $ciany oporowej 100
Przekroje normalne 101
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Warszawa, lipiec 2019

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze
zmianami ustawy Prawo Budowalne), nizej podpisani wspélnie oswiadczaja, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

.11. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechoéwek w zakresie
budowy kladki pieszo-rowerowej wzdluz mostu drogowego nad rzeka Wkrg wraz

Z ciagiem pieszo-rowerowym i o§wietleniem.

Projekt Budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Jarostaw Badach mgr inz. Pawet Batog
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

drogowe; drogowej
MAZ/0136/POOD/12 PDK/0076/PWOD/09

drogi drogi

nr cztonkowski izby samorzgdu zawodowego nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego
MAZ/BD/0549/12 MAZ/BD/0615/09
podpis podpis
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1. Inwestor

Wojt Gminy Pomiechowek
ul. Szkolna 1a,
05-180 Pomiechdwek

2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym stanowigcym cze$¢ branzowg projektu:
,Budowa kfadki pieszo-rowerowej na istniejacych pylonach mostu kotowego przez rzeke Wkre w
Pomiechowku wraz z zagospodarowaniem terenu pod ciag komunikacyjny pieszo-rowerowy — branza
drogowa.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla budowy ciggdw pieszych, drdg

dojazdowych.

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest budowa ciggébw pieszo-rowerowych stanowigcych dojazdy do

projektowanej ktadki oraz wraz z dotaczeniem ich do istniejgcej infrastruktury.

4.  Dane wyjsciowe

Jd2.

.13. Podstawa opracowania

- Badania geotechniczne

- Mapa do celdw projektowych w skali1:500 sporzadzona przez uprawnionego geodete i przyjeta do
zasobow;

- Projekty pozostatych branz biorgcych udziat w opracowaniu dokumentaci,

- Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane we wtasnym zakresie przez projektanta;

- Katalogi techniczne,

- Obowigzujace normy i przepisy.

.14. Uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia

konsultacje z inwestorem
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5. Opis stanu istniejacego

W miejscu projektowanej ktadki znajduje sie tylko istniejacy most w ciggu drogi krajowej DK62.
Istniejacy chodnik w ciggu drogi krajowej jest waski i znajduje sie przy jezdni. Ze wgledu na duze
natezenia ruchu w duzej cze$ci samochodow ciezarowych, stwarza to niebezpieczenstwo dla ruchu
pieszych jak i rowerzystow. Ktadka wraz z ciggem pieszo-rowerowym umozliwi sepracije ruchu na obiekcie

mostowym.

6.  Opis stanu projektowanego

5.

.16. Parametry techniczne

e Pochylenie jednostronne -2%
o szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego -2,50-3,50m
e pochylenie skarp -1:1,5do 1:3

o balustrada, gdy pochylenie skarp < 1:3

.17. Konstrukcja nawierzchni

Chodniki i $ciezki rowerowe i pieszo - rowerowe

—nawierzchnia — ciagi piesze kostka betonowa gr. 6 cm 10,4x13,9; 12,2x13,9;
15,7x13,9; 17,4x13,9; 3,9x13,9; 19,2x13,9; 20,9x13,9 cm mieszany
wymiar; kolor jasno- szary

— ciggi rowerowe — beton asfaltowy AC8S gr. 3 cm
—Ciggi pieszo - rowerowe kostka betonowa gr. 8 cm 20x30 cm;

niefazowana; kolor jasno - szary

—podbudowa —z mieszanki niezwigzanej 0/45 mm gr.10 cm.
Zjazd

—nawierzchnia —kostka betonowa gr 8 cm koloru szarego

—podbudowa —z mieszanki niezwigzanej 0/45 mm gr.20 cm.
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18.

Odwodnienie

Grunty wystepujace sq wodoprzepuszczalne, cata inwestycja znajduje sie w poblizu rzeki i caty

teren uksztattowany jest ze spadkiem w jej kierunku. Odwodnienie ciggu pieszo-rowerowego odbywa sie

dzieki temu naturalnie przez wsigkanie do gruntu badz odptyw do rzeki.

Oswietlenie

Wqg projektu branzowego zostaty zaprojektowane latarnie.

Budowa i przebudowa infrastruktury

Do projektu drogowego zostaty opracowane projekty branzowe:

Obiekty architektoniczne i konstrukcyjne
Elektroenergetyczna

Zielen

Opracowanie geotechniczne

Warunki techniczne projektowania inwestycji

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 329 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206 - tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdw niektorych substancii
w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomdw niektorych substancii
(Dz. U. Nr 87, poz. 796- tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw, jakosci
gleby oraz standardéw, jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359- tekst jednolity);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12- tekst jednolity);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.:

— w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126- tekst jednolity),

— W sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1013 2013.09.04 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie Wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczeg6towego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762 Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego);

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw
ruchomych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 383 Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 13 marca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan

architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko

wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764- tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko

wystepujacych grzybdw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765- tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalne;

ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313- tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko

wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237- tekst jednolity);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.

2013 nr 0 poz. 817 2013.08.01 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaC na

$rodowisko);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie

wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkow,

drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonania robét ziemnych w sasiedztwie

linii kolejowej (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1227 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1

sierpnia 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i
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krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800 Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego);

e Rozporzadzenie ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie pozioméw niektorych
substanciji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281 - tekst jednolity);

8.  Warunki geotechniczne

. Na podstawie wykonanych odwiertéw Projektant okreslit warunki wodne, jako bardzo dobre i
przyjat grupe nosnosci — G1.
Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe;.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

'y

it bt . i

sygn. akt, MAZ/7131/ 443 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péi_n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt' 1,§15 §.I8 ust.
1 tozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 . w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zZm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jaroslawowi Badach
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 3 maja 1984 roku w m. Krasnystaw, synowi Edwarda

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
nr MAZ/0136/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyz2ej wymienionej specjalnosci.

* HI. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publiczn i i

1 roga, ych, z taczen

inzynierskich oprécz przepustow; Rt SRETRAL Rikia
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0020/09 Rzeszow, 2009-06- 22

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pozn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1 i 2, art.12 ust.3, art.13 ust.] pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ 18 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
poin. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan PAWEL BATOG
magister inzynier
/kierunek studiow budownictwo/
ur. 12 marca 1975 r., miejsce urodzenia - Sandomierz

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0076/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad Orzekajaey PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako.. [/
mgr inz. Andrzej Hliniak ...\..N..". oofor...

Otrzymuja;’
@Pan Pawel Batog
ul. Poniatowskiego 21/51
37-450 Stalowa Wola
2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3.aa

inz. Stanistaw Dolggowski.
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B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1QL-ZTK-L2R *

Pan JAROStAW BADACH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0549/12

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 11/49, 01-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Ckregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VZF-SUZ-JII *

Pan JAROStAW BADACH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0549/12

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 11/49, 01-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Ckregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1HY-W94-3RX *

Pan JAROStAW BADACH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0549/12

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 11/49, 01-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Ckregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AUG-YHN-U5| *

Pan PAWEL BATOG o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0615/09

adres zamieszkania ul. PRZASNYSKA 11/142, 01-756 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Radostaw Cichocki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Ckregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T3R-1YP-WYZ *

Pan PAWEL BATOG o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0615/09

adres zamieszkania ul. PRZASNYSKA 11/142, 01-756 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Ckregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
. IN2YNIEROW
. 1. supowNicTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TA8-GK1-HFU *

Pan PAWEL BATOG o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0615/09

adres zamieszkania ul. PRZASNYSKA 11/142, 01-756 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaiwiadczenie z0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
¢tlekironiczne) opatrzone beipecznym podpi elek icznym weryfik przy pomocy watnego kwalifikowanego certylikatu 54
o pod g d 6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Werylikacye poprawnoici danych w niniejszym 1adwisdcreniu moina sprawdrié ta pomocy numeru weryfikacyjnego 1aswiadczena na

Stronse Polskief l1by Intynieréw Budownictwa www piib org pl lub kontaktujac sig 1 biurem wiascrwe) Okrggowe) liby Intyrierow

Budownictws
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TOMII/3
PROJEKT BUDOWLANY

Urzadzenia elektroenergetyczne

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechowek w zakresie budowy ktadki
pieszo-rowerowej wzdtuz mostu drogowego nad rzeka Wkra wraz z ciggiem pieszo-

rowerowym i oswietleniem.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV

OBIEKT:

"Ktadka pieszo-rowerowa"

ADRES INWESTYCJI:

Dziatki o nr ew. Dziatki o nr ew. 127/1, 237, 375, 376, 377, 378, 379
z obrebu 01-Pomiechéwek, jedn. ew. o nr 141405_2 Pomiechéwek,
w miejscowosci Pomiechéwek, powiat nowodworski

INWESTOR:
Woijt Gminy Pomiechéwek
ul. Szkolna 1a,
05-180, Pomiechowek
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Z.P.B. ELSTROP % '
ul. Jesionowa 1D % . #
Btk Kralohrazy
05-816 Michatowice
Funkcja: Tytut, Imig i Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
elektryczna GP-Hll-
Projektant mgr inz. Zbigniew Kara 8386/RA/66/85
Sprawdzit inz. Marian Mierzwa elektryczna WBP-I-K-
] 8386/RA/65/81

Warszawa, lipiec 2019 r.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze
zmianami ustawy Prawo Budowalne), nizej podpisani wspolnie oswiadczaja, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechowek w zakresie budowy ktadki

pieszo-rowerowej wzdtuz mostu drogowego nad rzeka Wkra wraz z ciggiem pieszo-

rowerowym i o§wietleniem.

Projekt Budowlany terenu sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Projektant
mgr inz. Zbigniew Kara

upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci
elektroenergetycznych i inst.

elektrycznych nr ewid.

GP-111-8386/RA/66/85

nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego
MAZ/IE/1520/02

Sprawdzajacy
inz. Marian Mierzwa

upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci
elektroenergetycznych i inst.

elektrycznych nr ewid.

WBP-1I-K-8386/RA/65/81

nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego
MAZ/IE/5629/01

podpis

podpis

Warszawa, lipiec 2019 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany Przebudowa drogi krajowej nr 62
w miejscowosci Pomiechéwek w zakresie budowy ktadki pieszo-rowerowej wzdtuz

mostu drogowego nad rzekg Wkra wraz z ciggiem pieszo-rowerowym i o$wietleniem.
2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
Zlecenie inwestora
aktualne podktfady geodezyjne

uzgodnienie wstepne z inwestorem
3. Oswietlenie KELADKI I CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

Oswietlenie projektuje sie wykona¢ diodami LED o mocy 1,5W mocowanymi
w pochwytach barierek zabezpieczajgcych w odlegtosciach co 0,375m. Diody
zintegrowane sg z metalowg obudowg i poliweglanowym elementem optycznym o
stopniu ochrony IP68. Diody zasilane napieciem 24V potgczy¢ przewodami YKY 2x10
uktadanymi réwniez w pochwytach. Transformatory obnizajgce napiecie zamontowac
w skrzynkach rozdzielczych S1 do S4. W skrzynkach zamontowac transformatory
230/24V o mocy 400VA oraz zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe transformatoréw
oraz obwodoéw odbiorczych niskiego napiecia. Obudowy rozdzielni z tworzywa
termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP54 zamontowa¢ na fundamentach na

wysokosci 0,5m nad terenem.

Zasilanie rozdzielni wykona¢ z istniejgcej szafy os$wietleniowej SON
zlokalizowanej przy stacji transformatorowej przy ul. Warszawskiej. Dla zasilenia

wyprowadzic linie kablowg YAKXS 4x25.

4. Ukladanie kabli
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Projektowane kable oswietleniowe YAKXS 4x25 uktadac¢ bezposrednio w ziemi
na gtebokosci 0,7m razem z bednarkg FeZn 25x4. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym i wjazdami na posesje kable ostonié rurami DVK50 o diugosciach po 0,5m
z kazdej strony skrzyzowania. Przy przejsciu przez ulice Warszawska kabel uktadac
w rurze uktadanej metodg przecisku na gtebokosci 1m w rurze SRS 110.

Kable uktada¢ w ziemi na podsypce z piasku i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. Ochrona od porazen

Przyjetym systemem dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym jest
dostatecznie szybkie wytgczenie napiecia. Bednarke uktadang razem z kablami
podigczy¢ do konstrukcji barierek ochronnych, konstrukcji ktadki oraz przewdd

ochronno-neutralny PEN.

6. Obliczenia oSwietlenia

TALEXX-chain P561 G1 DL.Idt TALEXX-chain P561 G1 DL § P561 G1 DL 12V 1W48 - 28000959 /
SC00013250 - U=12V / I=122mA / P=1.46W / T=6302K / x=0.3160 / y=0.3315 / phi=154Im

Luminaire data Equipped with

Luminaire efficiency : 100.3% Quantity : 1
Luminaire efficacy :102.97 Im/W Designation : LED
Classification : A20 198.1% 11.9% Colour : Unknown
CIE Flux Codes : 21548598 100 Luminous flux 154 Im
UGR 4H 8H ¢ 33.0/330

Power :15W

Luminous flux : 1545Im

Dimensions D 42mmx32mmx 11 mm
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Result overview, Measuring area 1

[ [ [ [
15 20 30 50 75

llluminance [Ix]

General

Calculation algorithm used low indirect fraction
Height of evaluation surface 0.00 m
photometric centre height. [m]: 1.12m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 7392 Im
Total power 72W

Total power per area (63.00 m?) 1.14 W/im?
llluminance

Average illuminance Eav 33.71Ix
Minimum illuminance Emin 21Ix
Maximum illuminance Emax 45.3 Ix
Uniformity Uo Emin/Em 1:16.7 (0.06)
Diversity Ud Emin/Emax 1:22.4 (0.04)

Uwagi koncowe
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Wszystkie prace powinna wykonywaé osoba - przedsiebiorstwo posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym,

zapewniajgce wymagang jakos¢ robot.

oprac. Zbigniew Kara
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URZAD WOJEWODZK A
: RADOMIU
Wydzial Gospedarkd Proesi:zennef
-l

Nr..GP=111=8386/66/85
STWIERDZENIE PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w hudownictwie

Na podstawie §... 2. us8%a. 1. Dkt 4. Lif.. 4 ,§4us1:.?.,§?

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i OchronySrodowiska z dnia 20 lutego
1975 r, w sprawie eamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, 7e:

_______ PAN __ ZBIGNIEW _KARA.
..magister insynier elektryk ... ... R

(wymleni¢ tyrat zamodowy)

urodzony dnia 01 patdziernika 1951 r, w_Krakowie .. .

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielrej funkcji
SOOI © : 2 B |- ' 171 472

w specjalnosei ... ... instalacyjno.=.inzynieryjnej w.zakresie. ... ...

sieci elektryecznyeh. ... . . ..
PAN _ ZRIGNIEW KARA

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania projektow sieci elektryeznych - obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ w budownictwie oséb fizyecznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementdéw sieci elektrycznych obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
oraz oceniania i badania stanu bechnicznego sieci elektrycznych
obejmujgcych napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetyczne.

Otrzymuje :
Pan Zbigniew Kara
ule, Lipska 4 m 40

26 = 600 Radom

Z up. Wojewody
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— @ POLSKEA

; !B A

/Z""‘" INZYNIERIW

T[ IWDOAHICTWA

Zaswiadczenie
© Rumerze wenyfikacyjmym

MAZ-E52-PVC-ELI *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZ/IES1520/02

adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregows] izby Indynierdw Budownictwa.

|Z2godnie art. !un!mwzd-l&mmﬂir o podpizie elzkbronicziym (D2, U. 2004 Wr 130 poz. 1434) dane w pastad

dﬂtmnnqupumb:qmmqm I icznym weryfil ym yq-pnmmqnmni kwaifikowanego certyfitaty sy
pod wzghy i ¥ pody ol
* Weryfikacjs pop me iniej i Hlllmmﬂn:mmnwmﬁ%mmm

stronie Polskiej kby Infynierow Budownictwa Wi, piib_org.pl lub komtaktujgc sie z Diurem winitiwe] Olregowej izby Infynieraw
Busdownicten.
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/’é’ IKZYNIERDW
— e SUDow
= JUDOCNHICTWA

Zaswiadczenie
o numenze wenylikacynyms

MAZ-PTM-777-CEL *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1520/02
adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Infynierow Budownictwa.

|Zgednie art. Just 2 mwzdnmmmil @ podpisie elcktroniczrym (D2, U. 2001 Nr 130 pez. 1430 dane w postad
dﬂtmﬂnqupumb:qnemqm

Epo Cerbytikaty oy

j Chregowe] lzby Inqm:mw

I CENY™ WEry ym przy pamacy
pod |praTYyCh ¥ i
* weryfikacje pop Jmm' inie: m-i--mm:mmnmwwmmm
stronie Polskie] by mz_l,rmrmr Budownictws www.piiborg.pl lub sjqc sig 2 Diwrem
Budownichen.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfiksoyimrs

MAZ-ZEF-91A-1BS *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZSIES1520/02
adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadzenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 13 wroesnia 2001 r. o podpisie elsktroniczrym (D2, UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dene w postad
muwmwmmmmmwﬂmmm pm'u:rnn'qn

=5
pod wagy ym pocs gezmymi.

* Weryfikacjg pop me iniej: m--lmm:mmnWWWWﬂﬂmn

stronie Polskiej Rby Indynisriw Bucwnictws www, piib_org.pl Wb kontaktujgc sig T Diurem winiciwe] Clrezowe] Izby Indynieraw

Budownichen.

113



® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-4QA-SBF-J21 *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1520/02

adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi ym przy p y waznego lifik go certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pops ez
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WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnis _ 2.
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

Nr WBP=II=K=8386/RA/L65/81

STWIERDZENIE PRZY'GOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .43 ust,.4.pkt. 4. Lit...d

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, Ze:

OBYWATER i £ MARTAN. WEADYSLAW.. MIERZWA

CRNG- R ingZynier elektryk

(wymienié tytul zawodowy)

urodzony dnia ..........2.1lipeca 1946 rs w RaniZowie

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wykonywania samodziélnej funkcii

w specjalnosci _instelacyjno — inzynieryjnej w zakresie

instalacjl. elektrycznych

OBYWATEL .. MARTAN WEADYSEAW MIERZWA

.jest upowaziniony do:

sporzadzania projektdéw instalacji elekbrycznych

Otrzymugje :

Ob, Marian Wradystaw Mierszw
ul. Komandosdéw 4 m 12
26 = 600 Radom

LZG Z°d Nr 2 Zam. 632 2820 s34, a4

wrzebnia. 19181

mgr inz. arch. Edward Grajewski
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Zaswiadczenie
© rumerze wenyfikacyjmym

MAZ-KEI-MY3I-HIU *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629/01

adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] tzby Ingynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L5 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktronicziym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430 dane w postad

Mummwr P icznym weryfik fm pqmmnianﬂmmqnmﬂﬂuq
pod wrgiedem skutkow [ ych cpetrzonym podpisami whsnorgcomymi.)

* weryfikacjs pop £oi danych w niniejsTy swindczeniu modne sprawdzic 28 pomocy numery wenyfiangnesn mowadoEnE n

stronie Poiskiej lzby Indynisrow Budownictws www.piiborg.pl lub komtaktujgc sie 7 ojurem wingciwe] Clregowe] Izby InZynieraw

Busdownicten.
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Zaswiadczenie
o Rumerze weryTikacyjmms

MAZ-4DX-B3)-UVE *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629/01

adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

|2gednie art. 3 ust 2 ustawy @ dnis 15 wroesnia 2001 r. o podpise elsidronicziym [Dz. U, 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w pastad

e’ﬂtmi.znqupumu i Ty pody icznym wiery ¥ przy pomacy 3 mzo certyfikaty oy
PO wIg prEwTCh CREELTZONYM pods gz, |

* Weryfikacjg pop £ci danych w niniejszy swindczeniu modne sprawdzic za pomocy numery wergfikacnesn mewncoenis e

stronie Polskie] by Indyréerow Budownictws www.piiborg.pl lub kontektujgc sie = biurem wiagtiwe] Olregowe] lzby InZynieraw

Busdownichan.
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikcacyjmym

MAZ-LI3-FB3-NWC *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629,/01

adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

|2gndnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postac
qﬂtmiﬂnqinpumb:qﬁem;rgmr pi icznym weryfik ym przy pomocy wednego kwalifikowsnego certyfikaty oy
rOWnOwWaIn: pod wrziedem soutkow prawnych columentoam costrzonym podpisami Whsnorscemymi. |

* ‘weryfikacjs pop £c danych w niniejszy fwindczeniu modne sprawdzic 28 pomocy numery wergliacyinesn mowndoeniE n
stronie Poiskiej lzby Indynizrow Budownictws www.piiborg.pl lub kontaktujgc sie 7 Diurem wiasciwe] Olregowe] Izby Inynieraw
Budownicten.

118



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KZT-CCY-XMY *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629/01
adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Informacja dotvczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na przebudowie drogi krajowej nr

62 w miejscowosci Pomiechowek w zakresie budowy kladki pieszo-rowerowej wzdtuz mostu

drogowego nad rzekg Wkrg wraz z ciggiem pieszo-rowerowym i oswietleniem

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W zakres robot wchodza:
roboty przygotowawcze, roboty ziemne i budowlane
Na cykl technologiczny robot sktadaé si¢ beda 4 operacje:
-czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materiatow,
-roboty rozbiorkowe i ziemne jak: rozbidrka istniejgcych kraweznikéw i czeSciowo
istniejacych nawierzchni, wykopy 1 nasypy, niwelacja i przygotowanie podtoza, skrawanie
nawierzchni asfaltowej,
-roboty budowlane jak: ustawienie kraweznikow, wykonanie poszczegdlnych warstw
podtoza i nawierzchni,
-uporzgdkowanie placu budowy.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W strefie prowadzonych robot znajduje si¢ wodociag, kable energetyczne, gazociag, kable
telekomunikacyjne.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi
Podczas wykonywania robdt ziemnych zagrozenie moze wystapi¢ przy pracach w poblizu
kabla energetycznego i gazociagu .
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:
-prace ziemne w poblizu istniejacego kabla energetycznego i gazociagu wykonywac
rgcznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze dojs¢ do
porazenia pradem pracownika lub ulatniania si¢ gazu,
-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy
braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke,
walec
-najechania na pracownika przez sprzgt roztadowujacy ,,pracujacy na wstecznym biegu",
-przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatow przy braku zachowania
szczegodlnej ostroznosci.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t budowlanych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,.instruktaz ogoélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz  stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
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6.1.

6.2.

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na

stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog

nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

ewykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczc—;ciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy,
do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoscei,
a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Projekt organizacji ruchu
Przed przystgpieniem do przebudowy drogi nalezy wykonac projekt czasowej organizacji
ruchu, dostosowany do poszczegdlnych etapow robdt oraz ich charakteru.
Srodki techniczne przy czynnosciach przygotowawczych
Przed przystgpieniem do przebudowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien
wykona¢ nastepujace czynnosci:

-wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materialéw oraz drogi dowozu

do strefy budowy,

-wyznaczy¢ w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych

i gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),

-zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiadaé
0g6lnym warunkom bhp, a w szczegdlnoséci powinno przewidywac:

-pomieszczenie na szatnig,

-urzadzenia do mycia ciala,

-ustep.
Teren robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe. Miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow
powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywr()cenia zsunigcia, rozsuniecia lub spadnigcia skladowanych wyrob(')w
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet nlezbc;dny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularme sprawdzany, konserwowany i uzupe}nlany, zgodme Z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymogami przepisdw ppoz. — 5,0 m od stalego stanowiska pracy.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody do picia i celéw higieniczno-sanitarnych. Do celow
higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 1/dobe. Przy robotach
wykonywanych przy temp. otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom
zapewni¢ napoje, a w okresie od 1 listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla
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pracownikow wykonujacych prace o wysitku fizycznym powodujacym w ciagu zmiany
roboczej efektywny wydatek roboczy powyzej 1500 kcal u mezezyzn i 1000 kcal u kobiet).
Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpnic¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno - ruchowsa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostonigte
w okresie zimowym.

Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad
powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegltosci nie niniejszej niz 1 m.
Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza si¢ przed
ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych przebywanie osob w zasiegu
dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczgciem robot ziemnych na
terenie uzbrojonym w instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczna, gazowsa lub
centralnego ogrzewania ustala si¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami odlegltosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym terenie. Podczas wykonywania robot
ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, niezwtocznie przerywa
si¢ pracg 1 ustala si¢ z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposob
wykonywania robdt. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobg
nadzorujaca roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (krawezniki, kostka betonowa)
przewaznie sa roztadowywane dzwigami zamontowanymi na samochodach dowozacych lub
maszynami z widlami roztadowczymi. Poruszajg si¢ one na ogot na wstecznym biegu i dlatego
obstugujacy pracownicy powinni zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby unikng¢ najechania na
nich sprzetu roztadowujacego. Przy robotach brukarskich — uktadajacy betonowsa kostke lub
plyty powinni otrzymywaé nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni
posiada¢ ubrania ochronne, rekawice chronigce od oparzen oraz skérzane obuwie z drewniang
podeszwa. Poza tym powinni dostawa¢ dziennie 0,5 litra mleka.
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6.4. Srodki organizacyine
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu
obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przelozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji poslugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich

dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,

2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej Iub niewlasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materialow zastgpczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
. dba¢ o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem.

eorganizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

edbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ s$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy
. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

ewykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
J zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,
. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gltownie przez
stosowanie technologii, materiatoéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow
tych §rodkow powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.
Podstawa prawna opracowania
eustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdzn.zm.)
eart.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -
1126 z pézn.zm.)
eustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)
erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126

erozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcodw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

erozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz. zm.)

erozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

erozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
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erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 p6z. 401).
8. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan BiOZ").
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Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre
w miejscowosci Pomiechowek

1. INFORMACIJE WSTEPNE

1.1. Zleceniodawca
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy:

Sztuka Krajobrazu Beata Rothimel, ul. Dolna 24, 05-800 Pruszkéw

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowi zlecenie z dnia 16.12.2016r.

1.3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci

betonu podpdr posrednich nr 2, 5i 6 mostu przez rzeke Wkre w miejscowosci Pomiechowek
wraz z podaniem informacji na temat wystepowania ewentualnego zbrojenia badanych
podpor.

1.4. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

e pobranie odwiertdw rdzeniowych,

® badania sklerometryczne mtotkiem Schmidta,

® badania wytrzymatosciowe niszczace,

e okreslenie zasiegu strefy skarbonatyzowanej,

e stwierdzenie obecnosci zbrojenia na dostepnych powierzchniach filaréw nr 2,51 6

e whnioski koncowe.

Niniejsze opracowanie dotyczy wytacznie podpdr posrednich nr 2, 5 oraz 6, do ktorych

w trakcie wykonywania badan mozliwy byt czesciowy dostep.

Zakres badan profometrycznych w przypadku niniejszego opracowania obejmuje wytacznie

stwierdzenie obecnosci zbrojenia na dostepnych powierzchniach filarow nr 2, 5i 6.
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1.5. Normy i literatura
Normy i rozporzadzenia:

e PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie”

® PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie”

® PN-B-06262:1974 ,Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N”

® PN-EN 206-1:2003 ,,Beton. Czes¢ 1:Wymagania , wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

e PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 1: Probki rdzeniowe —
Pobieranie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie”

e Dz.U.z2000r. nr43. Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

Literatura:
e J. Bien ,Uszkodzenia i diagnostyka obiektow mostowych”
e @G. Fagerlund ,Trwatos¢ konstrukcji betonowych”
e }. Drobiec ,Diagnostyka konstrukcji zelbetowych cz.1”
e A.Zybura,Diagnostyka konstrukcji zelbetowych cz.2”

Inne Zrodta informaciji:

¢ wyniki badan sklerometrycznych,
e wyniki badan niszczgcych.

1.6. Dokumentacja przekazana przez Zleceniodawce
Ponizej wyszczegdlniono spis dokumentacji przekazanej na potrzeby wykonania niniejszego
opracowania:

® Projekt wykonawczy. Remont mostu przez rzeke Wkre w m. Pomiechéwek, droga
krajowa nr 62 km 196+116. Tarcopol Sp. z.0.0.

e Projekt architektoniczno — budowlany. Budowa kfadki. Transmost Sp. z 0. o.
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2 MOST PRZEZ RZEKE WKRE — KROTKA CHARAKTERYSTYKA
2.1. Lokalizacja mostu
Rozpatrywany obiekt mostowy w ciggu drogi krajowej nr 62 stanowi przeprawe przez rzeke

Whkre w miejscowosci Pomiechdowek.

2.2. Ustrdj niosacy

Konstrukcje mostu zrealizowano w formie ustroju szeScioprzestowego. W przekroju
poprzecznym wystepuje uktad czterodzwigarowy, usztywniony poprzecznicami.

Na spodzie ustroju niosgcego widoczne jest wzmocnienie konstrukcji zelbetowej za pomoca
kabli zewnetrznych.

Schemat statyczny mostu stanowi uktad belek przegubowych Gerbera.

2.3. Podpory
Podpory skrajne mostu zrealizowano w formie masywnych filaréw z izbicami. Podpory skrajne
stanowig przyczotki masywne.

3. BADANIA | POMIARY

3.1. Zakres badan i pomiaréow
Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano nastepujace badania i pomiary:

e Badania profometryczne — lokalizacja zbrojenia (patrz pkt. 3.3.):

W celu stwierdzenia wystepowania zbrojenia, okreslenia otuliny, srednicy i oszacowania
rozstawu pretéw zbrojeniowych filarow nr 2, 5 oraz 6, wykonano skanowania dostepnych
powierzchni bocznych podpdr posrednich przy wykorzystaniu profometru PROCEQ
PROFOSCOPE PLUS oraz urzadzenia HILTI PS 35.

e Badania sklerometryczne (patrz pkt. 3.4.):

W celu oszacowania wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz okreslenia jego jednorodnosci
wykonano nieniszczgce badania sklerometryczne z wykorzystaniem mtotka SCHMIDT’A typu
N firmy PROCEQ.

e Badania wytrzymatosciowe (patrz pkt. 3.5.):

Pobrane z konstrukcji odwierty rdzeniowe zostaty podzielone na prébki, a nastepnie poddane
Sciskaniu  w maszynie wytrzymatosciowej podczas proby niszczagcej w warunkach
laboratoryjnych w celu okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

e Badanie zasiegu strefy skarbonatyzowanej oraz zaolejenia (patrz pkt. 3.6.)

Na pobranych z konstrukcji odwiertach rdzeniowych (prébkinr1, 2, 3,4, 5, 6 oraz 7) wykonano
badania chemiczne z wykorzystaniem roztworu fenoloftaleiny majgce na celu okreslenie
zasiegu strefy skarbonatyzowanej. Celem badania jest wskazanie czy warstwa otuliny stanowi
ochrone pretéw zbrojeniowych przed korozja.
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3.2. Sytuacja badan
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T — -badanie sklerometryczne
4 -odwiert rdzeniowy
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R:PRC

3.3. Badania profometryczne — lokalizacja zbrojenia

Badania majgce na celu okreslenie rozktadu, otuliny i $rednicy pretéw zbrojeniowych
wykonano za pomocg profometru PROCEQ PROFOSCOPE PLUS oraz urzadzenia HILTI PS35.
Profometr posiada kilka trybdw pracy podczas ktérych zapisuje w pamieci histogram otuliny
zbrojenia zarejestrowany do gtebokosci 180 mm (120 mm — zasieg skuteczny pomiaru).
Przyrzad umozliwia szacowanie Srednicy pretdw zbrojeniowych w betonie oraz wyznaczanie
punktu srodkowego miedzy pretami.

Skuteczna analiza rozktadu zbrojenia mozliwa jest do gtebokosci ok. 120 mm od powierzchni
zewnetrznej betonu.

W przypadku niniejszego opracowania zakres badan profometrycznych obejmuje wytgcznie
stwierdzenie obecnosci zbrojenia na dostepnych powierzchniach filaréw nr 2, 5i 6.

W celu zweryfikowania wynikdw pomiaréw profometrycznych w wybranych miejscach

w ktorych zlokalizowano prety zbrojeniowe przyjeto miejsce wykonania odwiertéw
rdzeniowych.

Tabela 1. Lokalizacja zbrojenia na dostepnych powierzchniach podpér nr 2, 3 oraz 6

. . Szacunkowy rozstaw Przyblizony rozstaw
. Srednica . . B .
Numer Element Otulina Jbroienia pretow w kierunku pretow w kierunku
podpory | konstrukcyjny [mm] ! poziomym pionowym
[mm]
[mm] [mm]
6 130+ 150 ok.6+8 powyzej 250 mm -
5 F|Iar'podp.o.ry > 150 . . i
posredniej
2 > 150 - - -

Uwaga: pomiary otuliny uwzgledniajg grubos$¢ warstwy naprawczej (ok. 10+15 mm).
Srednice zbrojenia wyznaczono poprzez bezposredni pomiar pretéw zbrojeniowych na
pobranym rdzeniu.

e T 0
\'\\ LAY i
(11 LR
2 ¥

Fot. 3.1. Filar podpory nr 2. Pomiar bezposredni srednicy
zbrojenia na odwiercie OD 3 za pomocg suwmiarki.
Srednica pretéw zbrojenia wynosi ok. 6 mm.

Fot. 3.1. Filar podpory nr 2. Pomiar bezposredni Srednicy
zbrojenia na odwiercie OD 1 za pomocg suwmiarki.
Srednica pretéw zbrojenia wynosi ok. 8 mm.
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3.4. Badania sklerometryczne
Badania sklerometryczne przeprowadzono przy wykorzystaniu mtotka Schmidta typu N firmy

PROCEQ, ktdore w oparciu o krzywe korelacji oraz warunki zawarte w instrukcji ITB nr 210
postuzyty do wyznaczenia klasy i jednorodnosci badanego betonu.

Badania wykonywano bezposrednio na powierzchni konstrukcji po uprzednim usunieciu
warstwy naprawczej poprzez jej zeszlifowanie i wygtadzenie powierzchni w miejscach
wykonywania badan.

Zgodnie z instrukcjg poszczegdlne uderzenia wykonywano zachowujgc minimalng odlegtos¢
pomiedzy uderzeniami oraz minimalng odlegtos¢ od krawedzi badanego elementu.

W kazdym punkcie pomiarowym (miejscu) wykonano minimum 9 serii po 7 uderzen.
Zatacznik 1 niniejszego opracowania zawiera metryki badan sklerometrycznych dla
poszczegdlnych punktédw pomiarowych.

Wiek betonu ustalono na przekraczajacy 1000 dni. Wilgotno$¢ przyjeto jako powietrzno —
suchga. Tabela 2 (ponizej) zawiera podsumowanie badan sklerometrycznych.

Pomiar poréwnawczy dla filara podpory nr 5 wykonano na powierzchni bocznej izbicy.
Pozostata cze$¢ podpory byta niedostepna (ze wzgledu na poziom wody w rzece).

Tabela 2. Podsumowanie badan sklerometrycznych

Klasa betonu
Element Pl.mkt Klasa betonu Jednorodnos¢ (podsumowanie)
pomiarowy [MPa] [MPa]
1 15 bardzo dobra
2 12.5 Srednia
. 3 15 bardzo dobra B12.5 + B20
Filar podpory nr 6 . 20 bardzo dobra C12/15 + C16/20
5 15 dobra
6 20 bardzo dobra
Filar podpory nr 5 7 17.5 dobra c1z/1I:.1+7 .(!:;16/20
8 17.5 dobra
9 20 bardzo dobra
. 10 17.5 bardzo dobra B15 + B20
Filar podpory nr 2 N 175 bardzo dobra C12/15 + C16/20
12 17.5 bardzo dobra
13 15 dobra
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3.5. Badania wytrzymatosciowe

W celu doktadnego okreslenia wytrzymatosci na Sciskanie betonu podpoér nr 2, 5 oraz 6 prébki
walcowe wydzielone z pobranych odwiertdw rdzeniowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7 poddano
Sciskaniu. Badania niszczagce prébek przeprowadzono w stacjonarnej maszynie
wytrzymatosciowej w warunkach laboratoryjnych. Prébki rdzeniowe przed zniszczeniem
zostaty doktadnie zwazone i zmierzone.

Petny raport z badan wytrzymatosciowych zawarto w Zatgczniku 3. Ponizej w tabeli 6
zamieszczono podsumowanie niszczacych badan wytrzymatosciowych.

Ocena makroskopowa zostata zamieszczona w Zataczniku 2 (karty odwiertéw rdzeniowych).
Ponizej w tabeli 3 zamieszczono podsumowanie niszczgcych badan wytrzymatosciowych.

Tabela 3. Podsumowanie badan wytrzymatosciowych niszczacych

< . ,. | Obcigzenie Wytfzymak')sc . Klasa betonu
, Srednica | Gestos¢ . na Sciskanie fck,is .
Element Prébka [mm] (Ke/m?]] Niszczace (kostka) [MPa] zgodnie z
& [kN] PN-EN 206-1
[MPa]
1z 104.21 2366 254.1 29.0
1w 104.13 2426 329.2 37.8
Filar 2z 104.04 2404 320.2 36.8
q 6 27.07 C25/30
podpory nr 2w 104.14 2444 532.5 55.2
3z 104.23 2264 286.2 32.7
3w 104.17 2372 389.0 40.2
Filar 7z 104.20 2375 307.2 35.2
d 5 28.54 C25/30
podpory nr 7w 104.17 2349 312.2 35.9
4z 104.06 2336 474.0 54.7
qw 104.17 2012 152.3 16.9
Filar 5z 104.18 2086 236.2 26.9
d ) 11.80 C8/10
podpory nr 5w 107.19 1924 103.4 10.4
6z 103.98 2068 109.3 125
6w 104.13 1831 83.1 8.2

Uwaga: Wartosci znacznie odbiegajgce od pozostatych odrzucono (kolor szary).
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3.6. Badania zasiegu strefy skarbonatyzowanej

Stal zbrojeniowa nie ulega korozji, gdy jej powierzchnia styka sie z elektrolitem, ktorego
odczyn pH jest wystarczajgco wysoki (zasadowy) do zapewnienia pasywacji stali. W przypadku
konstrukcji zelbetowych naturalng ochrone stali zbrojeniowej zapewnia warstwa otuliny
betonowej, ktoérej pH jest silnie zasadowe tzn. wynosi od 12 do 13.

Gdy znajdujgcy sie w powietrzu dwutlenek wegla (CO2) penetruje w gtab otuliny betonowej
nastepuje reakcja z wodorotlenkiem wapnia (CaOH), zwana karbonatyzacjg. Produktami tej
przemiany chemicznej sg weglan wapnia (CaCOs) oraz woda (H20). Karbonatyzacja prowadzi
do obnizenia poziomu pH w betonie. Jezeli odczyn pH spadnie ponizej 9 wdwczas stal
zbrojeniowa utraci warstwe pasywng i nastgpi korozja pod wptywem oddziatywania
czynnikdw zewnetrznych. Korozja bedzie sie nasila¢ w miare zmiany pH na odczyn kwasny.

W celu wyznaczenia gtebokosci strefy skarbonatyzowanej wykorzystano przeznaczony do tego
celu odczynnik chemiczny: fenoloftaleine. Badanie z wykorzystaniem roztworu fenoloftaleiny
(,Deep purple test”) ma charakter jednoznaczny. Warstwa betonu niezabarwionego na kolor
fioletowy jest skarbonatyzowana (pH<9), a zbrojenie oraz elementy stalowe zlokalizowane w
tej warstwie jest narazone na powstanie korozji. Beton zabarwiony na kolor fioletowy posiada
bezpieczny dla zbrojenia odczyn zasadowy. Ponizej zamieszczono skale poréwnawczg
stosowang w metodzie Deep purple test.

DEEP PURPLE TEST (FENOLOFTALEINA)

pH 95-10
strefa skarbonatyzowana ‘ nieskarbonatyzowana

Tablica 4. Podsumowanie badan zasiegu strefy skarbonatyzowanej

Dhugodé Zasieg strefy
Numer ) . skarbonatyzowanej Otulina zbrojenia
s probki Element macierzysty .
probki Tl ,Deep purple test [mm]
[mm]
1 250 20
2 240 oo d:::f; e 45 130150, >150
3 200 40
4 230 25
5 230 Filar 15 >150
podpory nr 2
6 220 10
7 250 Filar 20 >150
podpory nr5

Uwaga: Zatacznik 2 niniejszego opracowania zawiera zdjecia badanych prébek.
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4. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN
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Tablica 5. Podsumowanie wynikéw badan dla podpory posredniej nr 6

Badany parametr

Wyniki badan

Metoda badan

Otulina zbrojenia
(wartos¢ $rednia)

130 + 150 mm

Rozstaw zbrojenia

powyzej 250 mm

Badanie profometryczne

Zasieg karbonatyzacji

Srednica zbrojenia @6 + 8 mm Odwiert rdzeniowy
B12.5 + B20
Klasa betonu
C12/15 + €16/20 Badanie sklerometryczne
Jednorodnos¢ $rednia
Klasa betonu C25/30 Badanie niszczace
20 +45 mm Badanie fenoloftaleing

(razem z warstwa naprawcza)

“deep purple test”

Tablica 6. Podsumowanie wynikoéw badan dla podpory posredniej nr 5

Metoda badan

Badanie profometryczne

Badanie sklerometryczne

Badanie niszczace

Badany parametr Wyniki badan
Otullnal ,ztlarOJen'la 150
(wartosc srednia)
B17.5
Klasa bet
asa betonu C12/15 + C16/20
Jednorodnosc dobra
Klasa betonu C25/30
Zasieg karbonatyzacji 20 mm
(razem z warstwg naprawczg)

Badanie fenoloftaleing

“deep purple test”

Tablica 7. Podsumowanie wynikow badan dla podpory posredniej nr 2

Metoda badan

Badanie profometryczne

Badanie sklerometryczne

Badanie niszczace

Badany parametr Wyniki badan
Otullna, ,ZIZI)I"OjeI’TIa 5150
(wartos¢ $rednia)
B15 + B20
Klasa bet
asa betonu C12/15 + C16/20
Jednorodnos¢ dobra
Klasa betonu C8/10
Zasieg karbonatyzacji 10+25mm
(razem z warstwa naprawcza)

Badanie fenoloftaleing
“deep purple test”
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5. PODSUMOWANIE

5.1. Wytrzymatos¢ i jednorodnos¢ betonu

Klase wytrzymatosci na Sciskanie betonu podpdr posrednich nr5i 6 oszacowano na podstawie
badan sklerometrycznych na B15 + B20 (C12/15 + C16/20) oraz na podstawie badan
niszczacych na B30 (C25/30).

W przypadku podpory posredniej nr 2 klase betonu oszacowano na podstawie badan
sklerometrycznych na B15 + B20 (C12/15 + C16/20) natomiast na podstawie badan
niszczacych na B10 (C8/10).

Minimalna klasa betonu okreslona w normie PN-B-03264:2002 dla konstrukcji zelbetowych
zbrojonych stalg AllIN obcigzonych statycznie wynosi B20, dla konstrukcji obcigzonych
dynamicznie B30.

5.2. Ocena makroskopowa odwiertéw betonowych
Na podstawie ogledzin pobranych odwiertéw (patrz zatgcznik 2) stwierdzono wystepowanie

w betonie podpdr posrednich nr 5i 6 licznych niewielkich rakow i niedowibrowan.

W przypadku odwiertéw pobranych z podpory nr 2 widoczne sg wyrazne niedogeszczenia na
catej dtugosci prébki obnizajgce znacznie gestosé betonu do ok. 1831kg/m3.

W mieszance betonowej w przypadku kazdego z badanych filarow zastosowano duze frakcje
ziaren kruszywa (powyzej d=32 mm).

5.3. Zbrojenie filaréw podpdr posrednich

Wystepowanie stali zbrojeniowej na dostepnych powierzchniach stwierdzono za pomoca
profometru PROCEQ PROFOSCOPE PLUS 2 na gtebokosci ok. 130 + 150 mm (podpora nr 6).
Rozstaw zbrojenia jest nieregularny, niektore prety mogg znajdowac sie na wiekszych
gtebokosciach poza zakresem profometru.

Wykonane w miejscu zlokalizowania pretéw odwierty rdzeniowe potwierdzity obecnosé
zbrojenia o srednicy ok. 6 + 8 mm na gtebokosci ok. 130 + 150 mm.

5.4. Zasieg strefy skarbonatyzowanej
Pomierzony zasieg strefy skarbonatyzowanej wynosi od 10 do 45 mm i nie zagraza stali
zbrojeniowej zlokalizowanej w przypadku podpory nr 2 na gtebokosci od 130 do 150 mm.

mgr inz. Robert Hajdus

mgr inz. Marcin Wrébel

140



nr opracowania:
02/12/2016_POM

str./ilo$é stron

Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre
w miejscowosci Pomiechowek

13/38
Spis zatacznikéw:
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Zatacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MLOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

Nazwa obiektu:

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWOSCI POMIECHOWEK

PODPORA POSREDNIA NR 6
Punk ) 1 Data: 2016.12.30
unkt pomiarow
P y Wykonat: mgr inz. Robert Hajdus

Element konstrukcyjny:

Filar podpory posredniej

Typ miotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
§ Kat Odczyt L (IJdczy‘t Odczyt sredni ,
T sredni | sprowadzony Li-Lg (Li-Ls)
3 1| 2| 3| af|s]| 6] 7 Lig Lie-0)
1 0 42 | 42 | 38 | 45 42 36 | 36 40.1 40.1 0.3 0.1
2 0 42 36 | 44 | 38 | 42 | 40 | 40 40.3 40.3 0.5 0.3
3 0 38 36 | 38 38 | 38 36 | 36 37.1 37.1 -2.7 7.2
4 0 44 | 41 | 38 | 42 | 38 | 40 | 42 40.7 40.7 0.9 0.8
5 0 34 | 34 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 38.6 38.6 -1.2 1.4
6 0 38 | 42 | 44 | 38 | 38 38 | 40 39.7 39.7 -0.1 0.0
7 0 40 | 39 | 38 38 | 42 | 42 | 40 39.9 39.9 0.1 0.0
8 0 42 | 42 | 44 | 44 | 38 | 42 | 42 42.0 42.0 2.2 4.9
9 0 40 | 38 | 36 | 38 | 42 | 42 | 42 39.7 39.7 -0.1 0.0
= 358.1 0.0 14.7
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukcji ITB:
Parametry odbicia:

liczba miejsc n= 9 fem= 31.2 MP~Pa

srednia liczba L,= 39.8 femin= 26.6 MPa

odchylenie standardowe 5= 14 Sp= 2.8 MPa

wspétczynnik zmiennosci vi= 34 V= 8.9 %

Wspotczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od:

stanu wilgotnosci betonu 1.0
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.85
Jednorodnos¢ betonu: b.dobra

Ostatecznie po uwzglednieniu
wspotczynnikow:

fen= 187 MPa
femn= 160 MPa
klasa betonu 15 MPa

rhajdus@rpro.p
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Zatacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MEOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

Nazwa obiektu:

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWOSCI POMIECHOWEK

PODPORA POSREDNIA NR 6

Punkt pomiarowy

2

Data:

2016.12.30

Wykonat:

mgr inz. Robert Hajdus

Element konstrukcyjny:

Filar podpory posredniej

Typ miotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
§ Kat Odczyt L (IJdczy‘t Odczyt sredni ,
> sredni | sprowadzony L;-L,, (Li-Ls)
S| %1 1| 2|3 4a]|5 | 6] 7 Li L;a=0)
1 0 38 | 44 | 45 | 42 | 38 38 | 40 40.7 40.7 31 9.4
2 0 38 36 | 43 38 | 34 | 40 | 40 38.4 38.4 0.8 0.6
3 0 38 38 | 36| 36 | 38 ( 40 | 40 38.0 38.0 0.4 0.1
4 0 43 38 | 36| 36 | 38 | 40 | 40 38.7 38.7 1.1 1.1
5 0 38 38 | 38| 41 | 39 39 | 44 39.6 39.6 2.0 39
6 0 41 38 | 38 33 | 32 32 | 38 36.0 36.0 -1.6 2.7
7 0 41 36 | 32 32 | 36 | 40 | 38 36.4 36.4 -1.2 1.5
8 0 38 31 | 30| 36| 36 | 37 | 36 34.9 349 -2.7 7.5
9 0 34 | 41 | 40 | 34 | 31 32 | 40 36.0 36.0 -1.6 2.7
= 338.7 0.0 29.5
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukcji ITB:
Parametry odbicia:

liczba miejsc n= 9 fem= 270 MPa

$rednia liczba L= 37.6 femin= 21.1  MPa

odchylenie standardowe 5= 19 St 3.6 MPa

wspatczynnik zmiennosci vi= 5.1 V= 134 %

Wspotczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od:

stanu wilgotnosci betonu 1.0
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.78
Jednorodnos¢ betonu: srednia

Ostatecznie po uwzglednieniu
wspotczynnikow:

fom= 162  MPa
femin= 127  MPa
klasa betonu 12.5 MPa

rhajdus@rpro.p!
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Zatacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MLOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

Nazwa obiektu:

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWOSCI POMIECHOWEK

PODPORA POSREDNIA NR 6

Punkt pomiarowy

3

Data: 2016.12.30

Wykonat: mgr inz. Robert Hajdus

Element konstrukcyjny:

Filar podpory posredniej

Typ mtotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
g | il ream |sorowscrony | 1t | 00,7
S| 12| 3| 4|5 | 6|7 Ly L1 (a0
1 0 42 | 43 | 38 | 43 | 42 | 42 | 36 40.9 40.9 0.8 0.6
2 0 42 | 42 | 43 | 44 | 38 38 | 42 41.3 41.3 1.2 1.4
3 0 42 | 42 | 41 | 40 | 43 | 42 | 46 42.3 42.3 2.2 4.8
4 0 39 42 41 38 41 41 41 40.4 40.4 0.3 0.1
5 0 41 40 39 a4 42 40 41 41.0 41.0 09 0.8
6 0 40 | 40 | 44 | 36 | 36 | 35 42 39.0 39.0 -1.1 1.2
7 0 44 | 43 | 40 | 38 | 36 | 37 | 41 39.9 39.9 -0.2 0.0
8 0 37 | 42 | 38 38 | 36 | 37 | 36 37.7 37.7 -2.4 5.8
9 0 35 39 | 41 37 | 42 38 | 37 38.4 38.4 -1.7 29
L= 360.9 0.0 17.7
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskainiki jakosci betonu
na podstawie instrukcji ITB:
Parametry odbicia:
liczba miejsc n= 9 fem= 31.8 MPa
srednia liczba L= 40.1 I emin= 26.8 MPa
odchylenie standardowe 5= 1.5 5= 31 MPa
wspotczynnik zmiennosci vi= 3.7 V= 9.6 %
Wspétczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od: Ostatecznie po uwzglednieniu
stanu wilgotnosci betonu 1.0 wspotczynnikow:
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.84 fan= 191  MPa
Jednorodnosé betonu: b.dobra I emin= 16.1 MPa
klasa betonu 15 MPa

rhajdus@rpro.p
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Zalacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MtLOTKIEM SCHMIDT'A

weditug PN-74/B-06262

Nazwa obiektu:

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEISCOWOSCI POMIECHOWEK

PODPORA POSREDNIA NR 6
bunk ) 4 Data: 2016.12.30
unkt pomiarow
P Y Wykonat: mgr inz. Robert Hajdus

Element konstrukcyjny:

Filar podpory posredniej

Typ mitotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
g | il ream | sprowsanony | Lty | (10,07
= 123|456 7 Ly Lifa0)
1 0 44 40 43 42 38 42 46 42.1 42.1 -1.4 18
2 0 41 40 44 42 41 44 41 41.9 41.9 -1.6 24
3 0 46 | 40 | 46 | 43 | 39 | 44 | 46 43.4 43.4 -0.1 0.0
4 0 44 | 41 | 45 | 43 | 38 | 44 | 46 43.0 43.0 -0.5 0.2
5 0 46 40 38 42 38 45 44 41.9 41.9 -1.6 24
6 0 46 46 a7 47 46 44 45 459 459 24 6.0
7 0 40 45 46 44 42 46 47 44.3 44.3 0.8 0.7
8 0 46 | 43 | 43 39 | 43 | 45 47 43.7 43.7 0.2 0.1
9 0 47 45 47 40 46 42 47 449 449 1.4 21
r= 3911 0.0 15.7
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukcji ITB:
Parametry odbicia:
liczba miejsc n= 9 fem= 39.1 MPa
srednia liczba L,= 43.5 femin= 339 MPa
odchylenie standardowe S= 14 Spe= 3.2 MPa
wspotczynnik zmiennosci vi= 3.2 V= 8.2 %

Wspdtczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od:

stanu wilgotnosci betonu 1.0
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.86
Jednorodnosé betonu: b.dobra

Ostatecznie po uwzglednieniu
wspotczynnikow:

fon= 235  MPa
femin= 203  MPa
klasa betonu 20 MPa

rhajdus@rpro.p
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Zatacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MtOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

Nazwa obiektu:

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWQSCI POMIECHOWEK

PODPORA POSREDNIA NR 6

Punkt pomiarowy

Data:

2016.12.30

5

Wykonat:

mgr inZ. Robert Hajdus

Element konstrukcyjny:

Filar podpory posredniej

Typ miotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
§ Kat Odczyt L E?dczyF Odczyt Sredni ,
) sredni | sprowadzony L;-Lg (Li-Lg)
S| 21| 23| 4|5 | 6] 7 Ly L ito=0)
1 0 40 | 38 | 44 | 46 | 46 | 46 | 40 429 42.9 1.2 1.4
2 0 47 | 40 | 48 | 46 | 47 39 | 39 43.7 43.7 2.0 3.9
3 0 40 | 37 | 40 | 37 | 40 | 40 | 44 39.7 39.7 -2.0 4.1
4 0 38 46 44 42 41 44 44 42.7 42.7 1.0 0.9
5 0 45 46 44 42 41 44 44 437 43.7 2.0 3.9
6 0 43 44 38 44 38 44 40 41.6 41.6 -0.1 0.0
7 0 41 | 42 | 38 | 40 | 40 | 34 | 34 38.4 38.4 -3.3 111
8 0 42 | 41 | 44 | 45 | 42 37 | 42 41.9 41.9 0.2 0.0
9 0 40 40 44 41 38 40 44 41.0 41.0 -0.7 0.5
I= 375.6 0.0 25.9
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukcji ITB:
Parametry odbicia:

liczba miejsc n= 9 fem= 35.3 MPa

$rednia liczba L= 41.7 femin= 289 MPa

odchylenie standardowe 5= 1.8 Sg= 3.9 MPa

wspolczynnik zmiennosci vi= 4.3 V= 111 %

Wspétczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od:

stanu wilgotnosci betonu 1.0
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.82
Jednorodnosé betonu: dobra

Ostatecznie po uwzglednieniu
wspotczynnikow:

fen= 212  MPa
femin = 173  MPa
klasa betonu 15 MPa

rhajdus@rpro.p
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Zatacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MtOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWOSCI POMIECHOWEK

Nazwa obiektu:

PODPORA POSREDNIA NR 6

Punkt pomiarowy

Data:

2016.12.30

6

Wykonat:

mgr inz. Robert Hajdus

Element konstrukcyjny:

Filar podpory posredniej

Typ mtotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
§ Kat Odczyt L (?dczyF Odczyt sredni ,
T sredni | sprowadzony | L;-Lg (L,-Lg)
3 1| 2] 3]| 4] 5] 6| 7 L Ll
1 0 46 48 46 42 44 44 42 44.6 44.6 0.9 0.5
2 0 42 42 44 46 44 46 45 44.1 441 0.4 0.2
3 0 46 46 44 42 41 43 46 44.0 44.0 03 0.1
4 0 46 39 46 40 44 40 42 42.4 42.4 -1.3 1.6
5 0 44 45 43 41 44 42 45 434 43.4 -0.3 0.1
6 0 46 | 40 | 39 | 44 | 48 | 45 46 44.0 44.0 0.3 0.1
7 0 43 | 42 | 39 | 40 | 38 37 | 44 40.4 40.4 -3.3 10.6
8 0 42 | 46 | 48 | 44 | 48 | 48 | 46 46.0 46.0 2.3 5.5
9 0 45 | 47 | 46 | 40 | 45 | 42 | 43 44.0 44.0 0.3 0.1
L= 392.9 0.0 19.2
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukcji ITB:
Parametry odbicia:

liczba miejsc n= 9 fem= 396 MPa

$rednia liczba L= 43.7 f emin= 33.7 MPa

odchylenie standardowe 5= 15 Sg= 3.6 MPa

wspotczynnik zmiennosci v= 35 V= 9.1 %

Wspdtczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od:

stanu wilgotnosci betonu 1.0
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.85
Jednorodnosc betonu: b.dobra

Ostatecznie po uwzglednieniu
wspotczynnikow:

fem= 23.8 MPa
femin= 20.2 MPa
klasa betonu 20 MPa

rhajdus@rpro.p
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Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre

w miejscowosci Pomiechowek

str./ilo$é stron

20/38

nr opracowania:
02/12/2016_POM

Zatacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MLOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWOSCI POMIECHOWEK

Nazwa obiektu:

PODPORA POSREDNIA NR 5

Punkt pomiarowy

7

Data:

2016.12.30

Wykonat:

mgr inz. Robert Hajdus

Element konstrukeyjny:

Filar podpory posredniej

Typ miotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
§ | il reani |sprowsdiony | Lty | 10,07
s| ¢ 1| 23| 4|5 |e]| 7 Ly Liao)
1 0 49 47 43 46 42 40 43 443 443 1.2 1.5
2 0 40 47 42 42 44 46 49 443 443 1.2 1.5
3 0 49 48 48 46 49 45 42 46.7 46.7 3.6 13.1
4 0 45 44 38 a4 43 43 41 42.6 42.6 -0.5 0.2
5 0 39 46 a4 46 44 44 a4 439 439 0.8 0.7
6 0 43 43 48 40 46 43 41 43.4 43.4 03 0.1
7 0 38 | 43 | 40 | 39 | 36 | 42 | 41 39.9 39.9 -3.2 10.1
8 0 44 42 42 40 44 42 37 41.6 41.6 -1.5 22
9 0 38 | 41 | 38 38 | 46 | 44 | 42 41.0 41.0 -2.1 4.3
= 387.7 0.0 337
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukcji ITB:
Parametry odbicia:

liczba miejsc n= 9 fem= 38.4  MPa

srednia liczba L,= 43.1 femin= 30.7 MPa

odchylenie standardowe 5= 21 Sg= 4.7 MPa

wspotczynnik zmiennosci vi= 4.8 V= 122 %

Wspétczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od:

stanu wilgotnosci betonu

wieku betonu (>1000dni)

1.0
0.6
Kr 0.8

Jednorodnosc¢ betonu:

dobra

Ostatecznie po uwzglednieniu
wspotczynnikow:

fen= 23.0 MPa
famin= 184  MPa
klasa betonu 17.5 MPa

rhajdus@rpro.p
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Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre

w miejscowosci Pomiechowek

nr opracowania:
02/12/2016_POM
str./ilo$é stron

21/38

Zalacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MtOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

Nazwa obiektu:

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWOSCI POMIECHOWEK

PODPORA POSREDNIA NR 2

Punkt pomiarowy

8

Data:

2016.12.30

Wykonat:

mgr inz. Robert Hajdus

Element konstrukcyjn

y:

Filar podpory posredniej

Typ miotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
§ Kat Odczyt L (‘Jdczy‘t Odczyt sredni ,
) sredni | sprowadzony Li-Lg (Li-Leg)
S| 1| 2|3 af|s|e]| 7 Ly L fo=0)
1 0 49 47 43 46 42 40 43 443 443 1.2 1.5
2 0 40 47 42 42 44 46 49 44.3 44.3 1.2 1.5
3 0 49 | 48 | 48 | 46 | 50 | 45 42 46.9 46.9 3.8 14.8
4 0 45 44 38 44 43 43 41 42.6 42.6 -0.5 0.2
5 0 39 46 44 46 44 44 44 439 43.9 0.8 0.7
6 0 43 43 48 40 46 43 41 434 43.4 0.3 0.1
7 0 38 | 43 | 40 | 39 | 36 | 42 | 41 39.9 39.9 -3.2 10.0
8 0 44 42 42 40 44 42 37 41.6 41.6 -1.5 21
9 0 37 41 37 38 45 44 42 40.6 40.6 -2.5 6.0
I= 387.5 0.0 37.0
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukgji ITB:
Parametry odbicia:

liczba miejsc n= 9 fem= 383 MPa

$rednia liczba L,= 43.1 femin = 303 MPa

odchylenie standardowe 5= 2.2 Sg= 4.9 MPa

wspaétczynnik zmiennosci v= 5.0 V= 128 %

WSspétczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od:

stanu wilgotnosci betonu 1.0
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.79
Jednorodnos¢ betonu: dobra

Ostatecznie po uwzglednieniu
wspotczynnikow:

fem= 23.0 MPa
f emin = 18.2 MPa
klasa betonu 17.5 MPa

rhajdus@rpro.p
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nr opracowania:
02/12/2016_POM

str./ilo$é stron

22/38

Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre
w miejscowosci Pomiechowek

Zalacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MLOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

Nazwa obiektu:

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWOSCI POMIECHOWEK

PODPORA POSREDNIA NR 2
Punk 9 Data: 2016.12.30
unkt pomiarow
P Y Wykonat: mgr inz. Robert Hajdus

Element konstrukecyjn

y:

Filar podpory posredniej

Typ mtotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
§ Kat Odczyt L CIJdczy‘t Odczyt sredni ,
T sredni | sprowadzony Li-Lg (Li-Lg)
S 1| 2] 3| 4|5 ]| 6] 7 Ly L ta=0
1 0 45 39 | 45 | 44 | 39 | 48 | 46 43.7 43.7 -0.4 0.2
2 0 42 | 46 | 46 | 40 | 48 | 42 | 46 44.3 443 0.2 0.0
3 0 42 43 45 45 42 45 47 441 441 0.0 0.0
4 0 | 44 | a6 | 43 | 43 | 48 | 44 | 42 44.3 44.3 0.2 0.0
5 0 | 41| a4 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 44.7 a4.7 0.6 0.3
6 0 48 46 46 44 48 42 46 45.7 45.7 16 25
7 0 38 44 47 42 38 46 44 42.7 42.7 -1.4 21
8 0 44 46 44 40 46 45 46 44 .4 44 .4 0.3 0.1
9 0 41 | 46 | 45 | 41 | 47 | 43 | 40 43.3 433 -0.8 0.7
L= 397.2 0.0 5.8
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukcji ITB:
Parametry odbicia:
liczba miejsc n= 9 fem= 40.7 MPa
$rednia liczba L= 44.1 f emin = 374  MPa
odchylenie standardowe 5= 0.9 Sg= 2.0 MPa
wspoétczynnik zmiennosci vi= 19 Vg = 4.9 %
Wspdtczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od: Ostatecznie po uwzglednieniu
stanu wilgotnosci betonu 1.0 wspotczynnikow:
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.92 fem= 244  MPa
Jednorodnos¢ betonu: b.dobra femin= 22.4 MPa
klasa betonu 20 MPa

rhajdus@rpro.p
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Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre

w miejscowosci Pomiechowek

nr opracowania:
02/12/2016_POM
str./ilo$é stron

23/38

Zatacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MEOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

Nazwa obiektu:

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWOSCI POMIECHOWEK

PODPORA POSREDNIA NR 2

Punkt pomiarowy

Data:

2016.12.30

10

Wykonat:

mgr in2. Robert Hajdus

Element konstrukcyjny:

Filar podpory posredniej

Typ miotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
§ Kat Odczyt L (?dczyF Odczyt sredni ,
T sredni | sprowadzony Li-Lg (Li-Lg)
S| 91| 2|3 4a]|5 | 6] 7 Li L} a=0)
1 0 42 | 44 | 45 | 42 | 43 | 41 | 39 42.3 42.3 0.2 0.0
2 0 44 | 38 | 41 36 | 42 | 44 | 38 40.4 404 -1.7 2.9
3 0 42 39 | 37 | 44 | 41 38 | 43 40.6 40.6 -1.5 23
4 0 44 45 44 37 43 37 43 41.9 419 -0.2 0.0
5 0 42 43 43 38 42 42 41 41.6 41.6 -0.5 0.3
6 0 41 44 46 46 43 43 44 43.9 43.9 1.8 3.2
7 0 41 44 46 46 43 43 42 43.6 43.6 1.5 23
8 0 46 43 46 44 44 43 42 44.0 44.0 1.9 3.6
9 0 37 36 44 42 42 42 41 40.6 40.6 -1.5 23
= 378.9 0.0 16.8
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukcji ITB:
Parametry odbicia:

liczba miejsc n= 9 fem= 36.1 MPa

srednia liczba L,= 42.1 f emin = 309 MPa

odchylenie standardowe 5= 15 Sg= 3.2 MPa

wspatczynnik zmiennosci v= 34 V= 8.9 %

Wspotczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od:

stanu wilgotnosci betonu 1.0
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.85
Jednorodnos¢ betonu: b.dobra

Ostatecznie po uwzglednieniu
wspotczynnikow:

fom= 217 MPa
femin= 185  MPa
klasa betonu 17.5 MPa

rhajdus@rpro.p!
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Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre

w miejscowosci Pomiechowek

nr opracowania:
02/12/2016_POM
str./ilo$é stron

24/38

Zatacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MtLOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

Nazwa obiektu:

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWOSCI POMIECHOWEK

PODPORA POSREDNIA NR 2
Data: 2016.12.30
Punkt pomiarow
P Y 1 1 Wykonat: mgr inz. Robert Hajdus

Element konstrukeyjny:

Filar podpory posredniej

Typ mtotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
g | il ream | sorowscrony | Lt | 1,
bl 1|2 3| 4|5 6|7 L Lifa0)
1 0 36 | 40 | 39 | 42 | 42 | 41 | 42 40.3 40.3 -0.5 0.2
2 0 42 44 38 40 42 44 45 421 421 13 1.7
3 0 43 44 42 40 42 44 40 421 421 13 1.7
4 0 42 42 40 42 42 43 39 41.4 41.4 0.6 0.4
5 0 36 41 41 39 41 45 42 40.7 40.7 -0.1 0.0
6 0 40 | 38 | 36 | 36 | 42 | 44 | 42 39.7 39.7 -1.1 12
7 0 38 | 42 | 42 36 | 43 | 42 | 40 40.4 40.4 -0.4 0.1
8 0 43 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 43 40.3 40.3 -0.5 0.2
9 0 38 36 | 40 | 39 | 44 | 45 38 40.0 40.0 -0.8 0.6
= 367.0 0.0 6.3
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukgcji ITB:
Parametry odbicia:
liczba miejsc n= 9 fem= 332 MPa
srednia liczba L= 40.8 femin= 301 MPa
odchylenie standardowe s= 0.9 Sp= 1.9 MPa
wspétczynnik zmiennosci v= 2.2 Vie= 5.6 %

Wspétczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od:

stanu wilgotnosci betonu 1.0
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.91
Jednorodnosé betonu: b.dobra

Ostatecznie po uwzglednieniu
wspotczynnikow:

fen= 199  MPa
fomn=  18.1  MPa
klasa betonu 17.5 MPa

rhajdus@rpro.pl
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Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre

w miejscowosci Pomiechowek

nr opracowania:
02/12/2016_POM
str./ilo$é stron

25/38

Zatacznik 1 DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MLOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWOSCI POMIECHOWEK

Nazwa obiektu:

PODPORA POSREDNIA NR 2

Data:

2016.12.30

Punkt pomiarowy 12 "
ykonat:

mgr inz. Robert Hajdus

Element konstrukcyjny:  |Filar podpory posredniej

Typ miotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW

8 | il wream |sprowsarony | Ltu | 00,07
S| 91| 2]|3|4|5s5]|6]| 7 Ly Liao)
1 0 46 44 39 a4 44 41 43 43.0 43.0 1.2 1.5
2 0 40 | 40 | 38 | 37 | 36 | 44 | 45 40.0 40.0 -1.8 3.2
3 0 46 43 42 38 45 37 37 41.1 41.1 -0.7 0.5
4 0 38 | 41 | 42 | 38 | 44 | 36 | 37 394 39.4 -2.4 5.7
5 0 44 45 41 42 46 44 44 43.7 43.7 19 3.7
6 0 46 44 40 47 44 41 41 43.3 43.3 15 23
7 0 44 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 46 42.0 42.0 0.2 0.0
8 0 41 44 38 44 40 44 44 421 421 0.3 0.1
9 0 43 41 38 43 41 38 46 41.4 41.4 -0.4 0.1

= 376.0 0.0 17.1

Odczyt na kowadle: L= 78

Parametry odbicia:

liczba miejsc n= 9

srednia liczba L= 41.8
odchylenie standardowe 5= 1.5
wspotczynnik zmiennosci vi= 35

Wspotczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od:

stanu wilgotnosci betonu 1.0
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.85
Jednorodnosc betonu: b.dobra

Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukcji ITB:

fcm=
fcmr'n=
sfc=

Vfc=

354 MPa
30.2 MPa
3.2 MPa
9.0 %

Ostatecznie po uwzglednieniu
wspotczynnikow:

fem= 21.2 MPa
femin= 18.1 MPa
klasa betonu 17.5 MPa

rhajdus@rpro.p
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Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre
w miejscowosci Pomiechowek

nr opracowania:
02/12/2016_POM

str./ilo$é stron

26/38

Zatacznik 1

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MtOTKIEM SCHMIDT'A

wedtug PN-74/B-06262

Nazwa obiektu:

MOST DROGOWY NAD RZEKA WKRA W MIEJSCOWOSCI POMIECHOWEK

PODPORA POSREDNIA NR 2
Data: 2016.12.30
Punkt pomiarow
P Y 13 Wykonat: mgr inz. Robert Hajdus

Element konstrukcyjn

y:

Filar podpory posredniej

Typ miotka: N, Producent: Proceq nr seryjny: 170911
TABELA WYNIKOW
§ Kat Odczyt L (’JdczyF Odczyt éredni ,
o sredni | sprowadzony Li-Lg (Li-Lg)
S| 1| 2] 3| 4|5 |6 ]| 7 L Lita0)
1 0 44 38 38 37 42 46 43 41.1 41.1 -0.6 0.3
2 0 38 | 44 | 40 | 42 | 46 | 44 | 42 42.3 42.3 0.6 0.4
3 0 44 | 40 | 37 | 43 | 43 | 42 | 45 42.0 42.0 0.3 01
4 0 44 44 44 45 38 42 44 43.0 43.0 13 1.7
5 0 38 38 | 44 | 44 | 45 | 45 42 42.3 42.3 0.6 0.4
6 0 46 42 44 44 47 45 42 44.3 44.3 2.6 6.9
7 0 47 39 | 46 | 42 | 43 | 42 | 38 42.4 42.4 0.7 0.5
8 0 38 38 | 40 | 39 | 41 38 | 36 38.6 38.6 -3.1 9.5
9 0 36 | 40 | 41 36 | 40 | 39 | 42 39.1 39.1 -2.6 6.6
L= 375.1 0.0 26.5
Odczyt na kowadle: L= 78 Wskazniki jakosci betonu
na podstawie instrukeji ITB:
Parametry odbicia:

liczba miejsc n= 9 fem= 35.2 MPa

srednia liczba Le= 41.7 femin= 287 MPa

odchylenie standardowe 5= 1.8 Sf= 4.0 MPa

wspétczynnik zmiennosci v= 4.4 V= 112 %

Wspétczynniki poprawkowe (wg instr.) w zaleznosci od:

stanu wilgotnosci betonu 1.0
wieku betonu (>1000dni) 0.6
Kr 0.82
Jednorodnos¢ betonu: dobra

Ostatecznie po uwzglednieniu
wspodtczynnikdw:

fem= 21.1 MPa
femin= 17.2 MPa
klasa betonu 15 MPa

rhajdus@rpro.pl



nr opracowania:
02/12/2016_POM

str./ilo$é stron

R Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
"_Ej" (F E C podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre
w miejscowosci Pomiechéwek

27/38
Zatacznik 2 KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO
Nr prébki: Srednica prébki: Element konstrukcyjny: Uwagi:
100 mm Filar podpory posredniej nr 6 - duze frakcje kruszywa
Przewiercone zbrojenie:
| ok.@8 mm - niewielkie raki
Dlugosc probki: Otulenie zbrojenia:
250 mm ok. 130 mm - powierzchniowa warstwa
Gtebokosc¢ strefy skarbonatyzowanej: | ng prawcza o grubos’ci okoto
ok. 20 mm 10 mm

|
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R:PRC

Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre

w miejscowosci Pomiechéwek

nr opracowania:
02/12/2016_POM
str./ilo$é stron

28/38

Zatacznik 2

KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Nr prébki:

Srednica prébki:

100 mm

Dtugos¢ probki:

240 mm

Element konstrukcyjny:
Filar podpory posredniej nr 6

Przewiercone zbrojenie:

ok. @8 mm

Otulenie zbrojenia:
ok. 145 mm

Gtebokosc strefy skarbonatyzowanej:

ok. 45 mm

Ill|ll|l|lll\|11!|I|IIT1III!II|I|

Pl El Zﬁl I

sthulinl

Uwagi:
- duze frakcje kruszywa

- niewielkie raki
- powierzchniowa

warstwa naprawcza o
srubosci okoto 10 mm
o N
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R:PRC

Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre

nr opracowania:
02/12/2016_POM

w miejscowosci Pomiechowek str./ilos¢ stron
! 29/38

Zatacznik 2 KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO
Nr prébki: Srednica prébki: | Element konstrukcyjny: Uwagi:
100 mm Filar podpory posredniej nr 6 - duze frakcje kruszywa
Przewiercone zbrojenie:
o ok. 6 mm - niewielkie raki
Dlugosc probki: Otulenie zbrojenia:
200 mm ok. 150 mm - powierzchniowa warstwa
Gtebokosc strefy skarbonatyzowanej: | naprawcza o grubosci okoto

T T T O

?l Sl H El Zl H

R-PRO rhajdus@rpro.pl
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R-CRO

Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre
w miejscowosci Pomiechéwek

nr opracowania:
02/12/2016_POM

str./ilo$é stron
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30/38
Zatacznik 2 KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO
Nr prébki: Srednica prébki: | Element konstrukcyjny: Uwagi:
100 mm Filar podpory posredniej nr 2 - wyrazne raki, porowata
Przewiercone zbrojenie: struktura, niedogeszczenia
Dlugos¢ probki: "ot lenie zbrojenia: - powierzchniowa warstwa
230 mm - naprawcza o grubosci
Gtebokosc¢ strefy skarbonatyzowanej: okoto 10 mm
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L Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu nr opracowania:
"_‘ (F F (ﬂ ) . . 02/12/2016_POM
= (4O podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre —
' : .. ci Pomiechéwek str./iloé¢ stron
W miejscowosci 31/38
Zatacznik 2 KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO
Nr prébki: Srednica prébki: | Element konstrukcyjny: Uwagi:
100 mm Filar podpory posredniej nr 2 - wyrazne raki, porowata
Przewiercone zbrojenie: struktura, niedogeszczenia
Dlugosé probki: "5y 1enie zbrojenia: - powierzchniowa warstwa
230 mm - naprawcza o grubosci
Gtebokos¢ strefy skarbonatyzowanej: okoto 10 mm
ok. 15 mm
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159



R:PRO

w miejscowosci Pomiechéwek

Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre

nr opracowania:
02/12/2016_POM

str./ilo$é stron

32/38

Zatacznik 2

KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Nr prébki:

Srednica prébki:

100 mm

Dtugos¢ probki:

220 mm

Element konstrukcyjny:
Filar podpory posredniej nr 2

Przewiercone zbrojenie:

Otulenie zbrojenia:

Gtebokosc strefy skarbonatyzowanej:
ok. 10 mm

Uwagi:

- wyrazne raki, porowata
struktura, niedogeszczenia

- powierzchniowa warstwa

naprawcza o grubosci
okoto 10 mm
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R-PRO rhajdus@rpro.pl
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P - . . nr opracowania:
Okresl ki atosci oraz jednorodnosci betonu
reslenie klasy wytrzym j 02/12/2016_POM

NN . p .
R'_C m@ podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre str.filoéé stron

w miejscowosci Pomiechéwek

33/38
Zatacznik 2 KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO
Nr prébki: Srednica prébki: | Element konstrukcyjny: Uwagi:
100 mm Filar podpory posredniej nr 5 - duze frakcje kruszywa
Przewiercone zbrojenie:
- - niewielkie raki
Dlugosc probki: Otulenie zbrojenia:
250 mm - - powierzchniowa warstwa
Gtebokosc strefy skarbonatyzowanej: naprawcza o grubos’ci okoto
ok. 20 mm 10 mm
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R:PRC

Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre
w miejscowosci Pomiechéwek

nr opracowania:
02/12/2016_POM

str./ilo$é stron

34/38
Zatacznik 3 WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCIOWYCH NISZCZACYCH
Badanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu : EN 12390-3
Klient
Kontakt
RAPORT ZLOZONY Numer certyfikatu © 5117
Rodzaj probki . walec 100x100 Data certyfikatu - 2017/01/05
Rodzaj cementu Zawarto$¢ cementu (kg/m3) -
Data badania © 2017/01/05 Miejsce pobrania probki
I Naz@é'bn’)]:l'(i i WW\}miarﬁ Wiak' Data préi:b'ﬁ' 7 Masﬂai Wé’ééiusc 1 Powierz-chhiar -Obcir;\"zen.ie mszczécé 'Wytﬁ.yrnéio.sé Zniszcioria pmbka 1l
| mm (Kg) (Kgimi) (mm.) (MPa)
i |
11z 104.21x99.8 YYYY/MM/IDD] 2.014 | 2366.0 8529.207 254.1 298 Satysfakcjonujgc' ;
% |l
1w 104.13x100.4 YYYYIMM/DD] 2.074 | 24257 8516.117 329.2 38.65 Satysfakcjonujac! |
2z 104.04x100.52 YYYYIMM/DD| 2.054 | 24036 8501.402 320.2 37.66 Satysfakcjonujac'
i _.4'.."__
f 2w 104.14x70.57 YYYYIMMIDD] 1469 | 24439 8517.753 532.5 62.52 Salysfakcjonujac |
| *
i 3z 104.23x99.7 YYYYIMM/IDD|] 1.926 | 2264.0 8532462 286.2 33.54 Salysiakcjonujac: |
X
L
3w 104.17x70.05 YYYY/MM/DD| 1.416 | 23718 8522.661 389 4564 Salysfakcjonujac
F
4z 104.06x101.89 YYYY/IMM/DD| 2.024 | 23357 8504.671 474 5574 Salysfakcjonujac:
4w 104.17x90.11 YYYYIMM/DD| 1.545 | 2011.8 8522.661 152.3 17.87 Satysfakcjonujac:
Notatki . odwierty z-zewnetrzna, w-wewnetrzna

Urzgdzenie badawcze

. Gontrols MCC 8

R-PRO rhajdus@rpro.pl
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R:PRC

Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre
w miejscowosci Pomiechéwek

nr opracowania:
02/12/2016_POM

str./ilo$é stron

35/38
Zatacznik 3 WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCIOWYCH NISZCZACYCH
Badanie wytrzymatosci na sciskanie betonu : EN 12390-3
Klient
Kontakt

RAPORT ZLOZONY
Rodzaj probki

Rodzaj cementu

. walec 100x100

Numer certyfikatu : 5117
Data certyfikatu . 2017/01/05
Zawartosé cementu (kg/m3)

Data badania 1 2017/01/05 Miejsce pobrania probki .
[ Nezwaprobki|  Wymiary “Wiek | Dataprobki | Masa | Gestos¢ | Powierzchnia | Obciazenie niszczace |Wytzymalosd]  Zniszczona prébka
. mm (Kg) (Kg/mt) {mm ) (kN) (MPa)
:
52 104.18x08.96 YYYYIMMIOD| 1.76 | 2086.4 | 8624298 236.2 277 Salysfakejonujac' |
J‘d"\.
5w 104.19x79.18 YYYYIMM/DD] 1.375 2036.8 8525.935 103.4 12.12 Satysfakcjonujac 1
[ 103.98x89.77 YYYYMMIDD| 1752 | 2068.0 84916 109.3 12.87 | Satysiakcjonujac
.7
A5
Biw 104.13x60.27 YYYYMMIDD|  0.94 18314 | 8516.117 83.1 9.76 Salysfakcjonujac,
*YAJ"
.Jj."’k
7z 104.2x100.63 YYYYIMMIDD| 2.042 | 23749 8527.57 307.2 36.03 | Satysfakcjonujac!
X
w 104.17x101.19 YYYYIMM/IDD| 2.026 | 2349.2 8522.661 312.2 36.64 Salysfakcjonujac' - |
17
f":",L
Notatki . odwierty z-zewnetrzna, w-wewnetrzna

Urzgdzenie badawcze

. Controls MCC 8

R-PRO rhajdus@rpro.pl
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R:PRC

Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu nr opracowania:
. . . 02/12/2016_POM
podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre wtr./ilog¢ stron
w miejscowosci Pomiechowek 36/38

Zatacznik 4

MAZOWIECKA
OKREGOWA

Bz B A

T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 385 /13/M

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. I, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 112
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Marcin Wrobel

magister inzynier
ur. dnia 30 marca 1976 roku w m. Pionki
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0444/PWOM/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

I1I. Na mocy § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do: projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle kolejowe.

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg rowniez do: obliczania §wiatla mostéw i przepustow.
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Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu

nr opracowania:
02/12/2016_POM

"T '-(F E C podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre
w miejscowosci Pomiechéwek

str./ilo$é stron

37/38

Zatacznik 4

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decvzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad 0['2&1(2%

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Wrébel
ul. Stefana Zeromskiego 2 m. 46
26-670 Pionki
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ah
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P - . . nr opracowania:
Okreslenie klasy wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu P

podpdr posrednich mostu przez rzeke Wkre 02/ 12/, ZQ?G—POM
. . L . . . str./ilos¢ stron
w miejscowosci Pomiechowek

38/38

Zatacznik 4

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G5P-3KF-5DN *

Pan MARCIN WROBEL o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0241/14

adres zamieszkania ul. ST. ZEROMSKIEGO 2 / 46, 26-670 Pionki

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-12-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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TOM I/ 5
Projekt Budowlany

Badania geotechniczne

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechowek w zakresie budowy ktadki
pieszo-rowerowej wzdtuz mostu drogowego nad rzeka Wkra wraz z ciggiem pieszo-

rowerowym i o$wietleniem.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV

OBIEKT:

"Ktadka pieszo-rowerowa"

ADRES INWESTYCJI:

Dziatki o nr ew. Dziatki o nr ew. 127/1, 237, 375, 376, 377, 378, 379
z obrebu 01-Pomiechéwek, jedn. ew. o nr 141405_2 Pomiechéwek,
w miejscowosci Pomiechéwek, powiat nowodworski

INWESTOR:

Woijt Gminy Pomiechéwek

ul. Szkolna 1a,

05-180, Pomiechowek @
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Z.P.B. ELSTROP /} '

ul. Jesionowa 1D f m%iw %

05-816 Michatowice

Warszawa, lipiec 2019 .
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OLCZAK GEOL

05-079 Budziska

ul. Krucza 61

tel: 606 227 260, 660 053 662
email: olczak41@wp.pl

OLCZAK GEOL

Zajmuje sie kompleksowg
obstugg inwestycji w zakresie:

. Geologii
. Geotechniki
. Ochrony srodowiska
. Fundamentowania
w trudnych wrunkach
gruntowych

ustugi w zakresie:

e badania gruntu
(odwierty badawcze)

¢ sondowanie sondg DPL, SPT

e  badania gruntu pod budowe
fundamentéw, przydomowych
oczyszczalni $ciekéw.

. analizy : gleb, wéd ,
materiatéw

opracowania :

e  ekspertzy i opinie
e dokumentacja geotechniczna

OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT:  "Budowa ktadki pieszo-rowerowej na istniejgcych
podporach mostu kotowego przez rzeke
Wkra w Pomiechowku."

Opracowanie

LISTOPAD 2016
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rowerowej na istnigcych podporach mostu kotowego przez ez&kkra w Pomiechéwku." wykonano dwa

odwierty badawcze 100 mm do gibokasci 10,0 m p.p.t.. Lokalizagjodwiertéw przedstawiono na zeronej

mapie.

Cechy gruntow jako podia budowlanego wyznaczono na podstawie haddowych. Parametry geotechniczne

wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowegpdty geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z

normy PN-81/B-03020.

»Warstwa | — piaseksredni,

OPINIA GEOTECHNICZNA

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniezygzielonych warstw.

W dniu 09-11-16 r w miejscowm Pomiechoéwek w ramach realizacji tematu "Budovadki pieszo-

Stopien Modut Modut
Stopien Zagszczeniy Gestosé pierwotnego Ao K at tarcia
plastycznaci objetosciowa | odksztaicenia pierwotnej wewnetrznego | spéjnosé
Nr Symbol Wilgotnosé gruntu
warstwy | gruntu naturalna
n Io P E,™ M ™
[t/m3] [MPa] [MPa] »,™ Cyf®
[l [kPa]
gleba - - - - - - - -
I | Ps - 0,60 22 2,00 98 105 | 31,5 -

W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono:

Brak wystpowania gruntéw stabosdnych

Brak wystpowania wody gruntowe]j do gilokasci wiercenia

Do gkbokdasci ok. 10,0 m zalegajpiaskisrednie.

Giebokas¢ strefy przemarzania, i 1,0mppt.
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Whioski i zalecenia

e W podiazu ponizej warstwy gleby wyspuja grunty przydatne dla posadowienia bezpdniego
budowli.

e Zalecana giokas¢ posadowienia fundamentéw i elementéw konstrukafinyin 1,0 m p.p.t.

» Prace betoniarskie wykoégak najszybciej po wykonaniu wykopéw — chrémiykopy przed zalaniem
wody .

»  Projektowanie posadowiebezpdrednich fundamentéw i zazane z tym obliczenia statyczne rigle
wykonat wedtug normy PN-81/B-03020. lub PN-EN 1997-2-2@ifocod 7

Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijace akty prawne:

1.Ustaw¢ Prawo budowlane

2.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodfkirskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw paosizfea obiektow budowlanych.

Zgodnie z rozporglzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych wammnsdsadowienia obiektéw budowlanych nie jest
konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno zyierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczngdrnicze,
poniewa stwierdzone warunki gs proste, a obiekt zalicza ¢sido pierwszej kategorii geotechnicznej. Dokumentacj
geologiczno-inynierslky opracowuje s dla projektowanych obiektow budowlanych zaliczdmydo trzeciej kategorii
geotechnicznej, a tak do drugiej kategorii geotechnicznej wzaych warunkach gruntowych.

Dla projektowanych obiektéw pierwszej kategorii wWirbadar gruntowych przedstawiaesiv postaci opinii geotechnicznej.

Zataczniki

1.Mapa z lokalizagj bada
2.Karty otworéw geotechnicznych
3.Kopia uprawnié zawodowych autora opracowania
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

data wiercenia 9.11.2016
obiekt: . .
Budowa kladki pieszo- rowerowej glebokaié wiercenia: 10,0 p.p.t
miej SCOWosé: Pomiechéwek
Q —
B g S B 2
3 n ? > g @ =
1S 2 g 2 > < g ©
g 5 5 3 5 g o z =
3 =2} = =3
g S |5 2 = = 2 S g 5
S TOJ 5 n :é :éf ) ID IL Q < Q
Gy R = N £ 2 g = o
Z § |8 % 5 5 |¢g 2 g
B el E E g » 2
<3 Q = o L
oy c o <))
o
m mp.p.t mp.p.t. m
0,0-0,5(| 0,50 - - - glebe brazowe
1
2
3
4
5
6 0,50-10,( 9,50 22 | 0,6C piaseksredn z0kta
7
8
9
10

172



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

data wiercenia 9.11.2016
obiekt: i
Budowa wiaduktu gkebokas¢ wiercenia: 10,0 p.p.t.
miej SCOWosé: Pomiechéwek
() —
B g S B 2
3 n ? > g @ =
€ 2 g = 2 < <
2 ) S & 2 8 2 g
N o = © &) = >
g > | 8| & s = 3 e g g
S TOJ 5 7] ©Q 2 ) [N Q < Q
i) £ o 8 & DL > 8 e
ey 2 = S b < g S o
Z § | 8| % 5 5 | & 2 8
B el E E g » 2
Qo Q. 5]
= oy 5 o S
o
m mp.p.t mp.p.t. m
0,0-0,5(| 0,50 - - - glebe brazowe
1
2
0,50-10,( 9,50 22 | 0,6C piaseksredn z06fta
3
4
5
6
7
8
9
10
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DYREKTOR

War-0013-79/2011/1926

SWIADECTWO

Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan

Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnoéci

"I | DYREKTOR

: "@KREUOWEGO URZEDU GORNICZEGO
\ ' w W&rszaww P s
\d . -ﬁ's .
o ,\»--.w'
NI T Wk - ’
NY I, e L
i mgrinz. Bogdan Kusnierz

Warszawa, dnia 25 lipca 2011r.

Zatacznik nr 3
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SWIADECTWO Nr 60/2010
UK(DNCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

P|otr (DLCZAK

((Jiezbal semestrow)

Paln('_i) ................. \ ‘...5. ..............................................................................................................................
23 Iutego 1976 1 warszawie ey i

urodzon | wdmu ........................................ L Wy LU LY L TRRBIRURRIARNLY L LU LI L )
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