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1. Inwestor

Gmina Pomiechowek

ul. Szkolna 1a,
05-180 Pomiechowek

2. Przedmiot opracowania

Niemniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym stanowigcym cze$¢ branzowg projektu: Projekt

Zagospodarowania Terenu rekreacyjno-sportowego "Centrum Integracji Spotecznej w Pomiechowie" Tom V - Zielen i

Mata Architektura. Przedmiotem niniejszego opracowania jest dobor matej architektury.
(Tom VI/3)

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- sportowego "Centrum Integracji

Spotecznej" w Pomiechowie poprzez wyposazenie w mata architekture.

4. Dane wyjsciowe

4.1. Podstawa opracowania

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez uprawnionego geodete i przyjeta do

zasobow;

Projekty pozostatych branz biorgcych udziat w opracowaniu dokumentacii,

Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe wykonane we wiasnym zakresie przez projektanta;
Katalogi techniczne,

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechowek
Strategia Rozwoju Gminy Pomiechowek na lata 2016-2020

Harabin Z. 1993: "Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gminy Pomiechowek"

Ricco International&Consulting. Warszawa

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano literature fachowg m.in.:

Kosmala M., 2014: "Naturalne place zabaw - poradnik" Miasto Stoteczne Warszawa, Warszawa

Wysocki C., Sikorski P. 2002: "Fitosocjologia stosowana w ochronie i ksztattowaniu krajobrazu”,

SGGW, Warszawa.
Zarska B., 2005: "Ochrona krajobrazu", SGGW, Warszawa.
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- Seneta W., Dolatowski J., 1997: ,Dendrologia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Zelazo J., Popek Z., 2002: "Podstawy renaturyzacji rzek, SGGW, Warszawa

- Matuszkiewicz W., Falinski J.B., Kostrowicki A.S., Matuszkiewicz J.M., Olaczek R., Wojterski T.,
1995:, "Potencjalna ro$linnos¢ naturalna Polski. Mapa przegladowa 1:300.000". Arkusze 1-12, IGiPZ
PAN, Warszawa.

- J.M., Matuszkiewicz 2008: Potencjalna roslinno$¢ naturalna Polski, IGIPZ PAN

- "Katalog roslin — drzewa, krzewy, byliny polecane przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich”, 2011,
Agencja Promociji Zieleni Sp. z 0.0., Warszawa,

- Obowigzujgce normy i przepisy

4.2. Uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia
- konsultacje z inwestorem

- uzgodnienia z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej

5. Opis stanu istniejacego

Teren opracowania potozony jest nad rzeka Wkra, w charakterystycznym zakolu rzeki i w niedalekim sasiedztwie
rzymskokatolickiego cmentarza parafialnego w Pomiechowie. Nieopodal, znajduje si¢ réwniez, wpisany na liste
zabytkow, Kosciét Sw. Anny w Pomiechowie, ktérego wieza widoczna jest z terenu opracowania. Znajduje sie tu
réwniez linia elektroenergetyczna oraz w przebiegu $ciezki ziemnej biegnacej na wale przeciwpowodziowym,
ogrodzone urzadzenia infrastrukturalne. Bezposrednie sasiedztwo od strony zachodniej, graniczac z ulicg Battycka i
fragmentarycznie potudniowe] stanowi niska zabudowa jednorodzinna. Od wschodu obszar opracowania graniczy z
rzekg Wkra, od potudnia z takami i zadrzewieniami. Dojazd i doj$cie do terenu opracowania od strony potudniowe;
mozliwy jest wiodacg do cmentarza ulicg Mazowiecka, taczaca sie z ziemna ulicg Plazowa a nastepnie Battycka. Na
obszarze opracowania znajdujq sie rowniez drogi gruntowe oraz przedepty.
Obszar poprzez bliskoS¢ rzeki oraz charakter wystepujacych tu zadrzewien oraz zbiorowisk takowych posiada
wyjatkowe walory krajobrazowe. W drzewostanie dominujg deby bezszyputkowe (Quercus petraea). Malownicza grupe
stanowig rowniez okazate topole (Populus alba), wystepujq tu takze wierzby Salix sp., stanowigce pozostatosci
nadrzecznych laséw fegowych. W podszycie znajdujg gtownie siewki wyzej wymienionych drzew oraz drzewa
owocowe. Na terenie znajdujg sie réwniez atrakcyjne zbiorowiska takowe z roslinami kwitngcymi. Wat
przeciwpowodziowy porasta koszona kserotermiczna murawa. Na terenie Poprzez zwarte zadrzewienia rzeka w
sezonie wegetacyjnym jest praktycznie niewidoczna.

- Caly przeznaczony pod inwestycje obszar jest terenem zalewowym i podlega Regionalnemu Zarzadowi

Gospodarki Wodne;j
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6.

Opis stanu projektowanego

Projekt zaktada wyposazenie terenu w elementy matej architektury, ktére mogg by¢ demontowane na
czas wezbrania rzek. Dlatego zaprojektowano modutowe rozwigzania altan.

1. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Zestawienie tabelaryczne zastosowanych elementdéw matej architektury

LP ELEMENTY WYPOSAZENIA szt | rozmiar
drewno olchowe lazurowane,
tawka 15| 1900 x 680 x 785 mm stal malowana na kolor czarny
drewno olchowe lazurowane,
kosz na $mieci 16 {400 x 400 x 960 mm stal malowana na kolor czarny
Ztozony z siedmiu
Stojak na rowery 3| elementdow ( na 7 rowerdw) | Stal malowana na kolor czarny
Srednica paleniska 500mm,
Grill podwadjny 3| wys. 700mm, stal malowana na kolor czarny
Pale debowe lub akacjowe
piaskownica 1 | $rednica 6m, Serdnicy 7-15cm
Ztozona z czterech modutow
2,5x2,5x2,5m, przykryta gontem
Altana modutowa 5|5mx5m bitumicznym o kolorze szarym.
Drewno konstrukcyjne swierk,
stal malowana na kolor czarny,
Modut placu zabaw 16| 2,4mx2,4m elementy z tworzyw sztucznych
Paliki do podtrzymywania
drzew 78
Wyposazenie boiska do
siatkdwki 1
Plaza
Zebranie humusu na
20cm 3500m2
Nawiezienie piasku na
15cm 3500m?2
Murawa rekreacyjna
Nawiezienie i plantowanie
humusu 10cm 3050m2
Wysiew nasion murawy 3050m2
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LAWKA
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KOSZ NA SMIECI

KOSZ z daszkiem
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STOJAK NA ROWERY
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Materiat: stal czarna malowana w kolorze czarnym

Srednica paleniska:: 500mm
Wysokos¢: 700mm
Montaz: przykrecane do fundamentu
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ALTANA MODULOWA

Altana ma forme matego pawilonu ztozonego z czterech oddzielnych modutéw 2,5x2,5x2,5m wykonana z
konstrukcyjnego drewna Swierkowego.

Pokrycie dachowe wykonane z desek pokryte gontem bitumicznym. Spadek na jednym module nalezy
wykona¢ w taki sposob by po ztozeniu 4 modutéw dach miat spadki w formie koperty.

Podtoga wykonana z desek tarasowych modrzewiowych grubosci 30mm na legarach 40x60mm o rozstawie
500mm.

Altana wyposazona w tawki zintegrowane po jednej na catej dtugosci jednego boku modutu wykonane
analogicznie do tawek zewnetrznych.

$ciany za fawkami wykonane z azurowych paneli z poziomych listew 45x45mm o rozstawie co 45mm

I
! I

- Y = — = i £
pogladowa altana z dwéch modutéw
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pogladowa altana z dwdch modutéw

Kubatura altany: 62,5 m3

Wysokos¢: 2500mm (bez dachu) 2700mm z dachem

Materiat: Drewno $wierkowe, impregnowane lazurowane w kolorze teak

Deskowanie podtogi: deska modrzewiowa 3x12cm, olejowane

Pokrycie dachu: Gont bitumiczny w kolorze grafitowym (typ pokrycia do akceptacji nadzoru)
Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo — bezbarwnie.

taczenia elementéw drewnianych za pomoca stalowych ztaczy i katownikéw, za pomaca wkretéw lub
gwozdzi przeznaczonych do tego typu potaczen.

MODUL PLACU ZABAW

Plac zabaw wykonany jest z dwunastu modutowych elementéw opartych na konstrukciji z konstrukcyjnego
drewna Swierkowego. Idea placu zabaw jest stworzenie konstrukcji w ksztatcie osady domkow. Kazdy domek
powinien by¢ autorsko rozwigzany i wyposazony w elementy zabaw takie jak hustawki, sieci do wspinania,
zjezdzalnie, chwyty wspinaczkowe... tak by plac zabaw byt wykonany z normg PN-EN 1176
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Jednostia projektowa:

Wzory rozwigzan modutow placu zabaw
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Cztery moduty placu zabaw nalezy ustawi¢ na plazy nad rzekg i wykona¢ w nich lezanki plazowe, przeplotnie
i hamaki

pogladowye wyposarzenie lezanki plazowej

W granicach strf bezpieczenstwa nalezy wykona¢ nawiezchnie bezpieczng ze zwiru 2-8mm grubosci 30cm.
oddzielone palisadg zréwnang z nawierzchnig mineralng placu.

PIASKOWNICA

Materiat: kotki drewniane impregnowane o Srednicy 7-15cm.

Srednica: 600cm
Wysoko$¢: 40cm
Montaz: Whijane i stabilizowane betonem
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WYPOSAZENIE BOISKA DO SIATKOWKI

: Stupki do siatkoéwki plazowe;
stalowe, cynkowane ogniowo,
wielofunkcyjne

Opis produktu

Stupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80x80 mm.
» Sruba naciagu siatki ostonigta profilem aluminiowym,
» Mocowane w lulejach asadzonych w padtozu

« Nie wymagaja odsiagéw od podlaza
® Catosc konstrukcji stupkéw jest cynkowana ogniowo, co zapewnia odpornosc korozyjng.

W skiad kompletu shupkow wchodzi:

» Urzadzenie @ z yiem oslonigte] Sruby trapezowe] | haka zaczepowego.
* Haki na iwleghym stupku (przesuwne)/

Powyzsze rozwigzanie daje mozliwos¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci | pod dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkowka, tenis, badminton).
Zestaw przeznaczony jest do zastosowania na boiskach zewnetrznych

Uwaga:
Do poprawnego montaZu stupkdw wymagane jest umieszczenie ich w tulefach, ktdre dostepne sg Jako osobny produkt.
Tulele stalowe o dlugodal 1 m - link

TJulele montazowe "T" slupka stalowego - link

¢ UL i, SEWVEL e .

Materiat: stal czarna ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze czarnym.
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ELEMENTY DODATKOWE

Paliki do drzew

Wystepowanie
Stabilizacji wymagajg wszystkie projektowane drzewa.

Uwagi ogdine
stabilizacja drzew za pomocag palikéw (drewniane kotki, @10cm, h2m po 3 szt. na drzewo) i tasm (rys.)

Tasma ogrodnicza w kolorze czarnym
szerokost 4 cm

Twin stakes & cross strut with
Naturetie or rubber belt
__ and flat back spacer.

Pé&tbelki drewniane stabllizujqce
05 cm
Half of wooden stoke

Paliki drewniane szt 3
| O 8cm
Wooden stakes
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Stabilizacja drzew za pomocg palikow.
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