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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2016 poz. 290), nize

podpisani wspolnie oswiadczaja, ze:

PROJEKT OSWIETLENIA

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Pomiechowie — oswietlenie terenu

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Zbigniew Kara
upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci
elektroenergetycznych i inst.
elektrycznych nr ewid. RA/66/85

nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego
MAZ/IE/1520/02

Sprawdzajacy
inz. Marian Mierzwa
upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci
elektroenergetycznych i inst.
elektrycznych nr ewid. RA/65/81

nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego
MAZ/IE/5629/01

podpis

podpis

Warszawa, grudzien 2016 r.
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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Cze$¢ opisowa
2. Kopie uprawnien i zaswiadczen z I1zb Inzynieréw Budownictwa
3. Rysunki
Nr 1 Plan o$wietlenia
Nr 2 Schemat oswietlenia
4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany Budowa ktadki pieszo-rowerowej na
istniejgcych pylonach mostu kotowego przez rzeke Wkre w Pomiechdwku wraz z ciggiem

komunikacyjnym pieszo-rowerowym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

Zlecenie inwestora
aktualne podkfady geodezyjne

uzgodnienie wstepne z inwestorem
3. OSWIETLENIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO | SNAKERUN

Nowe oswietlenie projektuje sie na stupach stalowych i aluminiowych o wysokosci
5m. Oprawy ze zrédtami swiatta LED typu Hestia z asymetrycznym uktadem optycznym o
mocach znamionowych 26W i 40W. Na drodze wzdtuz potudniowej granicy cmentarza
zastosowa¢ oprawy LED mocowane na stupach aluminiowych na wysiegnikach typu
.pastorat’. Zasilanie projektuje sie z istniejgcej szafy oswietleniowej SON. W szafie

dobudowac¢ zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe 16A.

Zasilanie oswietlenia wykonac liniami kablowymi kablem YAKXS 4x25. W stupach
zamontowac ztgcza stupowe izolowane z bezpiecznikami Wts 6A (dla kazdej oprawy).

Podtgczenia do opraw wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5.
4. UKLADANIE KABLI

Projektowane kable oswietleniowe YAKXS 4x25 uktadac¢ bezposrednio w ziemi na

gtebokosci 0,7m. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym i wjazdami na posesje
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kable ostoni¢ rurami SRS110 o dtugosciach po 0,5m z kazdej strony skrzyzowania. Przy
przejsciach przez ulice kable uktada¢ w rurach uktadanych metodg przecisku na
gtebokosci 1m.

Kable uktada¢ w ziemi na podsypce z piasku i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. OCHRONA OD PORAZEN

Przyjetym systemem dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym jest
dostatecznie szybkie wylgczenie napiecia. Mase kazdego stupa i oprawy nalezy ochroni¢
przez potgczenie z przewodem ochronno-neutralnym PEN i z bednarkg FeZn 25x4

utozong w rowie kablowym razem z kablami.

6. OBLICZENIA OSWIETLENIA

SCHREDER HESTIA MINI LED / 5118 / 16 LEDS
500mA WW /332322 I~
Numer artykutu: — <®,3
Strumien swietiny (Oprawa): 2600 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3192 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 68 96 100 81

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

3.7
8l

SCHREDER HESTIA MINI LED / 5118 / 24 LEDS
500mA WW / 332322 ( St
Numer artykutu: T __R_D,_Q
Strumien swietlny (Oprawa). 3900 Im '

Strumien swietlny (Lampy): 4788 Im =
Moc opraw: 40.0 W -
Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 68 96 100 81

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 500mA WW (Czynnik

korekcyjny 1.000).
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SCHREDER HESTIA MINI LED / 5119/ 24 LEDS
500mA WW / 332332

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3881 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4788 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 26 57 95 100 81

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Profil ulicy

parking
Jezdnia 1

(Szerokosé: 3.000 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

I Il Il i ODO m
0.00 25.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 3900 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4788 Im

Moc opraw: 400 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

QOdstep stupa: 25.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 5000 m

Wysokos¢ punktu swietlnego:  4.970 m

Nawis (2): 0430 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

Droga dojazdowa / Dane planowania

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

x
6) n

(M

(@)

SCHREDER HESTIA MINI LED /5118 / 24 LEDS 500mA WW / 332322

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 606 cd/kim
przy 80°: 81 cd/kim
przy 90°: 1.64 cd/kKim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Droga dojazdowa / Wyniki szczego6towe

T8.00m
15.00
P
L
1 Il 1 | --0‘00
0.00 2500 m
Skala 1:222

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 25.000 m, Szerokosé: 5.000 m

Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania parking

Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartoséci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E. [IX] uo
12.40 0.48
2750 >0.40

v v

Droga dojazdowa / Wyniki szczegoétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E. [IX] E,. [
7.13 4.42
> 5.00 >1.00

v A
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Ciag pieszo-rowerowy / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“)
@) —
Fy
(™)
L | -
1L 1 L i 000 m H
0.00 25.00 m @
Oprawa: SCHREDER HESTIA MINI LED /5118 / 16 LEDS 500mA WW / 332322
Strumien $wietlny (Oprawa): 2600 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3192 Im przy 70°: 606 cd/klm
Moc opraw: 26.0W przy 80°: 81 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 1.64 cd/kim
Odstep stupa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 5000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlinego:  4.970 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.430m oswietleniowej] G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

Ciag pieszo-rowerowy / Wyniki szczegétowe

Iz.oo m

) ) . , 0.00
0.00 25.00m
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:222
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [ uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.83 0.43
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
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Uwagi koncowe

Wszystkie prace powinna wykonywa¢ osoba - przedsiebiorstwo posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym, zapewniajgce

wymagang jakos¢ robot.

oprac. Zbigniew Kara
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UR7 Z&D ‘ﬁf\_‘ ] ) Radom, .. 1990"']2"07

_ w RADOMIU
Wydzial Gospedarkd Proestrzennef
o

Nr..GR=T1I=-8386/66/85
STWIERBZENIE PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §13u8ta19kt4litod,§4ust, 25 §.7

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i OchronyYSrodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, 7e:

....... PAN._ ZBIGNIEW. . KARA . .. .
..... e e AGA EREr inZynier elekbryk. .

(wymlenié tytul zawodowy)

urodzony dnia ... 01 patdziernika 1951 r. w. Krakowie .. ... ... ...

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

-..projektanta e

w specjalnodei ... .instalaeyjno. = insynieryjnej w. zakresie. .. ...
sieei elektryeczoyeh . ... .
-.BAN _ZRIGNIEW _KARA

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania projektow sieci elektrycznych - obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ w budownictwie oséb fizycznyech - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw sieci elektrycznych obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci elektrycznych
obe jnujgcych napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetyczne.

Otrzymuje :

Pan Zbigniew Kara
ul. Lipska 4 m 40

26 = 600 Radom

Z up. Wojewody

k. Tadeusz Berlatia
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® POLSKA
I 2 B A

N
IS i
= INZYMNIEROW

’///@F{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4QA-SBF-J21 *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1520/02

adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Fodpls jest
gl
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WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia . 2*Q._wrzebnia. 19787 ..
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

Nr WBP=IT-K-8386/RA/65/81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .43.ust,.1.pkt. 4. 1it..d
i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. 'U.

Nr 8, poz. 46)
stwierdza sie, ze:
OBYWATEL e MARTAN WEADYSEAW.. MIERZWA ..
inZynier elektryk
(wymienié tytul zawodowy)
urodzany s Joesl e JIPeE946. vy W Bandgomie e ot

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodziélnej funkeji

........... projektanta..

w specjalnosci instalecyino — inzynieryjnej w zakresie

instalacji.elektrycanych

OBYWATEL .  MARTAN WEADYSEAW MTERZWA

jest upowazniony do:

sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznyéh

Oti:zymuj_e :

Ob, Marian Wradystaw Wierzw
ul, Komandoséw 4 m 12
26 - 600 Radom

mgr inz. arch. Edwar d Grujewski

/

LZG Z:d Nr 2 Zam. 632 2630 szt ad
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KZT-CCY-XMY *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629/01

adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie o$wietlenia terenu
rekreacyjno-sportowego w Pomiechowie

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

W zakres robot wchodza:
roboty przygotowawcze, roboty ziemne i budowlane
Na cykl technologiczny robét sktadaé sie bedg 4 operacje:
-czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materialow,
-roboty rozbiorkowe 1 ziemne jak: rozbiorka istniejgcych kraweznikéw 1 cze$ciowo
istniejgcych nawierzchni, wykopy i nasypy, niwelacja i przygotowanie podtoza, skrawanie
nawierzchni asfaltowe;,
-roboty budowlane jak: ustawienie kraweznikow, wykonanie poszczegolnych warstw podtoza i
nawierzchni,
-uporzgdkowanie placu budowy.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W strefie prowadzonych robot znajduje si¢ wodocigg, kable energetyczne, gazocigg, kable
telekomunikacyjne.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, Kktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi
Podczas wykonywania robot ziemnych zagrozenie moze wystgpi¢ przy pracach w poblizu kabla
energetycznego i gazociagu .
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:
-prace ziemne w poblizu istniejgcego kabla energetycznego i gazociggu wykonywaé
rgcznie, z zachowaniem szczegoélnej ostroznos$ci, w przeciwnym razie moze dojs¢ do
porazenia pradem pracownika lub ulatniania si¢ gazu,
-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec
-najechania na pracownika przez sprze¢t roztadowujacy ,,pracujacy na wstecznym biegu",
-przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatdbw przy braku zachowania
szczegblnej ostroznosci.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt budowlanych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz stanowiskowy'") powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezplecznego Wykonywama pracy na tym stanowisku. Pracowmcy przed przystapieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wst¢pnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
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6.

6.1.

6.2.

stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o nap¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie

dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trdjfazowymi o

mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

swykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

eobstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

epostepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

eudzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikdéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej

wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budewlanych
Projekt organizacji ruchu
Przed przystapieniem do przebudowy drogi nalezy wykonac¢ projekt czasowej organizacji ruchu,
dostosowany do poszczegdlnych etapow robot oraz ich charakteru.
Srodki techniczne przy czynno$ciach przygotowawczych
Przed przystagpieniem do przebudowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wykona¢
nastgpujace czynnos$ci:
-wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu do
strefy budowy,
-wyznaczy¢ w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych
1 gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),
-zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiadaé¢ ogdlnym
warunkom bhp, a w szczegdlnosci powinno przewidywac:
-pomieszczenie na szatnie,
-urzgdzenia do mycia ciata,
-ustep.
Teren robdt powinien by¢é w miar¢ potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ 1 oznakowaé miejsca postojowe. Miejsca do sktadowania materiatlow 1 wyrobow
powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ Wywr(')cenia zsunigcia, rozsunigcia lub spadnigcia sktadowanych wyrobc')w
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet nlezquny do gaszenia pozardéw, ktory
powinien by¢ regularme sprawdzany, konserwowany i uzupeimany, zgodme z Wymagamaml
producentdéw i przepisoOw przeciwpozarowych. I1o§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymogami przepisow ppoz. — 5,0 m od statego stanowiska pracy. Nalezy zapewnié
dostateczng ilo§¢ wody do picia i celow higieniczno-sanitarnych. Do celow higieniczno-
sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 1/dobe. Przy robotach wykonywanych przy temp.
otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom zapewni¢ napoje, a w okresie od |
listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla pracownikéw wykonujacych prace o wysitku
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6.3.

fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyzej 1500
kcal u mezczyzn 1 1000 kcal u kobiet).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktoére nie posiadaja
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete
W okresie zimowym.

Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie
robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejace;j
sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé
sie na wysokosci LI m nad terenem 1 w odlegtosci nie niniejszej niz 1 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza si¢ przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych przebywanie osoéb w zasiggu
dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczg¢ciem robot ziemnych na terenie
uzbrojonym w instalacj¢ wodociggowsa, kanalizacyjng, elektryczng, gazowa lub centralnego
ogrzewania ustala si¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami odleglosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych na tym terenie. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z
wlasciwg jednostka zarzadzajaca dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli
podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujacg roboty ziemne. Prefabrykaty
betonowe (krawezniki, kostka betonowa) przewaznie sg rozladowywane dzwigami
zamontowanymi na samochodach dowozacych lub maszynami z widlami roztadowczymi.
Poruszaja si¢ one na ogdl na wstecznym biegu i dlatego obstugujacy pracownicy powinni
zachowac szczegolng ostrozno$¢, aby unikng¢ najechania na nich sprzetu roztadowujacego. Przy
robotach brukarskich — uktadajacy betonowa kostke lub plyty powinni otrzymywac nakolanniki.
Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne, r¢kawice chroniace
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od oparzen oraz skérzane obuwie z drewniang podeszwg. Poza tym powinni dostawaé dziennie
0,5 litra mleka.

6.4. Srodki organizacyjne
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nicodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewlaSciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialéw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
eorganizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
edbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
eorganizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,
edba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
Na podstawie:
eoceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy
ewykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
esokre§lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,
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ewykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
ewykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy

powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
ezapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

ezapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dzialan

w celu usuni¢cia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach postlugiwania si¢

tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania

esustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94

Z p6zn.zm.)

eart.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126 z

pézn.zm.)

eustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z pdz.zm.)

erozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

erozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

erozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

erozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

erozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan BiOZ").
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