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Zjazd na posesję
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23 (bądź równoważne wg spec.)  gr 3 cmHanzaVia Standard 

(bądź równoważne wg spec.)  gr 5 cmHanzaVia Dynamic 

6

7 warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W grub. 4 cm 

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S grub. 4 cm 

4

5 dolna warstwa stabilizacja gruntu na miejscu cementem o C 1,5/2,0 grub. 15 cm

warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 22 cm 

krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15) 14

opornik betonowy o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z betonu C12/15 (B15) 15

humusowanie grubość warstwy 15 cm 16

nawierzchnia - płyty betonowe  niefazowane grub. 8 cm 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm 17

warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 10 cm 9

22 nawierzchnia - kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm 

nawierzchnia - kostka betonowa wibroprasowana grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm 22a

10 obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15) 

2,50

7

D.13 Ciągi piesze, drogi dojazdowe i parkingi

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Pomiechowie


