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INFORMACJA BIOZ

BUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI STANISEAWOWO

cMing X

INWESTOR: WOFF-GMINY POMIECHOWEK
UL. SZKOLNA 180
05-180 POMIECHOWEK

WYKONAWCA: ,DROG - POL I1” S.C.
UL. MIODOWA 1
09-100 POSWIETNE

grudzien 2016
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1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z pozniejszymi zmianami).

2. Strona tytutowa

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Stanistawowo
Nazwa i adres Inwestora:

Wéjt GminpPomiechdwek &)

Imie 1 nazwisko projektanta:

inz. Pawel Szymanski — czesé drogowa

Upr. MAZ/0191/Z00D/11

3. Zakres i kolejnosé realizacii obiektu

Roboty bedg wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- oczyszczenie elementéw odwodnienia

- wykonanie podbudowy

- roboty nawierzchniowe z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa tamanego

- zjazdy z kruszywa tamanego

- wprowadzenie statej organizacji ruchu

- roboty wykonczeniowe

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obrabie drogi gminnej do budowy nie przewiduje si¢ kolizji z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresu robot ziemnych nie wystepuja glebokie wykopy zwiazane
z realizacja robot.

Tym niemniej realizacja rob6t pod ruchem stwarza zagrozenie 1 ryzyko
w zakresie:

- potracenia pracownika przez pojazd

wDROG - POL 11" s.c. ul Miodowa 1, 09-100 Poswietne
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- potracenia pracownika przez pojazd

- urazy zwigzane z roztadunkiem materiatow

- przygniecenia elementami budowlanymi

- przysypanie materiatem sypkim podczas prac wyladunkowych i wykopéw.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikéw nalezy prowadzié zgodni z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z poZniejszymi
zmianami).

Instruktaz ogélny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkow ochrony i zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne 1 organizacyjne.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé¢ zezwolenie od
zarzadey drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robét
kierownik budowy winien przeprowadzié instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robét winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktérej bedg wykonywane roboty drogowe to ruch o
natezeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20),
co 10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz oéwietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikéw bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mieé lica
wykonane z folii odblaskowej i by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki i sygnaly zwiazane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robét lub przestawianie w miare ich postepu.

Znaki nalezy umieszczaé po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczaé
na wysokosci 2,00 mb, na pozostatych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wiecej niz jedng tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania

wDROG — POL I s.c. ul Miodowa 1, 09-100 Poswigtne
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najnizej nie powinna byé mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wieksza niz
2,20 m.

Wymiary znakéw uzywanych w zwiazku z robotami nie moga byc
mniejsze niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ stosowane:

1. biato — czerwone zapory

2. tablice prowadzace
3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do gérnej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tlo tablic jest barwy bialej, a
strzatki barwy czerwonej. Konstrukeja stojakow do zapér powinna zapewniaé
stabilnos¢ urzadzenia.

Opracowat: Pawet Szymanski

wDROG — POL 11" s.c. ul Miodowa 1, 09-100 Poswietne
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sygn. akt. MAZ/7T131/80 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 1 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poZn. zm.). art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art; 13 ust. | pkt 1. ust. 4. art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dzl z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § |1 ust. 1 pke ], § 15, § 18 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacy jna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Witoldowi Szymanskiemu
: inkynierowi
urodzonemu dnia 21 maja 1963 rokue w Warszawie, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0191/Z00D/11

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

l. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, z zastrzedeniem pkt I, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawge do: '

I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1L Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z daia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budewlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

T Na mocy § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnveh funkeji techniczoych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga kasy: lokalna | dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z
wylaczeniem drogowvch obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga na terenie lomiska. nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow powietrznych,



CTTADMNAOTY Y Dy

w N OwWym r\'\‘lr‘(‘--'?{‘_
A e bl Afuréﬂ;i'n!-‘-.-. , PR,

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BCX-6EZ-S7Q *

Pan PAWEL SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1346/01

adres zamieszkania ul. PODMIEJSKA 7, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJAKTANTA
7. DNIA 9 GRUDNIA 2016r.

Do projektu budowlano - wykonawczego:
. Budowa drogi gminnej w miejscowosci Stanistawowo”

Oswiadczam, ze ww. projekt budowlany wykonany jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;
1 jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant

+DROG —POL 11" 5.c. Poswigtne, ul. Miodowa 1, 09-100 Plovisk
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