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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej budowy drogi gminnej
miejscowosci Stanistawowo, gmina Pomiechéwek.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okre$lenie zakresu robot drogowych budowy drogi
gminnej o nawierzchni bitumiczne;.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Pomiechowek,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 i 1:500,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog 111, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3
2012r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez

» TRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne
rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz.
1118 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).
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L.5. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna przeznaczona do budowy  zlokalizowana jest
W miejscowosciach Stanistawowo i Nowy Modlin, gmina Pomiechowek, powiat
nowodworski, wojewodztwo mazowieckie. Niniejsza droga gminna posiada
bezposrednie potgczenie z droga krajowa nr 62 poprzez skrzyzowanie zwykle ktore

jest objete oddzielna dokumentacja. Roboty beda wykonywane od km 0+000 do
km 1+246.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej o nawierzchni
bitumiczne;j.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- oczyszczenie elementow odwodnienia
- wykonanie podbudowy

- roboty nawierzchniowe z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa tamanego

- zjazdy z kruszywa famanego

- wprowadzenie statej organizacji ruchu
- roboty wykonczeniowe

2.3. Stan istniejgcy

Droga posiada jezdnie gruntowa, Kktéra stanowi obecnie pas terenu
przeznaczony do ruchu ko’roivoggrg szerokosci zmienng od 4,0 m do 7,0m. Dtugosc
odcinka do budowy 1246 m."ﬁ{linicjszy odcinek drogi do budowy posiada
pofaczenie z drogg krajowa nr 62 oraz innymi drogami gminnymi.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE
3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy L

Droga gminna

Kategoria ruchu —KRI1
klasa techniczna drogi -L
predkos¢ projektowa —V =30 km/h

szerokos$¢ pasa ruchu:

- jezdnia z betonu asfaltowego -550m
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- szerokos¢ pobocza z kruszywa tamanego —0,75m
- spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny — 2%

Droga gminna kategorii L. dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu
kierunkach o szerokosci jezdni 5,50 m (. 2 x 2,75 m). Droga usytuowana
W terenie zabudowany.

Konstrukeja nawierzchni jezdni:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1,
(lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa Scieralna gr.4 cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilogci 0.5 dm?/m?

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W wg PN-EN-13108-1.

(lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wigzgaca gr. 5 cm
- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m?
- warstwa przeciwspekaniowa: kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 8 cm

- podbudowa gorna:
* dowiezienie pospolki (o frakcji 0-31,5 mm) na grubos¢ 18 em
* wykonywanie stabilizacji cementem o wytrzymalosci Rm=1,5 - 2,5MPa
na miejscu budowy sprzgtem specjalistycznym na grubos¢ 18 em
- podbudowa dolna: kruszywo naturalne 0-31,5 mm (pospoika) gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca (w km 0+000 + 0+700): piasek gr. 10 em

Konstrukcja zjazdu przez pobocze:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 15 em
- Warstwa odsaczajaca (w km 0+000 + 0+700): piasek gr. 10 cm

Konstrukcja pobocza:

- Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0<31,5 mm, gr. 9 cm

Projekt dotyczy obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji i wykonywanych
wedlug rozwigzan katalogowych. W zwigzku z powyzszym wg art. 20 ust. 3 pkt 2
ustawy Prawo budowlane w projekcie nie Jest wymagane sprawdzenie przez osobe
posiadajqcq odpowiednie uprawnienia.

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane w formie
zastosowania  odpowiednich  spadkow podiuznych i  poprzecznych
z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny daszkowy 2%
umozliwi odprowadzenie wody na pobocze przepuszczalne z kruszywa tamanego,

na naturalne powierzchnie chionne oraz istniejace przydrozne rowy ktore nalezy
oczyscié.
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Istniejgce przydroine rowy wzdlui drogi gminnej do oczysiczenia nie sq
rowami wedlug prawa wodnego. Przepusty nie zmieniajq przeplywu wod i nie
stuzq do ksztaltowania zasobow wodnych. W obrebie inwestycji nie wystepujq
rowy melioracyjne, ani inne cieki wodne podlegajgce uzgodnienia z Regionalnym
Zarzgdem Gospodarki Wodnej. Niniejsze rowy sq bezodplywowe. Istniejgce

przepusty pod zjazdami naleiy wymieni¢ o parametrach Jak na sytuacje rys. 2.1-
2:2.

3.3. Uklad wysokos$ciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na odcinku do budowy, uwzglednia ustalenia
wynikajgce z zapewnienia niezbednych warunkéw na utrzymanie drogi klasy L
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430) z p6zn. zmianami.

3.4. Urzadzenia obce

Zgodnie z obowigzujacymi normami wszystkie urzadzenia powinny byé
ulozone ponizej 80 cm od istniejacej niwelety. Droga gminna do budowy
przebiega¢ bedzie w nasypie.

4. Ochrona srodowiska

Realizacja przedmiotowej budowy zlokalizowanej w pasie drogi gminnej,
nie ma zadnego wplywu i oddzialywania na istniejgce srodowisko. Nie zwiekszy
rowniez emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony $rodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, inwestycja
jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko
iwymagajchch wykonania raportu oddziatywania na $rodowisko. Droga do

< L)

budowﬂprzekracza 1 km.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim

sasiedztwie, nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obiekty
kultury wspotczesne;.
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4.3. Technologia robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materiatéw, sprzetu,
transportu, obmiaréw, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono
w Szezegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi
0 wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

S. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwosé
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia zlozonosci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej
lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktoérych wystarcza
Jjakosciowe okreslenie wilasciwosei gruntéw, tak jak: I- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne i gospodarcze, $ciany oporowe 1 rozparcia wykopow, jezeli
roznica poziomow nie przekracza 2,0 m, wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do

wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drdg, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociagdw.

Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia nie wymaga
posiadania przez sporzadzajacego potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, za
bezpieczenstwo budowli posadowionej w okreslonych warunkach geotechnicznych
odpowiada natomiast projektant-konstruktor.

Projektant stwierdza, ;e opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla

obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest potrzebna.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla S$rodowiska oraz  higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.
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Realizacja budowy drogi gminnej nie ma zadnego wplywu 1 oddzialywania
na istniejgce srodowisko. Niniejsza droga gminna nie zwigkszy emisji substancji
szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi, sgsiadujacych dziatek.

Droga gminna po wybudowaniu nie bedzie oddziatywata emisyjnie na
srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.

Budowa drogi gminnej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
Jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zakloceniami.
Charakter inwestycji nie wplywa negatywnie na istnicjaca powierzchnie ziemi,
gleby, wody powierzchniowe i podziemne poprzez zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego terenu drogi gminne;.

Roboty podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- oczyszczenie elementéw odwodnienia

- wykonanie podbudowy

- roboty nawierzchniowe z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa tamanego

- zjazdy z kruszywa tamanego

- wprowadzenie statej organizacji ruchu

- roboty wykonczeniowe

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowa¢. Przed przystapieniem do wykonania robét
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj ucigzliwosci obiektu

Budowa drogi gminnej oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejacej ucigzliwosci powodowanej przez droge gminnag.

Wobec powyzszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie

projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddzialywania na sasiednie
nieruchomosci.
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Obszar oddzialywania obiektu
(art. 20 ust. 1 — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ; poiniejszymi zmianami - Prawo Budowlane)

Nie przewiduje sie oddzialywania obiektu na sgsiadujace nieruchomosci.
Oddziatywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w calosci na dzialce
inwestycyjne;j.

Podstawa formalno-prawna na podstawie ktorej okreslono obszar
oddziatywania:

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

7. Uwagi

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnig trwalg. Nadzér nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznoscei przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegotowe warunki przeni%sgggg %fggg&i:ako‘yg. go Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ploasku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja

ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.
Droga do budowy nie znajduje sie w obszarze terenu gorniczego.
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