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Spis zalacznikéw graficznych:

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zatl. 1)

- karty otwor6éw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zal. 2)
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WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na zlecenie:
DROG-POL 1II s.c.
Poswigtne, ul. Miodowa 1
09-100 Ptonsk
Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie grubosci, rodzaju
istniejacych warstw konstrukcji nawierzchni nieutwardzonej oraz warunkéw gruntowo —
wodnych dla projektu  przebudowy drogi w miejscowosci Stanistawowo gmina

Pomiechéwek powiat Nowodworski.

Dokumentacj¢ wykonano na podstawie:
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

1. ZAKRES PRAC

W dniu 17.05.2017 w ramach prac polowych wykonano 3 otwory badawcze przez
nawierzchni¢ drogi, w celu okreslenia rodzaju i grubosci istniejacych warstw nawierzchni
oraz warunkow gruntowo-wodnych podloza. Otwory wykonano do glebokosci 3,0 m p.p.t.
Otwory wykonano za pomocg mechanicznego zestawu wiertniczego. Zakres i lokalizacje

prac ustalil zleceniodawca.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1: 500, oraz pomiaru piketazu.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych

z kazdego marszu $widra oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zal. 1)
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- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zal. 2)

2. KONSTRUKCJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

Wierzchnig warstwe istniejgcej drogi w okolicy punktéow 1,2 stanowi nasyp
niekontrolowany utworzony z (humusu, zuzléw, piaskéw drobnych, gruzu betonowego) o
grubosci  0,3-0,7m. Ponizej wystgpuja grunty rodzime. W okolicy punktu 3 nie

odnotowano warstwy wzmacniajgcej nawierzchnie.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W okolicy punktéw 1,2 wystepuja wylacznie grunty spoiste (gliny piaszczyste,
piaski gliniaste). W okolicy punktu 3 stwierdzono wystepowanie wylacznie gruntow
niespoistych piaskow srednich i drobnych.

W wykonanych otworach nie odnotowano wystepowania wody gruntowej, w
zwigzku z powyzszym warunki wodne sklasyfikowano jako dobre. Szczegélowe rzedne

oraz migzszosci wystgpowania poszczegdlnych warstw podano na kartach otworéw.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE
4.1. OPIS OGOLNY

Uogolnione wartosci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metoda ,.B” polegajaca na oznaczaniu wartosci z zaleznosci korelacyjnych na
podstawie parametréw wiodgcych stopnia: zageszczenia- ,,Ip” oraz stopnia plastycznosci-

.IL”, wyznaczonych metoda A.
Wartosci liczbowe cech wiodacych okreslono w nastepujacy sposab:

- stopien zageszczenia- ,,Ip”- na podstawie oporu $widra stawianego przez grunt

podczas wykonywania wiercen.

- stopien plastycznosci -.I;”- na podstawie badan makroskopowych

(waleczkowan) oraz badan laboratoryjnych.
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4.2. TABELA GRUP NOSNOSCI PODLOZA | WARUNKOW
WODNYCH

Tabela 5. Grupy nosnosci podtoza Gi w zaleznosci od warunkéw wodnych

Lp. Rodzaj gruntéw podioza Grupa nosnosci podioza nawierzchni Gi, gdy
warunki wodne sg
dobre przecietne zle
1 | Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
2 | Grunty watpliwe G2 G2 G3
3 | Grunty malo wysadzinowe” G3 G4 G4
4 | Grunty bardzo wysadzinowe” G4 G4 G4
“ w stanie zwartym, péfzwartym lub twardoplastycznym (/, 0,25 lub /. 20,75 wg PN-EN ISO 14688-
2/Ap2: 2012); grunty w stanie migkkoplastycznym lub plastycznym wymagaja indywidualnej oceny

5. WNIOSKI | ZALECENIA
5.1. GRUPY NOSNOSCI PODLOZA

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) na omawianym terenie dokonano

nastgpujacej klasyfikacji podtoza pod nawierzchnie drogowe:

5.1.1. Klasyfikacja wedtug wysadzinowosci i warunkéw
wodnych
Ze wzgledu na rodzaj i wlasciwosci gruntu zalegajacego do glebokosci 1 m od

zakladanego spodu konstrukcji nawierzchni oraz warunki wodne, wydzielono grupy

nosnosci podloza:
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- punkty 1,2 grupa nosnosci G4 — gliny piaszczyste, piaski glinaiste przy dobrych
warunkach wodnych (poniewaz poziom zwierciadla wody gruntowej wystepuje ponizej

dwoch metréw od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni)

- punkt 3 grupa nos$nosci G2 - piaski srednie zaglionione przy dobrych warunkach
wodnych (poniewaz poziom zwierciadta wody gruntowej wystepuje ponizej dwach

metrow od zakladanego spodu konstrukcji nawierzchni)

5.1.2.Klasyfikacja wedtug wskaznika nosnosci

Ze wzgledu na wskaznik nosnosci gruntow wystepujgcych w bezposrednim pod

konstrukcjg nawierzchni wydzielono grupg no$nosci podtoza:

- punkty 1,2 grupa no$nosci G4 — gliny piaszczyste, piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym - modul odksztalcenia podloza zawiera sie w przedziale
25MPa < Ev2 <35MPa

- punkt 3 grupa nos$noSci G2 — piaski Srednie zaglinione w stanie $rednio

zageszczonym - modul odksztalcenia podloza zawiera si¢ w przedziale
50MPa < Ev2 < 80 MPa.

Do projektowania nalezy przyja¢ warunki gruntowe wynikajace z rodzaju i cech
gorszego gruntu t.j. w tym przypadku grupa nosnosci G4.
5.2 WNIOSKI OGOLNE

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntow, co obnizyloby ich nosnos¢.

- Ostateczng decyzje¢ co do nosnosci gruntéw na poszczegdlnych obszarach, ich

przydatnosci do posadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuje projektant.



ZAL 1

Ip il piaszezysty
1 it
I i pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skalatwarda SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA rodzaj sondowania i strefa przebadania
ZW sonda:

kr — kreda mlode osady ZW - udarowo-obrotowa

£y — gytia jeziorne SL - lekka wbijana

SW — weiskana

cb — wegiel brunatny SC - ciezka wbijana

ck — wegiel kamienny ST - wkrecana

kp — kreda piszaca

Symbole geotechniczne gruntow wg ZNAKI DODATKOWE
normy PN-86/B02480 DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE + domieszki
NB — nasyp budowlany /I przewarstwienia (wkladki)
NN - nasyp niekontrolowany /! na pograniczu
() wnawiasie okreslenia uzupelniajace
GRUNTY ORGANICZNE dotyczace: skladu nasypu, rodzaju
RODZIME gruntéw organicznych, petrografii
H  grunt prochniczny 2%<],,,<5% skat.
Nm namul 5%<}<30% 4 _ numer wiercenia
T torf 52,7 rzedna wiercenia (terenu)
GRUNTY MINERALNE OPROBOWANIE WIERCENIA
RODZIME (NIESKALISTE) probki dla okreslenia charakteru terenu irygowanego (PWG)
probki o naturalnej strukturze (NNS)

KW  wietrzelina probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta - A\ / probki wody gruntowe) (PW)
KR rumosz s
KRg rumosz gliniasty £ OZNACZENIE WODY W
KO otoczaki — WIERCENIU
Z  awir 4
Zg  zwir gliniasty E v v piezometryczny poziom wody o
Po  pospotka 5 1,2 zwierciadle swobodnym w czasie
Pog pospotka gliniasta E (117.3) wiercenia i rzedna
Pr  piasek gruby s piezometryczny poziom wody-
Ps  piasek §redni Iy 1,5 ustabilizowany, ustalony w czasie
Pd  piasek drobny 38 wiercenia i rzedna
P piasek pylasty E a nawiercony poziom wody grunt i rzedna
Pg  piasek gliniasty £t 2,3 _
Ip pyi piaszczysty £ grunt nawodniony
. A
Gp  glina piaszczysta 8 ™M saczenia wody
G glina g_ T 0,5
GI1  glina pylasta & i grunt mokry
Gpz glina pia_szx:zysta zwiezla = .
Gz glina zwiezla E OZNACZENIE RODZAJU BADAN 1
GIlz glina pylasta zwiezla g SONDOWAN

-]

2

-

penetrometr tloczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

X
_I_ sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0,50 — stopien zageszczenia
I = 0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

—nr warstwy geotechnicznej
3 Vi - rzut projektowanego obiektu na
| SRR | przekrdj z numerem (nazwg)
obiektu i iloscia kondygnacji
————=====_ - projektowany poziom posadowienia

/\_/ - podstawowe granice litograficzno-

stratygraficzne
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Profil numer 1

Zal.Nr. 2-01

Wiertnica: LM-3000HPT

Km 0+50.00 /P

Rejon: Droga gminna
Miejscowoéé: Stanistawowo
Gmina: Pomiechdwek
Powiat: nowodworski

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Zleceniodawca: DROG-POL 2

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. | Gilebokosc: 3.00 m

Skala 1: 20 | Data wiercenia: 2017-05-17

98 g 2
8% | o Profil E| 8| £
Przelot e
= ég ® | litologiczny s Opis litologiczny § = £ B| o =4
8| 57 2 g E o §
§ £ 2 s n
[mpptl| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (zuzel, humus)
0.7 nN
0.700 glina piaszczysta
1.1 Gp 0.20
1.800 glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego mw tpl
1.2 |Gp//Pg 0.10
3.000 9

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2

Zat.Nr: 2-02

Wiertnica: LM-3000HPT

Km 0+633.00 /P

Rejon: Droga gminna
Miejscowosé: Stanistawowo
Gmina: Pomiechowek
Powiat: nowodworski

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: DROG-POL 2

Rzedna: 0.00 m n.p.m. [ Giebokosc: 3.00 m

Skala 1: 20 | Data wiercenia: 2017-05-17

33 Profil 9 “3 g | €
XX - ()]
Przelot 2 e
2| & g E litologiczny e Opis litologiczny % ‘-5’ £ B o =3
g 53 E 2 2 .Ecn 5
2 @ =
[mppt]l| @ [ [m] [m]
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 1 12 13
, nasyp niekontrolowany (humus, piasek drobny, gruz
betonowy)
0.3 nN
0.300 glina piaszczysta
27 Gp | mw tpl 0.10

3.000

Lav]

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 2-03
MATEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
Wiertnica: LM-3000HPT
groszew ul. Rataja 10, 05-850 Ozaréw NTZ Profil numer 3 T
Rejon: Droga gminna Obiekt: Przebudowa drogi gminnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Stanistawowo Zleceniodawca: DROG-POL 2 . 0.00 | Glebokodt: 3.00
Gmina: Pomiechéwek Randna: 0.00 mn.pm. RO . WY
Powiat: nowodworski Skala 1: 20 J Data wiercenia: 2017-05-17
g % < =2
2! @ Profil ) 2 @ E
Przel
2| B .g & 'g litologiczny e Opis litologiczny :§ b i & a =
Bl &38| 2 g1 3| 8¢
H 5 E| 2| 3
[mppt]l| @ | [m] [m] &
1 2 3 4 5 6 T 8 g 10 11 12 13
Sty piasek $redni na pograniczu piasku zaglinionego
- 1.2 PsliPsg szg | 0.60
=10 L
1.200 piasek drobny
+ mw
—2.0
1.8 Pd zg 0.75
3.0 3.000 &

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



