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1. INWESTOR

Gmina Pomiechowek
ul. Szkolna 1a,
05-180 Pomiechowek

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania placu przedko$cielnego w

Pomiechowie poprzez stworzenie tam funkcjonalnej i atrakcyjnej przestrzeni spoteczne;.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie wielofunkcyjnego placu, ktéry podkre$li range obiektu zabytkowego
w postaci Koéciota Sw. Anny w Pomiechowie. W zakres opracowania wchodzi kompozycja przestrzeni
zawierajgca w sobie miejsca parkingowe, atrakcyjne nasadzenia roslinne w postaci drzew i krzewow
ozdobnych tworzace oprawe placu jak i planowanego pomnika Jana Pawta Il, oraz ozdobne nasadzenia
z krzewdw po drugiej stronie ulicy KoScielnej wraz z nasadzeniami na siatce istniejacego ogrodzenia
wokot urzadzen infrastrukturalnych. W strukture placu zostaty wpisane réwniez elementy matej
architektury w postaci tawek, tworzace miejsce spotkan wiernych, mieszkancow i turystow.

4. DANE WY]SCIOWE

Podstawa opracowania

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez uprawnionego geodete i przyjeta do
zasobow;
- Projekty pozostatych branz biorgcych udziat w opracowaniu dokumentacii,

- Obowigzujgce normy i przepisy,

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano literature fachowa m.in.:
- Seneta W., Dolatowski J., 1997: ,Dendrologia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- "Katalog roélin — drzewa, krzewy, byliny polecane przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich”, 2011, Agencja

Promocii Zieleni Sp. z 0.0., Warszawa.



Uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia

- konsultacje z inwestorem

- konsultacje z proboszczem parafii $w. Anny w Pomiechowie

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie plac jest wybetonowang powierzchnia, petnigca funkcje czasowego parkingu. Odbywa sie na
nim ruch pieszo-kotowy. Przez plac przebiega fragment ulicy Mazowieckiej taczacy sie z ul. Koscielna.
W zachodniej cze$ci placu znajduje sie fragment trawnika, bedacy jedynym elementem zieleni na

obszarze opracowania.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1 Projekt gospodarki istniejaca zielenia

Bezpos$rednio na terenie opracowania nie znajdujg sie zadne drzewa ani krzewy. Dla drzew rosngcych
w poblizu placu nalezy zachowa¢ nastepujace zasady.

Drzewa i krzewy rosngce w obrebie terenu budowy i jego bezpo$rednim sasiedztwie nalezy
zabezpieczy na okres wykonywania robét przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zageszczeniem i
zanieczyszczeniem gleby w obrebie systemu korzeniowego. Dla drzew pojedynczych przewiduje sie
tzw. zabezpieczenie indywidualne w postaci oston (np. z desek, siatki, stomy), natomiast dla grup
drzew, drzew i krzewow, krzewdw, zagajnikow i lasdéw przewiduje sie zastosowanie wygrodzenia.
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki,
trzeba wykonywa w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew nalezy przeprowadzac recznie lub niewielkimi
koparkami, a odstoniete fragmenty korzeni ostoni¢ matg stomiang lub jutowg , ktérg nalezy regularnie
zwilza¢ woda.

W zasiegu koron istniejacych drzew nie wolno sktadowa materiatéw do budowy ani sytuowa¢ drog

dojazdowych, poniewaz mogq one spowodowac ich uszkodzenie lub zamarcie.

Nie wolno obsypywac ziemi pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i
krzewow powyzej wysoko ci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
W przypadku konieczno ci obnizenia poziomu gruntu, pozostawi teren wokét drzew i krzewdw w

zasiegu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.



Drzewa i krzewy przeznaczone do adaptacji nalezy poddac cieciom technicznym w przypadku
konieczno$ci zapewnienia wymaganych skrajni drogowych oraz cieciom pielegnacyjnym i ewentualnie
innym zabiegom pielegnacyjnym koniecznym do zapewnienia wtaéciwego stanu zdrowotnego oraz

estetyki roslin.

Ciecia pielegnacyjne nalezy prowadzi w okresie od poczatku sierpnia do zakorficzenia wegetacii.

Ciecia techniczne nalezy prowadzi w okresie od poczatku sierpnia do potowy lutego.

6.2 Projekt zagospodarowania zielenia

Zaprojektowane nasadzenia roslinne w postaci drzew i krzewow sg uzupetnieniem kompozyciji
przestrzennej placu. Stanowig dekoracyjng oprawe dla Kosciota oraz projektowanego pomnika.
Zastosowano drzewa lisciaste, ciete formy krzewow w postaci zywoptotow oraz cietych klindw
urozmaicajacych dwubarwne (biato-z6tte - kolory papieskie) nasadzenia z r6z okrywowych. Rosliny

dobierano w oparciu 0 wymagania $wietlne, odpornos¢ na warunki miejskie i fatwos¢ w pielegnacii.

Drzewa ozdobne

Zaproponowano:
nasadzenia z klona pospolitego - Acer platanoides - rodzimego drzewa alejowego, dobrze znoszacego
warunki miejskie o atrakcyjnym jesiennym zabarwieniu liSci.

Krzewy ozdobne

Zaproponowano:
nasadzenia z krzewow ozdobnych w postaci cigtych form zywoptotowych o wysokosci 120 cm:
- z kwitngcego, posiadajgcego ozdobne owoce i dekoracyjnie przebarwiajgcego si¢ na jesieni
zywoptotu z irgi btyszczacej - Cotoneaster lucidus
nasadzenia z krzewow ozdobnych w postaci cietych form w ksztatcie klindw o wysokosci 60 cm :
- z kwitngcego, posiadajacego ozdobne owoce i dekoracyjnie przebarwiajgcego si¢ na jesieni
zywopfotu z irgi btyszczacej - Cotoneaster lucidus
nasadzen z krzewdw ozdobnych o charakterze okrywowym w tym zimozielonej irgi Dammera -
Cotoneaster dammeri 'Major' uzupetnionej przez kwitngce pdzng wiosng cebule czosnku niebieskiego -
Allium caeruleum.
oraz nasadzen z krzewdw kwitngcych:
- r0zy okrywowej Rosa Fairy w sadzonej w formie promieni, naprzemiennie w kolorach papieskich -

biatym i Zottym



- dtugo kwitngcego krzewu pieciornika krzewiastego w z6ttej odmianie Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
sadzonej po drugiej stronie drogi

Rosliny okrywowe s3 to rosliny tworzace zwarte pokrycie powierzchni. Uprawiane w kontenerach.
Zwarta bryta korzeniowa, cze$¢ naziemna silnie zageszczona odpowiednia wielkoscig dla danego

gatunku.

Pnacza:
Zaproponowano:

pnacze powojnik - Clematis Paul Farges - 'Summer Snow', ktérego zadaniem jest pokrycie metalowego

ogrodzenia z siatki.

Przygotowanie terenu pod rosliny

W miejscach przeznaczonych pod nasadzenia ro$lin nalezy usung¢ wierzchnig warstwe wraz
z podbudowg, az do poziomu gruntu rodzimego. Nalezy usuna¢ gruz, wszelkie zanieczyszczenia oraz

nawiez¢ ziemi¢ urodzajng w warstwie nie mniejszej niz o gtebokosci 30cm.

Sadzenie drzew

Drzewa nalezy sadzi¢ na takg samg gtebokoSC, na jakg rosty poprzednio w szkotce. Poziom
posadowienia drzew nalezy dostosowaC do projektowanego wyprofilowania terenu. Kontenery
i elementy opakowania nalezy usungé przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub inne tkaniny
ulegajace biodegradacji, zabezpieczajace bryte korzeniowg przed rozsypaniem. Ztamane lub
uszkodzone korzenie nalezy ucigC. Jezeli $rednica ciecia jest wigksza niz 25mm rane nalezy
zabezpieczy¢ fungicydem. Doty pod drzewa nalezy zaprawiC ziemig urodzajng do gtebokosci
gwarantujacej utrzymanie dobrej kondycji drzewa.

Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy nastepnie zabezpieczy¢ 3 palikami, whitymi w
grunt poza obrysem bryty korzeniowej, w odlegtosci 30cm od niej. Do pnia i palikow, na wysoko$ci 30cm
od gory palika, mocowane sg tasmy stabilizujgce drzewo. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot
korzeni krzewow powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych

przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ drzewa natychmiast po posadzeniu.

Materiaty dodatkowe
+ Paliki drewniane impregnowane cisnieniowo o $rednicy min. 6cm stosowane po dwa przy drzewie
+ Tasmy do zabezpieczania drzew - drzewa powinny by¢ opasane specjalnie do tego przeznaczonymi

tasmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, ktére przymocowuije sie do palikow.



Sadzenie krzewéw

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata moga by¢
kopane (sadzone na wiosne lub jesieni) lub w kontenerach (sadzone przez caty sezon wegetacyjny).
Wysoko$¢ i struktura cze$ci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od
gatunku.

Réze: przed posadzeniem pojemnik z ro$ling zanurzy¢ w naczyniu z wodg na 10-30 min. Ro$line sadzi
sie w dole o wymiarach 40 x 40 x 40 cm, z wysypang na dnie 10-cm warstwg dobrze roztozonego
obornika lub ziemi kompostowej, 0,5-1 cm gtebiej niz rosta dotychczas. Dot wypetnia sie zyzng ziemia.
Gestos¢ sadzenia: 40x40 cm

Pozostate krzewy nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkotce. Pojemniki nalezy
usungg¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucig¢.

Doty pod duze krzewy nalezy wykonywa¢ odpowiednio wigksze od bryty korzeniowej. D6t wypetnia sie

mieszanka gruntu i substratu.

Doty nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajac je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat
stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni krzewow powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast po

posadzeniu.

Po posadzeniu przycigé do projektowanych ksztattow — dotyczy to w szczegdinosci zywoptotow, ktdrych

wysoko$¢ docelowa ma wynosi¢ 120 cm i klindw o wysoko$ci docelowej 60 cm.

Rosliny z brytg korzeniowa nalezy sadzic:

- wczesng wiosna lub jesienig - rosliny liciaste w stanie bezlistnym - przy czym termin jesienny daje
wieksze szanse na ich lepsze przyjecie sie. Brzozy lepiej znoszg termin wiosenny;

- ro$liny iglaste i zimozielone po zakonczeniu przyrostu, czyli od poczatku wrzesnia lub przed jego
rozpoczeciem w kwietniu (maju).

Rosliny z pojemnikéw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty sezon wegetacyjny.



Sadzenie pnaczy
Pnacza nalezy sadzi¢ sie w dole (60 x 60 x 60 cm) z zyzna ziemig i 10-centymetrowg warstwg drenazu

na dnie, 0,5-1 cm gtebiej niz rosty w pojemniku.

Sadzenie roslin cebulowych
Cebule nalezy sadziC jesienig (IX-X) zgodnie z rysunkiem, pomiedzy krzewami tak aby ich nie
uszkodzi¢. Cebule nalezy sadzi¢ na gtebokosci ok. 10 cm. Cebule mogg zimowa¢ w gruncie -

ewentualne wykopywanie moze mie¢ miejsce w lipcu.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu:
- uzupetnianie $ciotki pod ro$linami
- podlewanie roslin w czasie diugotrwatej suszy
- wymiana uszkodzonych lub uschnigtych roslin
- jesienne okopczykowanie réz i wiosenne rozgarniecie kopczykéw
- pielenie powierzchni wokot krzewéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie ziemi
wokot roslin
- zasilanie nawozami mineralnymi

- przykrycie na zime nasady roslin lis¢mi i korg,

Transport i magazynowanie roslin

W przypadku, kiedy przechowywanie moze potrwac jeden lub dwa tygodnie materiat szkotkarski nalezy
utozy¢ w cienistym miejscu, przykrytymi piaskiem korzeniami do $rodka, badz zadotowaé utozone
w pryzmach. Wskazane bytoby réwniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem. W przypadku roélin
w pojemnikach lub zbrylg korzeniowg nie mozna dopuscic do przeschniecia  bryly.
Przygotowujac rosliny do transportu szkdtkarze tak dobierajg rodzaj ich pakowania, aby wykluczy¢
uszkodzenia mechaniczne, ktére mogtyby powsta¢ podczas zatadunku, przewozu czy wytadunku.
W tym celu uzywane sg skrzyniopalety, wozki, regaty, kartony. Czasami ro$liny pakuje sie na samochdd
luzem. Mniejsze partie ro$lin bez bryty mozemy przewozi¢ w impregnowanych workach papierowych lub

z folii, co zabezpiecza przed wysychanie.

Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami

Kora ozdobna:
Wykonczenie terenu poprzez korowanie ma miejsce przy nasadzeniach drzew, krzewdw i pnaczy,

Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakofczeniu sadzenia ro$lin.



Kora drzew iglastych powinna by¢ przekompostowana, mielona, $rednio rozdrobniona i sterylna (tzn.

pozbawiona nasion chwastow i zarodnikdw grzybéw). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Kora powinna zosta¢ rownomiernie rozsypana na catej wyznaczonej powierzchni, tworzac 3cm
warstwe. Zapobiegnie ona przesychaniu gleby i rozwojowi chwastow. Przed korowaniem caty teren

nalezy obficie podlac.

6.3 Mata architektura

Zaprojektowano tawki dedukowane projektowanej przestrzeni z granitu Strzegomskiego o ciemno
stalowych podporach. Zastosowany materiat kamienny taczy sie z posadzka placu i materiatami
proponowanych opraw o$wietleniowych.

Na siedzisku i bokach tawek majq sie znalez¢ cytaty religijne, ktérych wybédr nalezy powierzyé¢
proboszczowi parafii.

TABELA 1 WYKAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

DRZEWA LISCIASTE
Lp. |Nazwa llosé wymiary materiat uwagi
. Szerokos¢: 500 mm / . na siedziskach
1. | Lawka kamienna 12 L forma cieta grawerowane w kamieniu
Diugos¢: 1800 mm /. oytaty

TABELA 2 WIZUALIZACJA £ AWKI KAMIENNEJ
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7. PIELEGNACJA ROSLIN

Pielegnacja roslin

Przez kilka tygodni (zwlaszcza przy wiosennym lub letnim sadzeniu) nalezy sprawdzac wilgotno$¢ gleby
i uzupetniaC jej braki, bowiem przelotne deszcze nie sg skuteczne. PrzestrzegaC nalezy zasady:
podlewa¢ rzadziej lecz bardzo obficie. Szczegolnie wazne jest dobre podlanie roslin przed
zamarznigciem ziemi, gdyz ro$liny (zwtaszcza iglaste) zimujace bez dostatecznego zapasu wody tatwiej

przemarzajg oraz mogq wysychac na przedwiosniu.

Drzewa nie wymagajg specjalnej pielegnacji. Nalezy monitorowa¢ ich stan zdrowotny i statyke

sprawdzajac tasmy i paliki. Drzewa nalezy podlewac w przypadku dtugotrwatej suszy.

Ciecie krzewdw liSciastych wykonujemy wiosna. Nie cig¢ krzewow na zime. Sposob ciecia i
formowania jest rézny dla poszczegdinych gatunkéw a nawet odmian. Niektore rosliny Zle znoszg
ciecie. Krzewy i drzewa iglaste oraz inne zimozielone nie wymagajg ciecia po posadzeniu. Zastosowane
gatunki i odmiany réz nie wymaga ciecia wiosng. Jedynym zabiegiem, o ktérym nalezy pamietac, jest

usuwanie peddéw martwych i uszkodzonych.

1. ciecie sanitarne - wykonuje sie wczesng wiosna, przed rozpoczeciem wegetacji. Polega ono na
catkowitym  usunieciu  pedéw  uszkodzonych, ztamanych, chorych i  przemarznigtych.

2. ciecie regulujgce - ma ograniczy¢ nadmierne rozrastanie sie krzewéw i nada¢ im foremny ksztatt

oraz pobudzi¢ je do kwitnienia w latach nastepnych. Polega ono na catkowitym usunieciu starych,
ponad 4-letnich, najgrubszych gatezi. Usuwamy takze pedy krzyzujace sie i nadmiernie zageszczajace

sie.

Ciecie zywoptotdw z krzewow lisciastych:

rosliny liSciaste Cotoneaster lucidus nalezy cig¢ 2-3 razy w roku, za kazdym razem skracajgc nowy
przyrost 0 1/2 lub 2/3 jego dtugosci. Najlepszym terminem jest druga potowa czerwca lub poczatek
lipca, gdy nowe przyrosty roczne zakonczyty swoj wzrost na dtugo$¢. Przed cieciem nalezy sprawdzic,
czy w gniazdach nie znajdujg sie jeszcze piskleta ptakow. Wtedy z pracami trzeba sie wstrzymaé, az do
opuszczenia gniazd. Dodatkowe terminy cigcia to wczesna wiosna - w marcu przed rozwojem liSci - i

sierpien, kiedy to usuwa sie pedy wyroste poza zamierzony ksztatt zywoptotu.
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Technika ciecia zywoplotow

Technika ciecia zywoptotu Poziomg lini¢ ciecia wyznacza sie przy pomocy naciggnietego sznura,
rozpietego pomiedzy dwoma palikami odpowiedniej wysoko$ci, wbitymi do ziemi w odlegto$ci 2-3 metry
od siebie. Ciecie rozpoczynamy od poziomej (gérnej) ptaszczyzny zywoptotu, a tym samym ustalenia
jego wysoko$ci. w nastepnej kolejnosci strzyze sie powierzchnie boczne. Postugujac sie nozycami w
sposob wiasciwy mozna osiggna¢ komfort pracy, a zarazem nie zmeczy¢ rak oraz plecow. W trakcie
ciecia recznego nalezy stac blisko krzewdw, tak aby nie trzeba byto wycigga¢ przed siebie catych rak.
Przy uzyciu nozyc elektrycznych badz spalinowych listwa tngca powinna znajdowac sie na wysokosci
pasa. Podczas cigcia powierzchni bocznych, zginajac sylwetke w pasie, wspomagamy rece w
prowadzeniu nozyc z dotu ku gérze zywoptotu, zgodnie z kierunkiem wzrostu pedow. Ciecie "pod wios"
jest niedopuszczalne, gdyz powoduje roztamywanie gatazek i nie jesteSmy w stanie uzyska¢ gtadkiej
powierzchni. Krzewy powinno sie cig¢ w dni pochmurne, aby odstoniete pedy nie byty od razu narazone

na silne nastonecznienie.

Pielegnacja pnaczy

Zaprojektowane pnacze nie wymaga przycinania, ale dobrze je znosi. Na przetomie Il i Il mozna
usung¢ martwe pedy, a zywe przycina¢ silnie: w pierwszym roku 30 cm nad ziemig, nad silnymi
pakami, w drugim roku 40 cm, a w nastepnych latach na wys. 50 cm. Je$li roslina nie jest cieta,

wowczas co kilka lat powinna by¢ silnie przycinana w celu odmtodzenia.

Pielegnacija roslin cebulowych

Cebule mogg zimowac¢ w gruncie. Cze$¢ nadziemna roslin moze zostac usunieta po przekwitnieciu
dopiero po odprowadzeniu asymilatow do czesci podziemnej (widocznym zzotknieciu kwiatow i lisci).
Dopiero w tedy mozna wykopac cebule w celu wysuszenia ich i wysadzenia do gruntu ponownie na

przetomie IXi X.
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TABELA 3WYKAZ RO SLIN

DRZEWA LISCIASTE
rozstaw
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska ilos¢ | . [c'n'1] uwagi wielkosé
I ilo$¢ na
m2
. : zgodnie z . obw 20-
1. | Acer platanoides klon zwyczajny 15 1ys. forma cieta 30 cm
KRZEWY LISCIASTE
2. | Cotoneaster lucidus €2-C3 40-
' irga ISniaca 420 | 60x60 forma cieta 50
3 Cotoneaster dammeri okrywowa,
" |'Major' irga Dammera 'Major' 236 [ 40x40 zimoziel. C15
4 Potentilla fruticosa pieciornik krzewiasty
~_| ‘Goldfinger 'Goldfinger'. 128 |40x70  |kw. z6tte VI-X [ C3
- . réza okrywowa ‘White
5. | Rosa White Fairy Fairy 354 40640 |kw.bigle VIX |C15
6. | Rosa ‘Yellow Fairv réza okrywowa ‘Yellow _
psa Tefowrary Fairy’ 452 |40x40  |kw.ZoteVIX |C15
PNACZA
7 Clematis Paul Farges - zgodnie z
" | 'Summer Snow' powojnik 'Paul Farges' 2 |rys. kw. biate VII-IX | C2
ROSLINY CEBULOWE
. zgodnie z | kw. nieb. V-VI, | cebule,
8. | Allum caeruleum czosnek niebieski 55  |[rys. wys. 50 cm sadz. X
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