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MAZ/0136/POOD/12
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specjalność drogowa

specjalność drogowa

architekt krajobrazu

6977/2007

NIP 534-020-97-47

05-816 Michałowice

ul. Jesionowa 15

Z.P.B. ELSTROP

ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

Gmina Pomiechówek

1:100

Projekt Wykonawczy

Przekroje normalne

11.2015

istn. teren

Przekrój A-A

77.25

76.40 2,80%

24

Projektowany plac - 30,98 m

nawierzchnia - kostka kamienna wysokości min. 11 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grub. 3 cm13
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 na podsypypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
ściek o kształcie korytkowy wykonany z kostek granitowych szerokości 0,5 m o głębokości minimalnej 10 cm

opornik kamienny o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z betonu C12/15 (B15) 12
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warstwa wyrównawcza - grys 2-8 mm grub. 1-5 cm 
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D.9 Kościelną w Pomiechowie

Przebudowa Placu na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej z 


