WYKAZ URZADZEN WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

Lp.

Nazwa urzadzenia

Piaskownica z bali 3m x 3m

Hustawka wazka na podstawie
metalowej

Hustawka wahadtowa
podwdjna metalowa

Karuzela z sidziskiem

Przyktadowy uktad

Opis

llos¢ [szt.]

Piaskownica z bali 3m x 3m

Elementy nosne: drewno rdzeniowe impregnowane prézniowo-ci$nieniowo Kotwienie: bezposrednio
w gruncie. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych: malowanie proszkowe.

Wersja stelaza metalowego zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe.Hustawka wyposazona w
2 komplety zawiesi z siedziskiem gumowym. Mozliwos¢ zamiany zawiesia z siedziskiem ptaskim na
zawiesie z siedziskiem gumowym koszyk i/lub gumowe koszyk z zapigciem.

Stupy: stalowa rura okragta o $rednicy min. 114,3mm; posadowienie: 60cm p.p. gruntu.Pozostate
elementy konstrukcyjne: rury okragte, kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych: cynkowanie+farba proszkowa.taczniki: ze stali
nierdzewnej AISI 304.

Hustawka sprezynowa -
Wazka na sprezynie

Zestaw zabawowy ze
zjezdzalnig

Hustawka sprezynowa - Wazka na sprezynie Sprezyna z preta min. ¢20 mm (stal 50CRV4).
Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaz na stalowej podstawie). Elementy ztgczone
ocynkowane ostoniete plastikowymi korkami. Raczki (podndézki) plastikowe, duze, zapobiegajace
przed urazami oka. Formatki ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym (gr. 18mm).
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.

Wiekszos¢ elementéw wiacznie z daszkami wykonana jest z drewna i sklejki. Konstrukcja: drewno
rdzeniowe toczone cylindrycznie, impregnowane prézniowocisnieniowo. Konstrukcja mocowana
bezposrednio w gruncie. Daszki i zabezpieczenia: sklejka laminowana pokryta filmem
melaminowymStandard plus: Konstrukcja: drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie, impregnowane
prézniowo-cisnieniowo. Konstrukcja montowana na kotwach stalowych. Daszki i zabezpieczenia:
sklejka laminowana pokryta filmem melaminowymEkstra: Konstrukcja: drewno klejone warstwowo,
toczone cylindrycznie, ryflowane. Konstrukcja montowana na kotwach stalowych. Daszki i
zabezpieczenia: sklejka laminowana pokryta filmem melaminowymEkstra plus: Konstrukcja: drewno
klejone warstwowo, toczone cylindrycznie, ryflowane. Konstrukcja montowana na kotwach
stalowych. Daszki i zabezpieczenia: ptyta polietylenowa HDPE Bezpieczna
nawierzchniaSymbolstrefyMaks. wys.upadkuPolepowierzchniPole catk. strefybezpiecznejObwod
strefybezpieczenstwaAl.2 m14 m241 m225.5 mB2 m27 m2 Stupy nosne o przekroju okragtym
($rednica 12cm) z drewna litego rdzeniowego, osadzone bezposrednio w gruncie. Podesty
drewniane. Wypetnienie zabezpieczer oraz innych modutéw: sklejka lisciasta wodoodporna.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy
drewniane zabezpieczone przez impregnacje prézniowo-cisnieniowg.




