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Opis do dokumentaciji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 62
w zakresie wigczenia drogi gminnej nr 240556W
w m. Stanistawowo gm. Pomiechowek

Inwestor: Gmina Pomiechoéwek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechowek

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr ew. 454/2 obr. Stanistawowo,
jedn. ew. Pomiechowek, w ciggu drogi krajowej nr 62 — w m. Stanistawowo.

1. Przedmiot inwestycji

1.a Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie
wigczenia drogi gminnej nr 240556W poprzez przebudowe odcinkéw obu drdog.
Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu przebudowy w pasie drogi krajowej Nr 62.
Projektowana przebudowa poprawi bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw
przedmiotowych drég i usprawni ruch pojazdéw w obrebie skrzyzowania.

1.b Podstawa opracowania

e aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

e wizja w terenie,

e uzgodnienia z inwestorem,

e pismo nr O/WA.Z-3.4241.575.2015.2.KC z dnia 26.10.2015r. Generalngj
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad,

e rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

e rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz. 462),

e Decyzja Nr 81 — pozwolenie wodno prawne na likwidacje rowu przydroznego
po lewej stronie drogi krajowej nr 62 w km 194+177 - z dnia 28-04-2016 r.

1.c Niniejszy projekt budowlany okre$la:

o lokalizacje elementéw przebudowywanego odcinka drogi,

o rozwigzanie pozostatych probleméw technicznych, ktére wystgpig podczas
projektowania.



1.d Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez inwestora, w organie
administracji  architektoniczno — budowlanej, obowigzkéw poprzedzajgcych
rozpoczecie robét budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 z pézn. zm.)

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Stan istniejgcy.

Droga krajowa nr 62 w rejonie km 194+177 w m. Stanistawowo sktada sie z
jezdni twardej, poboczy utwardzonych kruszywem, rowdéw odwaniajgcych oraz, na
czesci przebiegu, chodnikow.

Droga posiada jezdnie z mieszanek mineralno — asfaltowych, o szerokosci
10,5m i spadku poprzecznym dwustronnym, czesciowo w krawezniku, w dobrym
stanie technicznym.

Odwodnienie do rowdéw przydroznych wyprofilowanych prawidtowo.

Oswietlenie drogowe — istnieje, na stupach energetycznych.

Infrastruktura techniczna podziemna — w pasie drogowym po stronie

projektowanego skrzyzowania — telekomunikacyjna.

Infrastruktura techniczna naziemna - w pasie drogowym po stronie

projektowanego skrzyzowania — elektroenergetyczna.

Zielen — drzewa w trasie projektowanego chodnika bedg kolidowac z robotami —
bedzie konieczna wycinka drzew. Pozostate drzewa znajdujgce sie w pasie

drogowym nie bedg kolidowaty z projektowanymi obiektami.

Istniejgce obiekty budowlane — jezdnie opracowywanych drég o nawierzchni z

mieszanek mineralno — asfaltowych; chodniki na niektérych odcinkach; pod
skrzyzowaniem przepust rurowy, betonowy; sie¢ telekomunikacyjna, ogrodzenia

nieruchomosci.

2.2 Projektowane zmiany w stanie zagospodarowania terenu.

Przewiduje sie, ze bedg dokonywane n/w zmiany w istniejagcym
zagospodarowaniu terenu:

- bedzie przebudowywany istniejacy odcinek drogi krajowej Nr 62 poprzez
poszerzenie jedni drogi w obrebie skrzyzowania,

- wzdluz drogi krajowej Nr 62 na odcinku od skrzyzowania do najblizszego
zjazdu powstanie chodnik,

Wymienione wyzej roboty spowodujg zmiane oznakowania DK 62 w obrebie
skrzyzowania, w taki sposéb, by spetniato ono wymagania GDDKIA.



2.3. Projektowane adaptacje i rozbiorki.

Projekt przewiduje koniecznos¢ dokonania rozbiorki wysepek (elementéw statej
organizacji ruchu) zamontowanych w ciggu DK 62.

Projektowane obiekty bedg dopasowane w planie i wysokosciowo do
istniejacych naniesien, ale nie mozna wykluczy¢ konieczno$¢ zaadaptowania
niektérych elementéw istniejgcej obecnie drogi do projektowanych nowych naniesien.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu,

3.1 Zakres opracowania: przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka
drogi krajowej nr 62 w zakresie wtgczenia drogi gminnej nr 240556W w miejscowosci
Stanistawowo. Opracowanie obejmuje obszar niezbedny do opracowania
przedmiotowego projektu w pasie drogowym drogi krajowej nr 62.

3.2 Rozwigzania projektowe.
Projektuje sie przebudowe drogi krajowej nr 62 w km 194+177 poprzez:

e poszerzenie jezdni po stronie lewej za skrzyzowaniem, w celu
wykonania pasa wylgczenia z ruchu dla skrecajgcych w droge gminng
od strony Pomiechéwka,

e budowe odcinkéw chodnika w obrebie skrzyzowania, przed i za nim, w
celu doprowadzenia pieszych do przejscia zlokalizowanego w ciggu
drogi gminnej,

Wykonanie powyzszych robot budowlanych zakohczy wykonanie nowej statej
organizacji ruchu, zgodnie z wytycznymi GDDKIA.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania
terenu

Catkowita powierzchnia nowych nawierzchni z betonu 2
. . : 2369,20 m

asfaltowego na odcinku przebudowywanej drogi
w tym nawierzchnia na catkowicie nowej konstrukcji 832,80 m?
szerokos¢ dodatkowego pasa wytgczenia w pasie

L , 3,50 m
drogowym drogi krajowej
powierzch'nia nowej nawierzchni chodnikéw z kostki 21710 m?
betonowej




5. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Teren, ktory obejmuje projekt zagospodarowania nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego,
Obszar objety projektem nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych, nie
podlega wptywowi eksploatacji gornicze;j.

7. informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zaréwno wykonanie
zaprojektowanych robdt, jak i eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi
krajowej nr 62 w zakresie wigczenia drogi gminnej nr 240556W nie pogorszy stanu
Srodowiska. Nie zostanie zmieniona gospodarka wodna - zachowany bedzie
istniejgcy system odwadniania drogi.

Nie jest celowe wskazywanie, ani duzych zalet, ani wad przyjetego rozwigzania
ze wzgledu na zagrozenia Srodowiska. Nie stwierdza sie tez innych zagrozen higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

8. Charakterystyczne parametry geometrycznel/techniczne
skrzyzowania,

catkowita dtugosc¢ jezdni DK62 objeta robotami 149,8 m

catkowita szerokos¢ jezdni DK62 od strony 14,0 m
Pomiechdéwka

catkowita szerokos¢ jezdni DK62 od strony 10,50 m
Modlina

sposob potgczenia jezdni drég tukiem o promieniu 10,0m




9. Uktad konstrukcyjny elementéw skrzyzowania.

9.1 Konstrukcja warstw podbudowy i nawierzchni na odcinku drogi
wymagajgcych budowy catkowicie nhowej konstrukcji

5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16,
6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/25,
7 cm gorna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25,
20 cm dolna warstwa podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie
15 cm warstwa mrozoochronna z piasku sredniego

taczna grubos¢ nawierzchni — 53 cm

Jezdnia ujeta w krawezniki: wtopione lub wyniesione betonowe wibroprasowane
20x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, zlokalizowane w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania. Prace ziemne wykonywac ze
szczegolng ostroznoscig, szczegdlnie w poblizu i nad naniesionymi na podktad
mapowy sieciami; podbudowy starannie zageszcza¢ warstwami.

9.2. Konstrukcja dotychczasowej jezdni na odcinkach wymagajgcych wymiany
warstwy Scieralnej

5 cm nowa warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16,
wykonana rownoczesnie ze Scieralng na odcinkach z
catkowitg budowg konstrukciji

- - istniejgca konstrukcja

W/w nawierzchnia bedzie potozona na DK 62 na catej szerokosci.

W efekcie zaprojektowanych robdt na catej szerokosci jezdni w obrebie
przebudowy bedzie nowa warstwa $cieralna jezdni.

Przed ulozeniem warstwy $cieralnej sfrezowa¢ jezdnie drogi na calej
szeroko$ci. Na potagczeniu dotychczasowej krawedzi jezdni drogi i nowego pasa
poszerzajgcego jezdnie utozyé siatke stalowg zbrojeniowg do warstw bitumicznych
50/50 kN/m o oczkach 40x40 o szerokosci 1,0 metra w taki sposob by os siatki
pokrywata sie z krawedzig jezdni. Warstwe Scieralng uktadac¢ réwnoczes$nie na jezdni



drogi i pasie wylaczenia. Szczeliny pofgczeh starej i nowej nawierzchni wypetnic¢
emulsjg asfaltowa.

9.3 Konstrukcja warstw podbudowy i nawierzchni chodnika
Zgodnie z rysunkami konstrukcja chodnika bedzie wyglgdata nastepujgco:

6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j
3 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm podbudowa z pospétki zageszczonej mechanicznie

taczna grubos¢ 17 cm

Kostka nawierzchni koloru czerwonego.

Nawierzchnie i podbudowe chodnika bedzie ograniczato obrzeze 8x30x100
ustawione na podsypce cementowo — piaskowej, oraz kraweznik ustawiony przy
krawedzi jezdni.

9.4 Konstrukcja warstw podbudowy i nawierzchni zjazdu z drogi krajowej

8 cm kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm, szara

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-63mm

10 cm warstwa odsgczajgca z piasku sredniego

Dno wykonanego koryta — podtoze drogi

taczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych : 44 cm

Nominalna szeroko$¢ jezdni wynosi 6,0 metréw.

Jezdnia ujeta w krawezniki wtopione betonowe wibroprasowane 15x30x100 na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, zlokalizowane w miejscach wskazanych
na planie zagospodarowania.



9.5 Odwodnienie zjazdu i pasa wytgczenia pojazdéw z ruchu.

Projekt przewiduje zachowanie istniejgcej zasady odprowadzania wod
opadowych i roztopowych - ku nizej potozonym czesciom pobocza i do rowdw
odwadniajgcych.

9.6 Zalecenia wykonania robot.
Roboty nalezy wykonaé stosujgc nastepujgce zalecenia:

e prace ziemne wykonywac ze szczegodlng ostroznoscia, liczgc sie z mozliwoscia
wystgpienia uzbrojenia nie zainwentaryzowanego na mapie do celéw
projektowych,

e odpady wywiez¢ poza pas drogowy i zutylizowa¢ zgodnie z przepisami o
ochronie przyrody,

e ustawi¢ krawezniki-oporniki na tawie betonowej, zgodnie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym — pzt,

e wszelkie podbudowy starannie zageszcza¢ warstwami,

e dopuszcza sie nie stosowanie warstwy odsaczajgcej z piasku jesli w podtozu
drogi bedzie piasek; decyzje o ew. rezygnacji z budowania typowej warstwy
odsaczajgcej musi podjg¢ kierownik budowy/inspektor nadzoru wspdlnie z
inwestorem, po dokonaniu odkrywek,

e jako kruszywo podbudowy mozna zastosowa¢ kazde, dopuszczone do
stosowania w budownictwie (przez co rozumie sie¢ posiadanie przez kruszywo
dokumentéw zgodnych z przepisami wykonawczymi do ustawy z 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane) kruszywo — famane, beton kruszony, kruszywo
sztuczne (wielkopiecowe) pod warunkiem, Ze jego jakos¢ i skiad bedag
gwarantowaty wilasciwe zageszczanie wyrobu. Decyzja o dopuszczeniu
kruszywa do uzycia podejmuje inspektor nadzoru,

e przekroj podtuzny zjazdow oraz zagospodarowanie terenu przy drogach dobrac
w taki sposdb, by nie dopusci¢ do odprowadzania wéd opadowych w pasy
drogowe.

9.7 Opinia geotechniczna.
Opinia__geotechniczna zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 roku

poz. 463).

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej drogi dokonuje sie

w formie opinii geotechnicznej. Taka forma ustalenia wynika z nastepujgcych
okolicznosci:
1. Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem ustala sie na

proste. Wynika to z tego ze, w podtozu drogi wystepujg przypuszczalnie grunty
jednorodne, zalegajgce, jak grunty na otaczajgcych dziatkach, poziomo. Z
doswiadczenh wiasnych projektanta wynika, ze zwierciadto wody jest, co do zasady,
ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Nie wystepujg tez inne



niekorzystne zjawiska geologiczne. Wywiad terenowy przeprowadzony przez
projektanta, obserwacji budynkéw i budowli na dziatkach sgsiadujgcych z droga, a
takze ustalenia z inwestorem potwierdzajg to zatozenie.

2. Kategoria geotechniczna. Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Inwestycja ta jest niewielkim obiektem

budowlanym. Jej wykonanie nie bedzie wymagato wykonania $cian oporowych i
rozparcia wykopow, ktérych réznica poziomow przekracza 2,0 m. Z powyzszego
wynika, ze nie jest konieczne projektowanie odwodnien budowlanych, ani
podejmowanie innych czynnosci o ktérych mowa w § 3. ust. 1. rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych.
Analogicznie nie ma podstaw, by geotechniczne warunki posadowienia byty
okreslone w formach innych niz opinia geotechniczna, a wymienionych w § 3. ust. 3.
w/w rozporzgdzenia. Nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych
gruntu zgodnych z § 6. ust. 2. w/w rozporzgdzenia. Nie ma tez koniecznosci
przeprowadzania specjalistycznych robdt geotechnicznych o ktérych mowa w § 4.
ust. 4. w/w rozporzgdzenia.

Jezeli w trakcie prowadzonych robdét kierownik budowy stwierdzi, ze powyzsze,
przyjete zgodnie z najlepszg wiedzg projektanta zatozenia, nie sg weryfikowane w
praktyce — w szczegolnosci realizacja projektu moze nie zapewni¢ wtasciwej
stabilnosci obiektu, a w ekstremalnych warunkéw doprowadzi¢ do zagrozenia zdrowia
i zycia ludzi — jest zobowigzany powiadomi¢ projektanta, by podjg¢ dziatania
okreslone w w/w rozporzgdzeniu, oraz inne, wynikajgce z innych przepiséw i zasad
budowlanych.

10. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z
rozbudowanego skrzyzowania przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich.

Nawierzchnia obiektéw bedzie miata pochylenia poprzeczne dopuszczone
przez przepisy. Pochylenie podtuzne dostosowane bedzie do istniejgcego otoczenia
— pasa drogowego. Potgczenia nawierzchni drogowych nie bedg miaty zadnych
sztucznych progdéw. Krawezniki (oporniki) w miejscach przypuszczalnego poruszania
sie wozkdéw inwalidzkich - wtopione.

Projektowane obiekty bedg w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

W celu osiggniecia powyzszych celdw projekt zaklada nastepujgce roboty:

o wytyczenie geodezyjne elementéw drogi,

o wycinka i wykarczowanie drzew kolidujgcych 2z projektowanymi
obiektami,

o wykonanie pozostatych robét rozbiérkowych,

o zasypanie odcinkéw istniejgcych rowow przydroznych chionno-
odparowywalnych — rzedna naziomu réwna rzednej dna koryta nowej



konstrukcji,

wykonanie pozostatych robdét ziemnych umozliwiajgcych utozenie
nowych nawierzchni drogowych,

wykonanie koryt pod catkowicie nowg konstrukcje jezdni, zjazd i
poszerzenie jezdni,

ustawienie kraweznikéw (opornikdw) zgodnie z rysunkami,

wykonanie podbudowy z kruszyw,

utozenie podbudowy i pozostatych warstw konstrukcyjnych w miejscach
gdzie konstrukcja jest budowana od nowa,

sfrezowanie warstwy $cieralnej w tych miejscach gdzie nie bedzie
wymieniana konstrukcja,

utozenie nowej warstwy Scieralnej na catym obszarze objetym robotami,
powtdrzenie niektorych z wymienionych wyzej czynnosci w przypadku
budowy chodnika i zjazdu,

przeprofilowanie rowdw odwadniajgcych w poblizu skrzyzowania,
uporzgdkowanie otoczenia rozbudowanego skrzyzowania.
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- nawierzchnia jezdni betonu asfaltowego 0/16,
(odtworzenie jezdni po frezowaniu)

- nawierzchnia jezdni betonu asfaltowego 0/16
(jezdnia o petnej konstruckiji)

s

- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8 cm

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 6 cm

- kraweznik drogowy wyniesiony 20x30x100 cm

L~ — — — —] -kraweznik drogowy wtopiony 20x30x100 cm

- obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm

nawierzchnia pobocza z thucznia (0-32mm)

projektowane pobocze obsiane trawg

- istniejacy $ciek przykraweznikowy

Q/ - istniejace drzewa do wycinki

wg odrebnego zestawienia
180,63 - rzgdne projektowane
208/13

- granice i numery ewidencyjne dziatek

| LRv2eAL L - granice opracowania

- granice pasa drogowego DK 62

{ alkbud@data.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ALKBUD - Ustugi Inwestycyjne
ul. Krélewska 10
05-140 Jadwisin

NIP: 536-001-62-47
REGON: 010082711

PROJEKT:
Przebudowa drogi krajowej Nr 62
w zakresie wtgczenia drogi gminnej Nr 240556W
w miejscowosci Stanistawowo, gm. Pomiechowek

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ORIENTACJA

FAZA:
MATERIALY DO ZGLOSZENIA
BRANZA DROGOWA
OPRACOWANIE: Podpis: Data:

mgr inz. Leszek Kaminski 16-07-2016
Nr Upr: St-251/86

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWANIE: Podpis: Data:

SKALA 1:10000

1:500

NRRYS: REWIZJA:
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Kraweznik betonowy 15x30x100 _ tawa betonowa z oporem C12/15
Bcm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm  |Warstwa $cieralna asfaltowa AC 16 S
Fawa betonowa z oporem G12/15 6cm  |Warstwa wigzgca asfatowa AC 25 W EONOSTRA PROJERTOWA
7cm__|Podbudowa gdrna z betonu asfalt. AP 25 P . ALKBUD - Ustugi Inwestycvine
6om [Kostka belonowa wibroprasowana - czerwona 20cm_|Podbudowa dolna  kruszywa famanego stabiizowanego 6om_[Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona | Krolewska 10 veyl
3em | Podsypka cementowo - piaskowa 14 mechanicznie 8-32 mm 3cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ul. rrolewska 1
10cm |Podbudowa z kruszywa lamanego zageszczonego 15cm  |Warstwa mrozoochronna z piasku Sredniego 10cm | Po c%sm..N kruszywa famanego zageszczonego 05-140 Jadwisin
mechanicznie (0-32 mm) mechanicznie (0-32 mm) alkbud@data.pl D
Sbrze3e betonows 8x30 Kraweznik betonowy 15x30x100 NIP: 536-001-62-47 L
5cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 bcm  [Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 REGON: 010082711
tawa betonowa z oporem C12/15 . Lawa betonowa z oporem C12/15 PROJEKT:  Rozbudowa drogi gminnej Nr 240556W w rejonie
skrzyzowania z droga krajowa Nr 62

w miejscowosci Stanistawowo, gm. Pomiechéwek
dz. nr ew. 196, 195 i 208/11 obr. 20

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ 1-1

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

DROGOWA

PROJEKTANT: Podpis: Data:
mgr inz. Anna Utrata 20-10-2015
Nr Upr: Wa-788/93
w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej

Podpis: Data:
mgr inz. Leszek Kaminski 20-10-2015
Nr Upr: St-251/86
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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[5cm _|Warstwa $cieralna asfaltowa AC 16 S

tawa betonowa z oporem C12/15

6cm | Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona

3cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm |Podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego
mechanicznie (0-32 mm)
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tawa betonowa z oporem C12/15 5cm_|Warstwa Scieralna asfaltowa AC 16 S
6cm _ |Warstwa wigzaca asfatowa AC 25 W
7cm_ |Podbudowa gérna z betonu asfalt. AP 25 P
20cm |Podbudowa dolna z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 8-32 mm
15cm  |Warstwa mrozoochronna z piasku $redniego
Kraweznik betonowy 15x30x100
bcm  [Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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PROJEKT:
Przebudowa drogi krajowej Nr 62
w zakresie wiaczenia drogi gminnej Nr 240556W
w miejscowosci Stanistawowo, gm. Pomiechéwek

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ 1-1

FAZA:

MATERIALY DO ZGtOSZENIA

BRANZA: DROGOWA

OPRACOWANIE: Podpis:
mgr inz. Leszek Kaminski
Nr Upr: St-251/86

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
OPRACOWANIE: Podpis:

Data:

16-07-2016

Data:
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas

przebudowy drogi krajowej nr 62
w zakresie wigczenia drogi gminnej nr 240556W
w m. Stanistawowo gm. Pomiechowek

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr ew. 454/2 obr. Stanistawowo,
jedn. ew. Pomiechdéwek, w ciggu drogi krajowej nr 62 — w m. Stanistawowo

Inwestor:
Gmina Pomiechowek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechowek

Informacje sporzgdzit:



Czes$c¢ opisowa informacji:

1. | Zakres robét catego przedsiewziecia:
- wytyczenie geodezyjne elementow drogi,
- wycinka i wykarczowanie drzew kolidujgcych z projektowanymi obiektami,
- wykonanie pozostatych robét rozbidrkowych,
- zasypanie odcinkéw istniejgcych rowéw przydroznych chtonno-
odparowywalnych — rzedna naziomu réwna rzednej dna koryta nowej
konstrukciji,
- wykonanie pozostatych robé6t ziemnych umozliwiajgcych utozenie nowych
nawierzchni drogowych,
- wykonanie koryt pod catkowicie nowg konstrukcje jezdni, zjazd i
poszerzenie jezdni,
- ustawienie kraweznikéw (opornikdw) zgodnie z rysunkami,
- wykonanie podbudowy z kruszyw,
- ufozenie podbudowy i pozostatych warstw konstrukcyjnych w miejscach
gdzie konstrukcja jest budowana od nowa,
- sfrezowanie warstwy Scieralnej w tych miejscach gdzie nie bedzie
wymieniana konstrukcja,
- utozenie nowej warstwy scieralnej na catym obszarze objetym robotami,
- powtdrzenie niektorych z wymienionych wyzej czynnos$ci w przypadku
budowy chodnika i zjazdu,
- przeprofilowanie rowdéw odwadniajgcych w poblizu skrzyzowania,
- uporzagdkowanie otoczenia rozbudowanego skrzyzowania.

Kolejno$c¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

- zgodna z powyzszym wykazem,

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych — jezdnie opracowywanych drdég, o
nawierzchni z mieszanek mineralno — asfaltowych; chodniki na niektérych
odcinkach; pod skrzyzowaniem przepust rurowy, betonowy; siec
telekomunikacyjna, ogrodzenia nieruchomosci.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarzac
zagrozenie: jezeli budowa bedzie wykonana zgodnie z projektem technicznym,
a uzytkowanie skrzyzowania bedzie zgodne 2z przepisami prawa i
obowigzujgcymi zasadami wspoizycia spotecznego, nie mozna wyodrebnié
innych elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie.
Nalezy natomiast oznakowa¢ plac budowy, by podczas robét nie doszto do
kolizji lub wypadku. Po zakohczeniu robét budowlanych wdrozyé oznakowanie
wg projektu statej organizaciji ruchu.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych: ruch pojazdéw na drodze krajowej.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych: przed przystgpieniem do
wykonywania obowigzkéw wszyscy pracownicy muszg przejs¢ podstawowe
przeszkolenie. Odbycie szkolenia nalezy odnotowa¢ w dokumentacji budowy.
6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie: nalezy
oznakowac¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy; roboty w poblizu ew. sieci i przytgczy infrastruktury technicznej, jesli
zostang wykryte podczas prowadzonych roboét, wykonac recznie; wszyscy
robotnicy powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe jaskrawych kolorow.

Wymagane jest sporzadzenie planu BIOZ. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z ogdlnymi przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy
nie moze dopusci¢ do wykonywania robét budowlanych oséb, ktére spozywaty napoje
alkoholowe. Odpowiedzialnos¢ za wszystko co bedzie miato miejsce na placu budowy
ponosi kierownik budowy.
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