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Jadwisin 20-10-2015 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Rozbudowy drogi gminnej Nr 240556 W
w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa Nr 62
w miejscowosci Stanistawowo gmina Pomiechéwek
ktora bedzie realizowana na dziatkach geodezyjnych oznaczonych w
ewidencji gruntdw — numerami: 196, 195 i 208/11 w obrebie 20, zostat
opracowany w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w warunkach
technicznych, wymaganiami ustawy, przepisami, obowigzujgcymi normami,
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zasadami wiedzy

technicznej i moze stuzy¢ celowi w jakim zostat przygotowany.



Opis do projektu zagospodarowania terenu
Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi gminnej Nr 240556W w rejonie skrzyzowania z droga krajowa Nr 62
w miejscowosci Stanistawowo gmina Pomiechéwek

Adres inwestycii:

Dz. nrew. 196, 195, 208/11
Jednostka ew. Pomiechéwek m. Stanistawowo, Obreb 20
pow. nowodworski, woj. mazowieckie, Polska

Inwestor:

Gmina Pomiechowek
ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

1. Przedmiot inwestycji

1.a Przedmiotem inwestycii jest rozbudowa drogi gminnej Nr 240556W w rejonie skrzyzowania z

drogg krajowg Nr 62 w miejscowosci Stanistawowo gmina Pomiechéwek. Przedmiotowa droga znajduje sie w

ciggu drég taczacych droge krajowa nr 62 w Stanistawowie z drogg powiatowg w Nowym Modlinie.

o}
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1.b Podstawa opracowania

umowa projektanta z Gming Nasielsk,

aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,
uzgodnienia z inwestorem,

obowigzujgcy miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 687)

O

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z pdz. zmianami),

O

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz. 462).

O

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. nr 463),

O

opinie komunikacyjne.

1.c Niniejszy projekt budowlany okresla:

lokalizacje jezdni,
lokalizacje istniejacego zjazdu z drogi gminnej,
lokalizacje projektowanego chodnika do przejécia dla pieszych,

powigzanie jezdni i chodnika z istniejgcymi obiektami budowlanymi.



1.d Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez inwestora, w organie administracji

architektoniczno-budowlanej, obowigzkdéw poprzedzajacych rozpoczecie robét budowlanych, zgodnie z
ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 687) lub ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Stan istniejacy.

Projektowana droga gminna cze$ciowo przebiega w $ladzie istniejacej drogi.

Jezdnia — istniejaca w ztym stanie technicznym, z ptyt drogowych MON, betonu i trylinki.

Pobocza w zlym stanie technicznym, z reguly zawyzone w stosunku do jezdni nie odbierajg w
wystarczajacym stopniu wod opadowych i roztopowych, nie zapewniajg odprowadzenia wéd z jezdni.

Zielen wysoka — drzewa wzdtuz drogi.

W obszarze objetym projektem przebiega sie¢ kanalizacyjna, linia energetyczna, wodociag, sie¢
telekomunikacja.

Istniejace obiekty budowlane znajdujg sie w obszarze opracowania.

2.2 Projektowane zmiany w stanie zagospodarowania terenu.

Przewiduje sie, ze bedg dokonywane n/w zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu:
nowa jezdnia drogi gminnej z poszerzeniem na wlocie do drogi krajowej Nr 62 (pas lewoskretu);
przebudowa zjazdu do nieruchomosci;
odcinki chodnika do przejscia dla pieszych;

utwardzenie pobocza z obsianiem trawg poza poboczem.

2.4. Projektowane adaptacie i rozbidrki.

Projekt przewiduje rozbiorke istniejacych elementdw infrastruktury drogowej takich jak elementy
nawierzchni betonowej, nawierzchni jezdni wraz z podbudowa, regulacje wysokosciowa infrastruktury

podziemne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Zakres opracowania: projektuje sie rozbudowe drogi gminnej w rejonie skrzyzowania z droga,
krajowa Nr 62 ( w km 194+177 DK62). Projekt przewiduje wykonanie:

o -jezdni wkm 0+000 do 0+056,4 dwukierunkowej o pochyleniu dwustronnym 2% na catej dtugosci,
o - dwdch odcinkéw chodnika po obu stronach jezdni do przejscia dla pieszych,

o - dwustronne pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem,

(0]

- Zjazd publiczny w km 0+016,4.



3.2. Rozwigzania projektowe.

Projektowana droga znajduje sie w ciggu drég faczacych droge krajowg nr 62 w Stanistawowie z
drogq powiatowg w Nowym Modlinie. Droga w poczatku opracowania styka sie z istniejagcym zjazdem z
drogi krajowej 62, jest drogq gminng, ogdlnodostepng, bezposrednio obstugujaca przylegty teren,
umozliwi lepszg komunikacije.

3.3 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu objetego dokumentacja:

Zaprojektowano przekroj, jednojezdniowy, szerokos¢ jezdni od 6,0m do 9,0m.

Zatozono nastepujace parametry projektowanej drogi:

klasa drogi L

obcigzenie ruchem KR5

predkos¢ projektowa 30 km/h

szerokos$¢ jezdni 6,0m oraz 9,0m

spadki poprzeczne dwustronny - 2%.

spadki podtuzne zgodne z aktualnym uksztattowaniem, zapewniajgce
optymalne odprowadzenie wody.

3.4 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci

uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni.

Nie projektuje sie urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi.

Nie projektuje sig sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym.

Nie zmienia sie uksztattowania terenu poza dopasowaniem wysoko$ciowym terenu zajetego przez
projektowane obiekty budowlane do otaczajgcego terenu i nawierzchni drogi krajowej.

3.5. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

Projektowany obiekt obejmuje swoim obszarem oddziatywania dziatki o nr ew. 196, 195 i 208/11.
Liczba stron w postepowaniu nie przekracza 20 - art. 5a ustawy - Prawo budowlane. Obszar oddziatywania
zostat ustalony w oparciu o art. 5 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.

dtugo$¢ opracowywanej drogi 56,40 m

powierzchnia nowej nawierzchni jezdni z asfaltu 465 m?
ilo$¢ zjazdéw publicznych 1 szt
powierzchnia zjazdéw publicznych 16 m?
powierzchnia chodnika z kostki betonowe;j 76 m?
powierzchnia urzadzonych poboczy - trawnikdw 132 m?

5. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

Teren ktéry obejmuje projekt zagospodarowania nie jest zlokalizowany w konserwatorskiej strefie

archeologicznej, i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.



6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie
w granicach terenu gérniczego,
Obszar objety projektem nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych, nie podlega wptywowi

eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zardwno budowa jak i eksploatacja
projektowanych obiektow budowlanych nie pogorszy stanu $rodowiska. Nie zostanie zmieniona
gospodarka wodna — zachowane bedg wiadciwosci pasa drogowego pozwalajace na odprowadzanie
wody na pobocze i do naturalnych ciekéw wodnych. Nie jest celowe wskazywanie ani duzych zalet, ani
wad przyjetego rozwigzania ze wzgledu na zagrozenia $rodowiska. Nie stwierdza sie tez innych zagrozen

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania  obiektu
budowlanego lub robét budowlanych,

Przekrdj normalny drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

Zgodnie z projektem zrealizowane beda roboty pozwalajace wykonac:

- jezdnig w km 0+000 do 0+056,4 dwukierunkowa o pochyleniu swustronnym 2% na catej dtugosci,
za wyjatkiem okolic potaczen z istniejacg drogg krajowa Nr 62, gdzie nalezy dopasowac pochylenie
poprzeczne nowej drogi do istniejacej, dbajac jednoczesnie o wiasciwe odprowadzenie wéd opadowych,

- odcinki chodnika po obu stronach drogi do projektowanego przejscia dla pieszych,

- dwustronne pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem,

- Zjazd publiczny.

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych robot:

- wytycznie geodezyjne projektowanych obiektow,

- wykonanie podbudowy drogi na poszerzeniach,

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

- wykonanie chodnikow wraz ze zjazdem,

- wykonczenie poboczy, w tym humusowanie i obsianie trawa,

- uporzadkowanie otoczenia wykonanych obiektow budowlanych.
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- nawierzchnia jezdni betonu asfaltowego 0/16,
(jezdnia o petnej konstruckiji)

- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej

wibroprasowanej gr. 8 cm

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

wibroprasowanej gr. 6 cm

- kraweznik drogowy wyniesiony 20x30x100 cm

- krawgznik drogowy wtopiony 20x30x100 cm

- obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm

- nawierzchnia pobocza z tlucznia (0-32mm)

- projektowane pobocze obsiane trawg

- istniejacy $ciek przykraweznikowy

- istniejace drzewa do wycinki

wg odrebnego zestawienia
180,63 - rzedne projektowane
208/13 - granice i numery ewidencyjne dziatek
| A-B-C-D-E-F-A |

B - granice opracowania
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Opis do projektu architektoniczno — budowlanego
Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi gminnej Nr 240556W w rejonie skrzyzowania z droga krajowa Nr 62
w miejscowosci Stanistawowo gmina Pomiechéwek

Adres inwestycji:
Dz. nrew. 196, 195, 208/11
Jednostka ew. Pomiechéwek m. Stanistawowo, Obreb 20
pow. nowodworski, woj. mazowieckie, Polska

Inwestor:

Gmina Pomiechdwek
ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek

1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanych obiektow oraz ich charakterystyczne parametry

techniczne,

1.a Przeznaczenie obiektu — rozbudowa drogi gminnej Nr 240556W w rejonie skrzyzowania z drogq
krajowg Nr 62 w miejscowosci Stanistawowo gmina Pomiechéwek zapewni ptynng i bezpieczng komunikacje
mieszkancom okolicznych nieruchomosci oraz usprawni i rozwigze problem wigczenia z przedmiotowej drogi
na droge krajowg. Opracowywana droga znajduje sie w ciggu drdg fgczacych droge krajowg nr 62 w
Stanistawowie z drogg powiatowg w Nowym Modlinie.

1.b Program uzytkowy: droga gminna sktadac sie bedzie z:
o jezdni 0 2% pochyleniu dwustronnym na catej dugosci,
o poboczy obustronnych wzmocnionych kruszywem.
Droga nie bedzie miata, ze wzgledu na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego, chodnikow, pasow
zieleni, Sciezek rowerowych itp. Jedynie w rejonie skrzyzowania bedg zaprojektowane krétkie odcinki
chodnika do przejscia dla pieszych.

1.c Charakterystyczne parametry techniczne:

Zaprojektowano przekroj pétuliczny, jednojezdniowy, szeroko$¢ jezdni 3,51 6,0 m.

Zatozono nastepujace parametry projektowanej drogi:

klasa drogi L

obcigzenie ruchem KR5

predko$¢ projektowa 30 km/h

szerokos$¢ jezdni 6,0m oraz 9,0m

spadki poprzeczne dwustronny - 2%.

spadki podtuzne zgodne z aktualnym uksztattowaniem, zapewniajace
optymalne odprowadzenie wody.




1.d Niniejszy projekt budowlany okre$la:
o lokalizacje elementow przebudowywanej drogi w rejonie skrzyzowania,

o  rozwigzanie pozostatych probleméw technicznych, ktore wystapig podczas projektowania.

2. Forma architektoniczna i funkcja zaprojektowanych elementéw, sposéb ich dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

2.1 Forma architektoniczna.

Projektowana inwestycja jest drogg gminng, ogolnodostepna, bezposrednio obstugujaca przylegty
teren, zlokalizowang na terenie zabudowanym. Zaprojektowano przekréj drogowy, jednojezdniowy, szerokos¢
jezdni 6,0m i 9,0m w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa Nr 62. Projekt przedstawia:

o jezdnie 0 2% pochyleniu dwustronnym na catej dtugosci,
o pobocza obustronne wzmocnione.

2.2 Funkcja obiektow.

Obiekty majg stuzy¢ poprawie obstugi komunikacyjnej mieszkancow oraz utatwia¢ bezpieczny dojazd
do nieruchomosci. Zapewni¢ ptynny i bezpieczny ruchu kotowy i pieszy w rejonie skrzyzowania z drogq

krajowg Nr 62.

2.3 Przekrdj normalny.

Przekréj normalne drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

Przekroj pokazuje:

- jezdnie 0 2% pochyleniu dwustronnym na catej diugosci,

- pobocza z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej — przejscie dla pieszych - (wcze$niej obustronne
wzmocnione kruszywem).

2.4. Sposdb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Projekt zostat sporzadzony w taki sposob, by elementy rozbudowanej drogi wykonane zgodnie z
niniejszgq dokumentacjg projektowg, spetniaty wszystkie wymagania przytoczonego wyzej przepisu. W
szczegolno$ci obiekty, po wykonaniu robét, bedg miaty zapewnione:

o bezpieczenstwo konstrukcji,

e bezpieczenstwo uzytkowania,

o odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona Srodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

e mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlno$ci poruszajace sie
na wbzkach inwalidzkich,

e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

e poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb

trzecich.



3. Ukiad konstrukcyjny obiektow.

3.1. Konstrukcja warstw podbudowy i nawierzchni jezdni.

Projektuje sie, zgodnie z rysunkiem nr 2, nastepujaca konstrukcje jezdni:

5 cm | warstwa $cieralna asfaltowa AC 16 S
6 cm | warstwa wigzaca asfaltowa AC 25 W
7 cm podbudowa gérna z betonu asfaltowego AP 25 P
20 ¢cm | dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 8-32 mm
15 ¢m warstwa mrozoochronna z piasku $redniego

Laczna grubos¢ nawierzchni — 53 cm

Nominalna szerokos¢ jezdni wynosi 6,0m i 9,0m na poszerzeniu.
Jezdnia bedzie miata spadek dwustronny poprzeczny - 2 %.

3.2. Konstrukcja warstw podbudowy i nawierzchni zjazdu publicznego.

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje zjazdu:

5 cm warstwa $cieralna asfaltowa AC 16 S
6 cm | warstwa wigzaca asfaltowa AC 25 W
7 cm podbudowa gérna z betonu asfaltowego AP 25 P
20 ¢cm | dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 8-32 mm
15 ¢m warstwa mrozoochronna z piasku $redniego

taczna grubo$¢ nawierzchni — 53 cm

Nawierzchnie i podbudowe jezdni bedzie ograniczat kraweznik drogowy 20x30 wtopiony lub kraweznik

betonowy drogowy 20x30x100 wyniesiony na tawie betonowej z oporem.

Podbudowy i nawierzchnie jezdni wykona¢ zgodnie z rysunkami.
zageszcza¢ mechanicznie za pomocg zageszczarki. Wszystkie wyroby zastosowane do budowy jezdni

powinny posiada¢ atesty, certyfikaty lub inne dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie.

3.3. Konstrukcja warstw podbudowy i nawierzchni chodnika.

Przekroje poprzeczne konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 2. Projektuje sie nastepujacq

konstrukcje twardej nawierzchni chodnika:

6 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej, wibroprasowanej fazowanej, czerwonej
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm podbudowa z kruszywa tamanego zageszczanego mechanicznie 0-32mm

taczna grubo$¢ nawierzchni — 17 cm

Poszczegoine warstwy starannie




Nominalna szeroko$¢ chodnika wynosi 2,0 metry.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika - 2,0 %.

Nawierzchnie i podbudowe chodnika bedzie ograniczat kraweznik i obrzeze 8x30 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 5 cm. Szczeliny nawierzchni z kostki wypetni¢ bardzo drobnym
piaskiem. Wszystkie wyroby zastosowane do budowy chodnika powinny posiada¢ atesty, certyfikaty lub inne

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3.4. Odwodnienie projektowanych obiektow.

Projektuje sie zachowanie istniejacej zasady odprowadzania wod opadowych i roztopowych - ku nizej
potozonym czesciom jezdni. Wody opadowe i roztopowe beda, sptywaty na pobocza drogi i trawniki, poprzez
prawidtowe uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni.

4. Technologia wykonania robét.
Roboty nalezy wykona¢ stosujac nastepujace zalecenia technologiczne:
o roboty poprzedzi¢ wytyczeniem geodezyjnym projektowanych obiektow;
o prace ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, teren robdt oznakowaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy;
o odpady wywiez¢ poza pas drogowy i zutylizowa¢ zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
o prace ziemne wykonywac ze szczeg6lng ostrozno$cig, szczegdlnie w poblizu i nad naniesionymi na

podktad mapowy sieciami,
o dokona¢ regulacji wysoko$ciowej wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej pod nadzorem

wiasciwych stuzb,

o roboty wykonywa¢ po wczesniejszych uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomosci przylegtych do
drogi; bez uzyskania zgody nie da sie wykona¢ robot budowlanych,
o wszelkie podbudowy starannie zageszcza¢ warstwami,

o jako kruszywo podbudowy mozna zastosowaé kazde, dopuszczone do stosowania w budownictwie
(przez co rozumie sie posiadanie przez kruszywo dokumentow zgodnych z przepisami wykonawczymi do
ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane) kruszywo — famane, beton kruszony, kruszywo sztuczne
(wielkopiecowe) pod warunkiem, ze jego jako$¢ i skiad bedq gwarantowaty wiasciwe zageszczanie wyrobu.
Decyzja o dopuszczeniu kruszywa do uzycia podejmuje inspektor nadzoru,

o ulozy¢ i zgesci¢ warstwy konstrukcyjne do poziomu umozliwiajacego ustawienie kraweznikdw na
tawie betonowej z oporem, zgodnie z planem sytuacyjnym - rysunek nr 1,
o podsypke cementowo piaskowg pod kostke starannie wymieszac,

o zalecane utozenie kostki w taki sposdb, by byta wyniesiona ponad poziom kraweznikow/opornikéw o
1-2cm,

o szczeliny kostki wypetni¢ drobnym piaskiem,



6. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Projekt przewiduje rozbiérke istniejacych elementow infrastruktury drogowej takich jak elementy
nawierzchni betonowej, nawierzchni jezdni z ptyt drogowych MON wraz z podbudowa, regulacje

wysokosciowg infrastruktury podziemnej.

8. Opinia geotechniczna.

Opinia geotechniczna zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 roku poz. 463).

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw dokonuje sie w formie
opinii geotechniczne;j.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujacych okolicznosci:

1. Warunki __gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem na podstawie

przeprowadzonych badan ustalono wystepowanie gruntéw rodzimych w postaci piaskéw Srednich i piaskow
grubych. Stwierdzone w podiozu grunty piaszczyste sq $redniozageszczone, ok. Ip = 0,40 - 0,50. Stan
gruntow spoistych okreslono jako twardoplastyczny, ok. I. = 0,10 - 0,20. Przy ocenie wysadzinowo$ci nalezy
klasyfikowa¢ podtoze do grupy G1.

2. Projektowang droge nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowana

droga jest niewielkim obiektem budowlanym. Jej wykonanie nie bedzie wymagato wykonania $cian
oporowych i rozparcia wykopow, ktdrych roznica pozioméw przekracza 2,0 m. Jezdnia nie bedzie
prowadzona w wykopie 0 gtebokosci wigkszej niz 1,2 m. Jezdnia nie bedzie posadowiona na nasypie
budowlanym o wysokosci przekraczajacej 3,0 m.

Z powyzszego wynika, ze nie jest konieczne projektowanie odwodniern budowlanych ani
podejmowanie innych czynnosci o ktorych mowa w § 3. ust. 1. rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych. Analogicznie nie ma podstaw, by geotechniczne warunki
posadowienia byty okreslone w formach innych niz opinia geotechniczna, a wymienionych w § 3. ust. 3. w/w
rozporzadzenia. Nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych gruntu zgodnych z § 6. ust.
2. w/w rozporzadzenia. Nie ma tez konieczno$ci przeprowadzania specjalistycznych robét geotechnicznych
o ktorych mowa w § 4. ust. 4. wiw rozporzadzenia.

Jezeli w trakcie prowadzonych rob6t kierownik budowy stwierdzi, ze powyzsze, przyjete zgodnie z
najlepsza wiedzg projektanta zatozenia, nie sg weryfikowane w praktyce — w szczegdlnoSci realizacja
projektu moze nie zapewni¢ wlasciwej stabilnosci drogi, a w ekstremalnych warunkéw doprowadzi¢ do
zagrozenia zdrowia i zycia ludzi — jest zobowigzany powiadomic projektanta, by podja¢ dziatania okreslone

W W/w rozporzadzeniu, oraz inne, wynikajace z innych przepisow i zasad budowlanych.



9. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z projektowanych obiektow
przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.
Nawierzchnie drogowe beda miaty pochylenia poprzeczne dopuszczone przez przepisy. Pochylenia
podiuzne dostosowane bedg do naturalnego uktadu terenu. Potgczenia nawierzchni elementéw zjazdu z
istniejacq jezdnig nie bedg miaty zadnych sztucznych progéw. Krawezniki w miejscach przypuszczalnego
poruszania sie wozkow inwalidzkich wtopione.
Projektowane obiekty bedzie w pemi dostepne dla oséb niepetnosprawnych, w szczegoinosci

poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich.

10. Podstawowe dane technologiczne oraz wspdlzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego
z przeznaczeniem obiektow i ich rozwiazaniami budowlanymi.
Projekt pozwoli zrealizowac:
- nowg jezdnie drogi gminnej;
- chodnik jednostronny,
- zatoki parkingowe prostopadte do osi jezdni,
- jednostronne pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem,
- Zjazdy obustronne do istniejacych nieruchomosci,
- o$wietlenie drogowe.
Ze wzgledu na to, ze projektowana droga nie wymaga stosowania podczas eksploatacji urzadzen
i wyposazenia, nie okresla sie wspdtzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem

obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

11. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdtuz ich trasy, oraz rozwiagzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu.

Ze wzgledu na to, ze projektowane obiekty przebiegajg w przewidzianym do poszerzenia pasie
drogowym, ich przebieg w planie oraz rozwigzania wysoko$ciowe nawigzujg do warunkow terenu
wystepujacych wzdtuz trasy drogi. Nie mozna wyodrebni¢ Zadnych miejsc charakterystycznych
wymuszajgcych zastosowanie specjalnych rozwigzan techniczno-budowlanych. Caty projektowany obiekt
jest spojny funkcjonalnie i nie  mozna wyodrebni¢ Zadnych miejsc o szczegdlnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu, albo istotnych ze wzgledéw bezpieczenstwa. Z tego wzgledu przepisy prawa nie

wymagajq wyznaczenia, i nie wyznaczono zadnych stref ochronnych.

12. Rozwiazania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektéw budowlanych zgodnie z przeznaczeniem.

Droga nie bedzie zawierata elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego. W zwigzku z tym nie
mozna wskazac¢ ich wptywu na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.



13. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa.
Droga nie bedzie zawierata urzadzen i instalacji technicznych. W zwigzku z tym nie mozna wskaza¢

ich wptywu na architekture i konstrukcje obiektu.

14. Charakterystyka energetyczna obiektéw budowlanych.
Projektowane obiekty nie wymagajq sporzadzenia charakterystyki energetycznej obiektu

budowlanego.

15. Dane techniczne projektowanych obiektéw budowlanych charakteryzujace ich wptyw na
Srodowisko i jego wykorzystywanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zaréwno rozbudowa drogi jak i jej eksploatacja
nie pogorszy stanu Srodowiska. Nie zostanie zmieniona gospodarka wodna — zachowane bedg wtasciwosci
otoczenia pozwalajgce na odprowadzanie wody w kierunku naturalnego pochylenia terenu. Nastapi
poprawa obstugi komunikacyjnej mieszkancow. Nie stwierdza sie tez innych zagrozen higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektdw i ich otoczenia.

15a. W trakcie eksploatacji projektowanych obiektéw nie bedzie potrzebna woda, nie bedg wiec
wytwarzane $cieki, oraz nie bedzie istniata konieczno$¢ oczyszczania Sciekéw. W trakcie budowy
elementdw $ciezki bedzie konieczna woda, ale jej ilo$¢ nalezy uzna¢ za znikoma,

15b. W trakcie eksploatacji projektowanych obiektow nie bedzie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych.

15¢. W trakcie eksploatacii projektowanych obiektow nie bedg wytwarzane odpady.

15d. W trakcie eksploataciji projektowanych obiektéw nie bedzie emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania.

15e. Eksploatacja projektowanych obiektéw nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Wrecz przeciwnie, ptyny
ruch pojazdéw dzigki zaprojektowaniu i wykonaniu nowej, rownej nawierzchni bedzie miat korzystny wptyw
na $rodowisko przyrodnicze

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne eliminujg wiec negatywny wptyw obiektow budowlanych na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty budowlane znajdujace sie w poblizu Sciezki.

W powyzszej sytuacji nie mozna sprecyzowa¢ danych technicznych projektowanych obiektow
charakteryzujacych ich wptyw na $rodowisko i jego wykorzystywanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiadujace z droga.



16. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.
Projektowane obiekty nie wymagajg sporzadzenia analizy mozliwosci wykorzystania odnawialnych

Zrédet energii.

17. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Droga w szczeg6inosci jej projektowane elementy, nie muszg spemiaé specjalnych wymagan
dotyczacych warunkdéw ochrony przeciwpozarowej. Zrealizowanie projektu budowlanego poprawi jednak
zdecydowanie warunki ochrony pozarowej, ze wzgledu na ufatwienie dostepu do obiektdw budowlanych
znajdujgcych sie w poblizu drogi, lub wymagajacych dojazdu projektowang droga.
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas przebudowy

rozbudowy drogi gminnej Nr 240556\W w rejonie skrzyzowania z
drogg krajowg Nr 62 w m. Stanistawowo gm. Pomiechowek

Inwestor: Gmina Pomiechowek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechowek

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr ew. 196, 195, 208/11 obr.20 - droga gminna w
miejscowosci Stanistawowo, gm. Pomiechéwek.

Informacje sporzgdzit:



Czesc¢ opisowa informacji:

1. | Zakres robét catego przedsiewziecia:

e wykonanie niezbednych robot przygotowawczych,

rozbiorke istniejgcej nawierzchni i wykonanie koryta,
e utozenie podbudowy z kruszyw,
e okraweznikowanie jezdni drogi,
e wykonanie nawierzchni drogi,
e uporzadkowanie otoczenia drogi.
Kolejno$c¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

- nie dotyczy,

2. | Wykaz istniejgcych obiektéw — jezdnia z mieszanek mineralno — asfaltowych w
pasie drogi krajowej na poczatku opracowania, sie¢ elektroenergetyczna,

telekomunikacyjna, wodociggowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarzac
zagrozenie: jezeli budowa bedzie wykonana zgodnie z projektem technicznym,
a uzytkowanie bedzie zgodne z przepisami prawa i obowigzujgcymi zasadami
wspotzycia spotecznego, nie mozna wyodrebni¢ elementéw zagospodarowania
dziatki ktére moga stwarza¢ zagrozenie. Nalezy oznakowac plac budowy
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, by nie doszto do kolizji

lub wypadku.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych: przy budowie zjazdu nie mozna wyodrebni¢ specjalnych

zagrozenh, oprocz istniejgcego w podtozu kabla elektroenergetycznego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych. przed przystgpieniem do
wykonywania obowigzkéw wszyscy pracownicy muszg przejs¢ podstawowe

przeszkolenie. Odbycie szkolenia nalezy odnotowa¢ w dokumentacji BHP.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie: nalezy
stosowaé oznakowanie przewidziane w projekcie organizacji ruchu na czas
budowy, oraz wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg teren na ktérym bedg
prowadzone roboty. Wszyscy robotnicy powinni byé ubrani w kamizelki

odblaskowe jaskrawych kolorow. Roboty w poblizu kabla prowadzi¢ recznie.




Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ogdlnymi przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy nie moze dopusci¢é do
wykonywania robdt budowlanych osob, ktore spozywaty napoje alkoholowe.

Ze wzgledu na zakres robdt oraz dtugos¢ trwania budowy, jest wymagane
sporzgdzenie planu BIOZ.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ewentualne wypadki
ktére zaistniejg na placu budowy.
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