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Lokalizacja budowy drogi gminnej ryS I




OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej budowy drogi gminnej
miejscowosci Stanistawowo, gmina Pomiechowek.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot drogowych budowy drogi
gminnej o nawierzchni bitumiczne;j.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Pomiechowek,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 i 1:500,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog III, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3
2012r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez

,, JRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych IBDIM
Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowne
rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).
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1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna przeznaczona do budowy zlokalizowana  jest
W miejscowosciach Stanistawowo i Nowy Modlin, gmina Pomiechowek, powiat
nowodworski, wojewddztwo mazowieckie. Niniejsza droga gminna posiada
bezposrednie potgczenie z droga krajowa nr 62 poprzez skrzyzowanie zwykle ktore
jest objete oddzielng dokumentacjg. Roboty beda wykonywane od km 0+000 do
km 0+700.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej o nawierzchni
bitumicznej.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- oczyszczenie elementow odwodnienia
- wykonanie podbudowy

- roboty nawierzchniowe z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa famanego

- zjazdy z kruszywa tamanego

- wprowadzenie statej organizacji ruchu
- roboty wykonczeniowe

2.3. Stan istniejacy

Droga posiada jezdni¢ gruntows, ktéra stanowi obecnie pas terenu
przeznaczony do ruchu kotowego szerokosci zmienng od 4,0 m do 7,0m. Dlugos¢
odcinka do budowy 700 m. Niniejszy odcinek drogi do budowy posiada potaczenie
z drogg krajowa nr 62 oraz innymi drogami gminnymi.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE
3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy L

Droga gminna

Kategoria ruchu — KR4
klasa techniczna drogi —L
predkos¢ projektowa —V =40 km/h

szeroko$¢ pasa ruchu:

- jezdnia z betonu asfaltowego —6,00m
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- szeroko$¢ pobocza —1,00m
- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy — 2%

Droga gminna kategorii L dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu
kierunkach o szerokosci jezdni 6,00 m (tj. 2 x 3,00 m). Droga usytuowana
czesciowo na terenie zabudowy.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000 - 0+700:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1,
(lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa Scieralna gr.4cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm?*/m?

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W wg PN-EN-13108-1,

(lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wigzaca gr.6cm

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22 P wg PN-EN-13108-1,
(lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa podbudowy gr.8cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm?*/m?

- warstwa przeciwspekaniowa: kruszywo tamane 0-31,5 mm gr.9cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm?*/m?
- podbudowa gorna:
* dowiezienie pospoitki (o frakceji 0-31,5 mm) na grubos¢ 22 cm
* wykonywanie stabilizacji cementem o wytrzymato$ci Rm=2,5 - 5,0 MPa
na miejscu budowy sprzetem specjalistycznym na grubos¢ 22 cm
- podbudowa dolna:
* dowiezienie pospoftki (o frakceji 0-31,5 mm) na grubos¢ 18 cm
* wykonywanie stabilizacji cementem o wytrzymato$ci Rm=1,5 — 2,5 MPa
na miejscu budowy sprzetem specjalistycznym na grubos¢ 18 cm
- warstwa odsgczajaca (w km 0+000 -+ 0+700) piasek gr.10cm

Konstrukcja zjazdu przez pobocze w km 0+000 - 0+700:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr.15cm
Konstrukcja pobocza w km 0+000 - 0+700:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr.15cm
- warstwa odsgczajaca z piasku owinigta geowlokning

(szpilki stalowe typu U do zamknigcia geowtokniny) - w km 0+000 - 0+300

Projekt dotyczy obiektow budowlanych o prostej konstrukcji i wykonywanych
wedtug rozwigzan katalogowych. W zwigzku z powyziszym wg art. 20 ust. 3 pkt 2
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ustawy Prawo budowlane w projekcie nie jest wymagane sprawdzenie przez osobe
posiadajgcq odpowiednie uprawnienia.

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane w formie
zastosowania ~ odpowiednich  spadkéw  podluznych i poprzecznych
z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny daszkowy 2%
umozliwi odprowadzenie wody na pobocze przepuszczalne z kruszywa tamanego,
na naturalne powierzchnie chtonne oraz istniejace przydrozne rowy ktore nalezy
oczyscic.

Istniejgce przydroine rowy wzdlui drogi gminnej do 0Czyszczenia nie sq
rowami wedlug prawa wodnego. Przepusty nie zmieniajg przeplywu wod i nie
stuiq do ksztaltowania zasobow wodnych. W obrebie inwestycji nie wystepujq
rowy melioracyjne, ani inne cieki wodne podlegajgce uzgodnienia 7 Regionalnym
Zarzgdem Gospodarki Wodnej. Niniejsze rowy sq bezodplywowe. Istniejgce
przepusty pod zjazdami oraz pod koreng drogi naleiy wymieni¢ 0 parametrach
jak istniejgce.

3.3. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na odcinku do budowy, uwzglednia ustalenia
wynikajace z zapewnienia niezb¢dnych warunkow na utrzymanie drogi klasy L
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430) z p6zn. zmianami.

3.4. Urzadzenia obce

Zgodnie z obowigzujacymi normami wszystkie urzadzenia powinny by¢
utozone ponizej 80 cm od istniejagce] niwelety. Droga gminna do budowy
przebiega¢ bedzie w nasypie.
4. Ochrona srodowiska

Realizacja przedmiotowej budowy zlokalizowanej w pasie drogi gminnej,
nie ma zadnego wptywu i oddziatywania na istniejagce srodowisko. Nie zwigkszy
rowniez emisji  substancji szkodliwych dla Srodowiska 1 zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac
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na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, inwestycja
nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko i wymagajacych wykonania raportu oddziatywania na §rodowisko.
Droga do budowy nie przekracza 1 km.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sasiedztwie, nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty
kultury wspoiczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu,
transportu, obmiarow, badan laboratoryjnych, warunkow odbioru przedstawiono
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi
0 wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zalezno$ci od rodzaju warunkéw
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujagcych mozliwo$¢
przenoszenia odksztalcen 1 drgan, stopnia ztozonosci oddzialywan, stopnia
zagrozenia zycia 1 mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowe;j
lub technicznej obiektu 1 zagrozenia srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkiec obiekty budowlane 0 prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza
jakoSciowe okreSlenie wilasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne 1 gospodarcze, §ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli
roznica pozioméw nie przekracza 2,0 m, wykopy do glgbokosci 1,2 m 1 nasypy do
wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia nie wymaga
posiadania przez sporzadzajacego potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, za
bezpieczenstwo budowli posadowionej w okreslonych warunkach geotechnicznych
odpowiada natomiast projektant-konstruktor.
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Projektant stwierdza, Ze opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla
obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest potrzebna.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.

Realizacja budowy drogi gminnej nie ma zadnego wptywu i oddzialywania
na istniejace Srodowisko. Niniejsza droga gminna nie zwigkszy emisji substancji
szkodliwych dla srodowiska 1 zdrowia ludzi, sgsiadujacych dziatek.

Droga gminna po wybudowaniu nie bedzie oddzialywata emisyjnie na
srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.

Budowa drogi gminnej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zaktoceniami.
Charakter inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejagcg powierzchni¢ ziemi,
gleby, wody powierzchniowe i podziemne poprzez zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego terenu drogi gminnej.

Roboty podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- oczyszczenie elementow odwodnienia

- wykonanie podbudowy

- roboty nawierzchniowe z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa tamanego

- zjazdy z kruszywa tamanego

- wprowadzenie statej organizacji ruchu

- roboty wykonczeniowe

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystgpieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
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Zasieg i rodzaj ucigzliwosci obiektu
Budowa drogi gminnej oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejacej ucigzliwosci powodowanej przez droge gminng.

Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwo$ci w obrebie
projektowanej inwestycji 1 jej negatywnego oddzialywania na sgsiednie
nieruchomosci.

Obszar oddzialywania obiektu
(art. 20 ust. 1 — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z péZiniejszymi zmianami - Prawo Budowlane)

Nie przewiduje si¢ oddziatywania obiektu na sgsiadujace nieruchomosci.
Oddzialywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w catoSci na dzialce
inwestycyjnej.

Podstawa formalno-prawna na podstawie ktorej okreSlono obszar
oddziatywania:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

7. Uwagi

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnig trwalg. Nadzoér nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnione] jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujacg koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskaé szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke.
Droga do budowy nie znajduje si¢ w obszarze terenu gérniczego.
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od km 0+000 do km 0+300

-0,09

pobocze Jezdnia pobocze
088 3,00 : 3,00 0,88
0,12 /Z , \, 0,12
-0,06
2% 0,00 5y, 0,07

od km 0+300 do km 0+700

Jezdnia

pobocze

3,00

3,00

0,88

skarpa
1:1,5

- szpilka stalowa typu U
- zaktad geowtokniny 30 cm

-0,09

- geowtbéknina
(dtugos¢ w przekroju 3 m)

skarpa
1:1,5

Szczegdt opornika
1:20 o[pornik @
12 T2
| >

7/ nawierzchnia
/

kruszywo
tamane

bitumiczna

11015]

beton klasy C12/15
V=0,055m*m

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa Scieralna

gr.

4 cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m?2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wigzgca

gr.

6 cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m?2

- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22 P
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa podbudowy

gr.

8 cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m?2

- warstwa przeciwspekaniowa: kruszywo tamane 0-31,5 mm

gr.

9cm

- podbudowa gorna:
* dowiezienie pospdiki (o frakcji 0-31,5 mm) na grubo$¢ 22 cm
* wykonywanie stabilizacji cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 - 5,0MPa
na miejscu budowy sprzetem specjalistycznym na grubos$¢ 22 cm

gr.

22 cm

- podbudowa dolna:
* dowiezienie pospdiki (o frakcji 0-31,5 mm) na grubos¢ 18 cm
* wykonywanie stabilizacji cementem o wytrzymato$ci Rm=1,5 - 2,5MPa
na miejscu budowy sprzetem specjalistycznym na grubos$¢ 18 cm

gr.

18 cm

- warstwa odsaczajaca (w km 0+000 + 0+700): piasek

gr.

10 cm

- kruszywo tamane 0-31,5 mm

gr.

15cm

- warstwa odsgczajaca z piasku

@ POBOCZE @ POBOCZE @ KONSTRUKCJA JEZDNI

- kruszywo tamane 0-31,5 mm

gr.

15cm
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DROG - POL II s.c.
09-100 Poswietne

ul. Miodowa 1

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Stanistawowo

INWESTOR:
Gmina Pomiechéwek
ul. Szkolna 180
05-180 Pomiechéwek

BRANZA:

DROGOWA

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA:

1:50

DATA:

09.12.2016

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

inz. Pawet Szymanski | MAZ/0191/200D/11

w spec. drogowej

Rys.

WSPOLPRACA: PODPIS:

inz. Kamil Krzeszewski
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INFORMACJA BIOZ

BUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI STANISLAWOWO

INWESTOR: GMINA POMIECHOWEK
UL. SZKOLNA 180
05-180 POMIECHOWEK

WYKONAWCA: »,DROG - POL II” S.C.
UL. MIODOWA 1
09-100 POSWIETNE

grudzien 2016
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CzesS¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Stanistawowo
Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Pomiechowek

Imi¢ 1 nazwisko projektanta:

inz. Pawet Szymanski — czes¢ drogowa

Upr. MAZ/0191/200D/11

3. Zakres i kolejnos¢ realizaciji obiektu

Roboty bedg wykonywane pod ruchem, podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- oczyszczenie elementow odwodnienia

- wykonanie podbudowy

- roboty nawierzchniowe z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa tamanego

- zjazdy z kruszywa tamanego

- wprowadzenie stalej organizacji ruchu

- roboty wykonczeniowe

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obrabie drogi gminnej do budowy nie przewiduje si¢ kolizji z istniejacymi
urzgdzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robét drogowych.

Na trasie z zakresu robét ziemnych nie wystgpuja glebokie wykopy zwigzane
z realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robot pod ruchem stwarza zagrozenie i ryzyko
w zakresie:
- potracenia pracownika przez pojazd

,DROG — POL I’ s.c. ul Miodowa 1, 09-100 Poswietne



- urazy zwiazane z roztadunkiem materiatow
- przygniecenia elementami budowlanymi
- przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pdzniejszymi
zmianami).

Instruktaz ogolny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikow o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkow ochrony i zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem robdot w pasie drogowym nalezy uzyskac¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystgpieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegodlnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktorej beda wykonywane roboty drogowe to ruch o
nat¢zeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robdt lub przestawianie w miarg ich postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczad
na wysokos$ci 2,00 mb, na pozostatych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wigcej niz jedng tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania
najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz
2,20 m.

,DROG — POL I’ s.c. ul Miodowa 1, 09-100 Poswietne



Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z robotami nie moga by¢
mniejsze niz wymiary innych znakéw tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

1. biato — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do goérnej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tto tablic jest barwy bialej, a
strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapér powinna zapewniac
stabilno$¢ urzadzenia.

Opracowat: Pawetl Szymanski
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MAZOWIECKA
DOKREGOWA

SR oz B oA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/80/11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Witoldowi Szymanskiemu
inZzynierowi
urodzonemu dnia 21 maja 1963 roku w Warszawie, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0191/Z00D/11

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoSciy, z zastrzezeniem pkt I, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITI. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z
wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow powietrznych.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
[.Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izhy
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztofl Booss

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Witold Szymanski
ul. Podmiejska 7
09-100 Poswietne
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BCX-6EZ-S7Q *

Pan PAWEL SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1346/01

adres zamieszkania ul. PODMIEJSKA 7, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OSWIADCZENIE PROJAKTANTA
Z DNIA 9 GRUDNIA 2016r.

Do projektu budowlano - wykonawczego:
,, Budowa drogi gminnej w miejscowosci Stanistawowo”

Oswiadczam, ze ww. projekt budowlany wykonany jest zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
I jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Projektant

,,DROG —POL II” s.c. Poswietne, ul. Miodowa 1, 09-100 Plonsk





