MANO-projekt Mariusz Nieciecki
ul. Leyka 16/3, 10-687 Olsztyn
Tel. 601221062

MATERIALY DO ZGLOSZENIA

Inwestycja:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo — Nowy
Modlin w zakresie przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej z drogami
gminnymi w m. Nowy Modlin na skrzyzowanie typu rondo

Branza: Drogowa
Obiekt: Rondo
Adres: Nowy Modlin

Dziatki nrew.. 20 obreb 15-Nowy Modlin
12,13 obreb 15-Nowy Modlin
Kategoria obiektu: XXV
Inwestor: Gmina Pomiechéwek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechéwek
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczam, ze

wykonane Materiaty do zgtoszenia - ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W
Wojszczyce — Janowo — Nowy Modlin w zakresie przebudowy skrzyzowania drogi
powiatowej z drogami gminnymi w m. Nowy Modlin na skrzyzowanie typu rondo”
branza drogowa jest wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektowal: mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upr. Nr WAM/0139/POOD/11

Olsztyn lipiec 2019 .




WARMINSKO-MAZURSKA |

5. OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA | -
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA | S
e 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 1%

WAM/OKK/U/97/11 _ Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2010r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE NIECIECKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 grudnia 1976 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0139/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK: (
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski u[.(
2. inz. Janusz Palmowski \

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cj&




Pani Agnieszka Nieciecka upowazniona jest :

1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZAC
OKREGOWEJ KOMI IFIQACYYJNEJ
Otrzymuje:
mgr inz. Zdzistaw '
1. Pani Agnieszka Nieciecka oankt
10-687 Olsztyn, ul. Leyka 16/3

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a ;‘

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 1.
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Pani Agnieszks Nieciecka o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0165/11

sdres ramisszkania ul. Leyks 16/3, 10-687 Olsztyn

jest extonkiem Warminzko-Mazurskiej Okregowej lzby Indgynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzisinosd cywilnej.

MNiniejsze zafwizdczenie jest waine do dnia 2020-01-31.
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce — Janowo — Nowy Modlin w

zakresie przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej z drogami gminnymi w m. Nowy

Modlin na skrzyzowanie typu rondo

1. DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie ,Przebudowy drogi powiatowej nr

2413W Wojszczyce — Janowo — Nowy Modlin w zakresie przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej
z drogami gminnymi w m. Nowy Modlin na skrzyzowanie typu rondo”.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2413W z

drogami gminnymi do osiedla oraz z drogg gruntowa na skrzyzowanie typu rondo w m. Nowy
Modlin.
Zakres robot obejmuje:

przebudowe istniejacego skrzyzowania na skrzyzowanie typu mini rondo
wzmochienie konstrukcji drogi powiatowej nr 2413W

przebudowe konstrukcji drogi gminnej w strong osiedla

modernizacje drogi o nawierzchni gruntowej

wycinke drzew kolidujacych z projektowang przebudowg skrzyzowania
rozbidrke ptyt betonowych z placu o ksztatcie ronda

umochienie skarpy z ptyt azurowych/geokraty.

Materialy wyjsciowe

1. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

2. Inwentaryzacja istniejacych urzadzen drogowych i infrastruktury podziemnej.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, ze zm.).

4. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2012 r.




2. STAN ISTNIEJACY

Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2413W z drogami gminnymi potozone jest w zachodniej
czesci wojewddztwa mazowieckiego, w powiecie nowodworskim, gmina Pomiechéwek.

Istniejace skrzyzowanie jest skrzyzowaniem czterowlotowym. Do skrzyzowania podtgczony
jest wjazd na dziatke ew. nr 6/97 obr. 15-Nowy Modlin. Dwa wloty do skrzyzowania stanowig ciag
drogi powiatowej nr 2413W, dwa pozostate wloty to drogi gminne, jedna prowadzaca do osiedla,
druga o nawierzchni gruntowej.

W ciggu ulic przebiega kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢ wodociggowa oraz linia
energetyczna i telekomunikacyjna.

Geometria pozioma
W obrebie skrzyzowania ulice posiadajg nastgpujace parametry geometryczne:

Droga powiatowa nr 2413W w kierunku Kosewa
- przekréj pétuliczny, szerokos¢ jezdni — 6,00 m
- chodnik 1,5m

Droga powiatowa nr 2413W w kierunku drogi krajowej nr 62
- przekrdj pétuliczny, szerokos¢ jezdni — 6,00 m
- chodnik 1,5m

Droga gminna w strone osiedla (w kierunku pétnocno-zachodnim)
- przekrdj drogowy, szerokos¢ jezdni — ok. 5m

Droga o hawierzchni gruntowei (w kierunku potudnio-wschodnim)
szerokos¢ jezdni — ok 4,75m

Nawierzchnia

Wediug przeprowadzonej wizji w terenie, nawierzchnia na drodze powiatowej oraz
w kierunku pétnocnym jest z betonu asfaltowego, droga gminna biegnaca w kierunku potudniowo
-wschodnim jest gruntowa.

Ze wzgledu na niewystarczajaca no$no$¢ konstrukcji - nawierzchni (budowa stref
ekonomicznych) skrzyzowanie wymaga wzmocnienia nawierzchni. Z uwagi na poprawe
bezpieczefstwa ruchu drogowego planuje sig przebudowaé skrzyzowac¢ na typ rondo mini (z rondem
przejezdnym).

Drzewostan

W stanie istniejacym jest 9 drzew (sosna, 2 kasztany, 6 klondw), ktére nalezy usunat.




Urzadzenia obce

W obrebie robét zwigzanych z przebudowg skrzyzowania wystepuja nastepujace urzadzenia:
linie energetyczna
linie telekomunikacyjna
kanalizacja sanitarna i deszczowa
sie¢ wodociggowa.

3. STAN PROJEKTOWANY

Podstawowym celem projektowanej przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 2413W w
Nowym Modlinie jest:
- poprawa bezpieczefistwa i warunkéw ruchu przy przejezdzie przez skrzyzowanie
- uspokojenie ruchu
- podniesienie przepustowosci skrzyzowania
- poprawa sprawnosci skrzyzowania
- wykonanie konstrukcji nawierzchni dostosowanej do obcigzenia i konstrukcji realizowanej
przebudowy strefy ekonomicznej
- zapewnienie wtasciwego odwodnienia ulic poprzez korekte spadkéw nawierzchni jezdni
- przebudowa i budowa ciggéw pieszych i ciggu pieszo-rowerowego
- umocnienie skarpy przy wschodnim wlocie drogi
- wycinka drzew — 9 szt.

W zwiagzku z przebudowa skrzyzowania na odcinku przedmiotowych drég w obrebie
skrzyzowania przewidziano korektg organizacji ruchu z umieszczeniem nowego oznakowania
poziomego, pionowego i nowych urzadzen brd (w tym barier ochronnych).

Parametry projektowe

Zaprojektowano rondo mini (z przejezdna wyspa srodkowaq)

Podstawowe parametry do projektowania:

— kategoria ruchu drogi powiatowej - KR 4

— $rednica zewnetrzna ronda -11,50m
— $rednica wyspy Srodkowej - 6,5m

— szeroko$¢ jezdni na rondzie -5,00m
— szeroko$¢ pasa ruchu na wlocie -3,25m
- promien wyokraglajgcy wlotu -6-8m

- promien wyokraglajacy na wylocie -6-8m

— ciag pieszy -1,5-2m
— Cigg pieszo-rowerowy -2,5m

— pobocze -1m.




Geometria pozioma

Droga — odc. A (na terenie strefy ekonomicznej pétnocnej) i czeSciowo odc. E strefy
ekonomicznej - zaprojektowano przekrdj uliczny, pozostate drogi przekrodj pétuliczny.

Profil podiuzny

W profilu podtuznym jezdnie drég zostang dostosowane do istniejgcego terenu oraz
projektowanych wlotéw. Spadki podtuzne jezdni zostang skorygowane Ww celu uzyskania
prawidtowego odwodnienia wlotéw i skrzyzowania.

Przekréj normalny

Konstrukcja nawierzchni jezdni ronda i drég:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. min. 10cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 22cm
- podioze ulepszone cementem RM 2,5MPa gr. 15cm.

Wyspe érodkowa nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru czerwonego, obramowac
kraweznikiem 15/30 na ptask na fawie betonowej z oporem.

Konstrukcja wyspy srodkowej wyniesionego:

- kostka betonowa, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. min. 10cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 22cm
- podtoze ulepszone cementem RM 2,5MPa gr. 15cm.

Wyspa obramowana kraweznikiem wtopionym, wystajacym 2-3 cm.
Konstrukcja wyspy rozdzielajacej na drodze odc. A (wjazd do strefy potnocnej):

— kostka betonowa, gr. 8 cm

— podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

~ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 12 cm
— pospotka, gr. min. 31 cm

— podioze gruntowe.

Na przejéciu dla pieszych kraweznik nalezy zatopic.

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa 8 cm kolor szary

- podsypka cem.- piaskowa 1:4, gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 12 cm

- podioze ulepszone cementem 15 cm

- chodnik zamkniety obrzezem 8x30 cm ustawionym na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 5cm.
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Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego:

- kostka betonowa 8 cm kolor szary bezfazowa

- podsypka cem.- piaskowa 1:4, gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 12 cm

- podioze ulepszone cementem 15 cm

- diag pieszo-rowerowy zamkniety obrzezem 8x30 cm ustawionym na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr.
5cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
a) zjazd do dziatki ew. nr 316/6 obr. 15-Nowy Modlin:

- kostka betonowa 8 cm kolor szary

- podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

- podioze gruntowe

- Zzjazdy zamkniete kraweznikiem 15x30 cm ustawionym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
i tawie z betonu B-15 z oporem.

b) zjazd do dziatki ew. nr 6/97 obr. 15-Nowy Modlin:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6¢cm

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. min. 10cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 22cm
- podtoze ulepszone cementem RM 2,5MPa gr. 15cm.

W obrebie zjazdéw krawezniki przy krawedzi jezdni nalezy zanizy¢ do wysokosci 2 cm od
poziomu jezdni.

Do przebudowy skrzyzowania zostang uzyte elementy betonowe — do ogrodzenia jezdni,
wyspy rozdzielajacej i pierécienia ronda zostang uzyte krawezniki betonowe, do wypetnienia wysp —
kostka betonowe.

Odwodnienie ulic

W celu odprowadzenia wod opadowych wyprofilowa¢ odpowiednie spadki, czyli od ronda w
kierunku wlotéw podporzadkowanych. Odc. A strefy ekonomicznej nalezy zaprojektowac
podchodnikowo, kierujgc wody opadowe do rowu. Zaprojektowano dwa wpusty kraweznikowo-
jezdniowe'40’ na studni z dnem osadnikowym @ 50.

Spadek na odcinku drogi E zaprojektowano jednostronny, tak, aby wody opadowe nie
rozmyty umocnionej azurami skarpy.
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Przebudowa urzadzen towarzyszacych

W zakresie opracowania wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej, ktére nalezy
przebudowac:

- stup telekomunikacyjny
- stup oswietleniowy

Nalezy wykona¢ regulacje 3 studzienek telekomunikacyjnych,

Rozwiazanie kolizji nastgpi podczas realizacji robot.
Ruch pieszy

Projektuje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego od strony odc. A strefy potnocnej w
kierunku drogi powiatowej (na potudnie). Dodatkowo zaprojektowano chodnik po lewej stronie
jezdni odc. A, kontynuujac jego przebieg w obrgbie ronda.

Skarpe wlotu drogi na rondo od strony wschodniej nalezy umocni¢ piytami azurowymi,
utozonymi na geowtékninie z wypetnieniem otworéw humusem.

4. Organizacja ruchu

W celu poprawy bezpieczefistwa zaprojektowano na odc. drogi A od strony pdtnocnej wyspe
rozdzielajaca ruch z azylem dla pieszych. Dla poprawy dostrzegalnoéci przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdéw dla rowerzystédw oznakowanie P-10 i P-11 (przejécia i przejazdy dla rowerzystéw) nalezy
wykona¢ w kolorze czerwonym. Cigg pieszo-rowerowy i chodnik oddzieli¢ ogrodzeniem (o kolorze
ogrodzenia zdecyduje Inwestor). Przy przejSciach dla pieszych zastosowa¢ piyty chodnikowe
dotykowe dla osdb niepetnosprawnych.

Wzdtuz drogi powiatowej zaprojﬁektowano azyle prefabrykowane (1mx1,5m).

4 v

Opracowata: Agnieszka Nieciecka \{
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