Plac zabaw w Sniadéwku PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m, Poszcz Razem
Plac zabaw dla dzieci w Sniadéwku B
1/45112700-2 KSZTALTOWANIE TERENU e
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0112-01 2
0.175 ha 0.175
| RAZEM 0.175
2 BOISKO
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m3
d.2 0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo- |
wyladowczymi |
9.0"18.0"0.35 |m3 | 56.700
| | | RAZEM 56.700
3 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe], 'm |
d.2/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa i
9.0*2+18.0*2 m | 54.000
| | RAZEM 54.000
4/ KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp skladowisk oraz nasypow widkning syntetyczng -  |m2
d.2|0410-01 pod piaskiem i
11.75*8.0 \m2 94.000
| | | RAZEM 94.000
5 KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.20 cm |m2
d.2/0104-02 |
| 9.0*18.0 |m2 162.000,
- , | RAZEM 162.000
6 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm Im2 ]
d.2|0113-01 |
9.0*18.0 Im2 162.000
| | | RAZEM 162.000
7 KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych - 2 warstwy wyréwnujgca + |m2 |
d.2/0113-05 podbudowa ET gr. tacznej 9 cm |
| 9.0*18.0 \m2 162.000
| | | RAZEM 162.000
8 Kalk. indywi- Wykonanie nawierzchni z poliuretanu typ EPDM, bezspoinowa, uktadana me- 'm2
d.2 dualna chanicznie, gtadka z wyprofilowanymi spadkami, przepuszczalna dla wody wy-
konana dwuwarstwowo. Uktadana na podbudowie konstrukcyjnej i podktadzie |
typu ET. Dolna warstwa wykonana z granulatu SBR grubosci min 7mm, gérna |
warstwa w kolorze ceglastym na bazie zywic alifatycznych EPDM grubosci
min. 7mm wraz z malowaniem linii |
9.0*18.0 |m2 162.000
' | RAZEM 162.000
9 KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki polipropylenowej na stupkach z rur stalowych 80x80x4 'm
d.2/0401-03 ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo z linkami i stezeniami uko$- |
nymi, zabetonowanie w gruncie, ksztattowniki stalowe o rozstawie 3.0 m i wy- |
sokosci 3.0 m :
23.0*2+13.0*2 \m 72.000
| RAZEM 72.000
10 KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki polipropylenowej na stupkach z rur stalowych 80x80x4 m |
d.2 0401-04 ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo z linkami i stezeniami uko$- |
nymi, zabetonowanie w gruncie, ksztattowniki stalowe o rozstawie 3.0 m - do- |
datek za nastepny 1 m wysokosci |
23.0"2+13.0%2 'm 72.000|
; | RAZEM 72.000
11 KNR 2-23  |Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesta ogrodzenia |szt.
d.2 0402-04 |
1 |szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
3 \WYPOSAZENIE
12 KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV - fundamen- 'm3 ?
d.3 0303-03 ty pod urzadzenia | :
0.4*0.4"0.7*2+0.6*0.6*0.7*2"2 m3 | 1.232
| | RAZEM 1.232
13 KNNR 2 |Betonowanie stop i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3 |
d.3 0106-02 |cyjnym |
0.4*0.4"0.7"2+0.6*0.6*0.7"2*2 \m3 | 1.232
| RAZEM 1.232
14 kalkulacja in- Dostawa i montaz urzadzer i elementéw matej architektury - bramka mtodzie- |kpl. |
d.3 dywidualna |zowa kompletna 2 szt |
1 Ikpl. 1.000
| | RAZEM 1.000
- Jifia
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