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OPIS TECHNICZNY

do projektu Placu zabaw dla dzieci w miejscowosci Sniadéwko Gm. Pomiechéwek

INWESTOR: GMINA POMIECHOWEK
05-180 POMIECHOWEK UL. SZKOLNA 1A

ADRES BUD: SNIADOWKO GM. POMIECHOWEK
DZ.NR EWID. 36/24, OBREB 0022 SNIADOWKO

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe¢ na dziatce Nr ewid. 36/24 w miejscowosci
Sniadéwko Placu zabaw dla dzieci sktadajacego sie z potaczonych ze soba 3 stref: strefy
zabaw dla dzieci 1 najmtodszych, mini boiska i strefy odpoczynku dla rodzicow.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa 3 stref wypoczynku tworzacych plac zabaw
dla dzieci:
- strefa 1 - otwarta strefa zabaw dla dzieci i najmlodszych z nawierzchnig poliuretanowo —
trawiasta, zawierajaca zbidr sprzetu stuzacego do zabawy dla dzieci — zestaw zabawowy,
karuzele, hustawke podwoéjnag, bujak i hustawke wazke oraz tablice informacyjng — regulamin
a takze 2 fawki parkowe z oparciem i kosz na smieci.
- strefa 2 - ogrodzona ogrodzeniem z siatek propylenowych strefa rekreacji czynnej z mini
boiskiem z nawierzchnig poliuretanowa zawierajgca 2 bramki aluminiowe oraz 2 tawki
parkowe bez oparcia.
- strefa 3 — otwarta niezadaszona strefa odpoczynku dla rodzicow sktadajaca si¢ z altany z 1
duzym stolem zespolonym z fawkami ustawionymi na utwardzonej nawierzchni oraz miejsca
na ognisko z 3 fawkami parkowymi z oparciem i koszem na Smieci.

3. Dane lokalizacyjne

Dziatka o nr ewidencyjnym 36/24 polozona w miejscowosci Sniadéwko Gm.
Pomiechowek stanowi wiasno$¢ Gminy Pomiechéwek.

Granice Pd. dziatki stanowi krawedz drogi gminnej, Wsch. krawedz drogi powiatowej, PN
zabudowana budynkiem mieszkalnym dziatka 36/23 bedaca witasnoscig prywatng a Zach.
niezabudowana dziatka rolna 36/4 bedaca réwniez wlasnoscig prywatng.

Dziatka niezabudowana, czg¢§ciowo ogrodzona z nielicznie rosngcymi drzewami.

Budowa Placu zabaw dla dzieci obejmuje zagospodarowanie dziatki oznaczonej
literami ABCD.

Projektowany Plac zabaw a w nim 3 strefy wypoczynku usytuowano réwnolegle do
granicy PN dzialki z zachowaniem odlegtosci 10,0m od granicy Wsch. tj. linii
rozgraniczajgcej drogi powiatowej, 10,0m od granicy Pd. tj. linii rozgraniczajacej drogi
gminnej, 6,0m od granicy PN 1 3,0m od granicy Zach.

4. Dane powierzchniowe

- powierzchnia dziatki w granicach ABCD - 1758,00 m2
- powierzchnia placu zabaw w granicach EFGH - 720,00 m2
5 Teren projektowanego opracowania

5.1 Stan istniejacy
Teren istniejacy
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Teren pod projektowany Plac zabaw z naturalnym niewielkim spadkiem w kierunku
Zach., czeSciowo wyrOwnany porosniety trawa z nasadzeniami kilku drzew iglastych do
pozostawienia.
Urzadzenia obce

Przez teren dzialki przy jej Pd. i Wsch. granicy przebiega linia energetyczna i
telekomunikacyjna, ale nie koliduje ona w Zaden sposéb z projektowang zabudowg oraz stacja
transformatorowa.

5.2 Elementy projektowane
Prace przygotowawcze

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy rozebra¢ fragment istniejacego
ogrodzenia, usuna¢ istniejaca darn a teren objety zakresem opracowania oznaczony literami
ABCD wyréwnac i zniwelowac¢ na wysokos¢ wlasciwej rzednej projektowane;.
Rzedna projektowana zagospodarowanego terenu 80.10.

Nawierzchnie

W obrgbie stref wypoczynku projektuje si¢ nastepujace rodzaje nawierzchni:
- nawierzchnia bezpieczna placu zabaw dla dzieci — nawierzchnia z ptyt sportowych EPDM
grubosci 70mm na podbudowie i warstwie odsaczajacej w celu zabezpieczenia ewentualnych
upadkéw pod zestaw zabawowy duzy, zestaw zabawowy maty i 2 hustawki podwdjne.
Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju nawierzchni ( od najnizszej ):
- grunt rodzimy zageszczony do giebokosci 50 cm do 1s=0,98
- 10cm - warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego zageszczonego do 1s=0,98.
- geowldknina
- 15cm - warstwa konstrukcyjna, thuczen kamienny frakcji 0-32mm (wodoprzepuszczalny)
-3cm - warstwa wyroOwnujaca, kruszywo tamane frakcji 0-8mm
-3cm - warstwa wyroéwnujaca, kruszywo tamane frakcji 0-5Smm
-70mm - plyty sportowe z granulatu EPDM
Nawierzchni¢ z poliuretanu montowa¢ ze spadkiem i od nawierzchni trawiastej rozdzieli¢
obrzezem elastyczny 5x25x100 na podsypce cementowo — piaskowe;.
Wszystkie warstwy po wykonaniu zageszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym 2z nos$noscia,
zageszczeniem oraz rOwnoscia sprawdzanymi po zakonczeniu kazdej z warstw.

- nawierzchnia poliuretanowa w strefie mini boiska

Przyjeto nastgpujacy uktad warstw w przekroju boiska ( od najnizszej ):

- grunt rodzimy zageszczony do giebokosci 50 cm do 1s=0,98

-20cm - warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego zageszczonego do 1s=0,98.

- geowldknina

- 15cm - warstwa konstrukcyjna, thuczen kamienny frakcji 4-63mm

-5cm - warstwa wyrownujaca, miat kamienny frakcji 1-8mm (ptukany bez frakcji 0)
-40mm - podbudowa ET

-7mm - warstwa elastyczna z granulatu SBR

-7mm - warstwa elastyczna z granulatu EPDM

Pomiedzy ptyta boiska a obrzezami wykona¢ dylatacje scisliwg z taSmy poliuretanowej gr.
10mm. Nawierzchni¢ z poliuretanu montowaé¢ ze spadkiem i od nawierzchni trawiastej
rozdzieli¢ obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie z oporem z betonu C16/20.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zageszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.
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Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢c wymaganiom zwigzanym Zz nosnoscia,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanymi po zakonczeniu kazdej z warstw.

Minimalne parametry nawierzchni:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 0,70 MPa

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie min. 100 N

- Scieralno$¢ max. 0,09 mm

- wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu min. 50%

- odporno$¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki ( mm2) max. 600
Dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium posiadajgcego uprawnienia
potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja wystawiona przez producenta nawierzchni dla wykonawcy na
przedmiotowa inwestycje oraz potwierdzenie gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnig.

- nawierzchnia trawiasta jako uzupetnienie wszystkich nawierzchni, przed jej wykonaniem
teren nalezy uzupetni¢ 10cm warstwa no$ng sktadajaca si¢ z piasku o $rednicy 0,5-0,6mm —
65%, ziemi oryginalnej — 30% i torfu ogrodniczego — 5%, wyréwnac i1 obsia¢ trawg naturalng
wykonang z mieszanki traw w sktad ktdérej wchodzg Zycica trwata — 40%, wiechlina tgkowa —
50% oraz kostrzewa czerwona — 10%

- nawierzchnia pod altang z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej grubosci min. 10cm i warstwie piasku w
obrzezach 6x20x100 na podsypce cementowo-piaskowe;.

Ogrodzenie

Projektuje si¢ wygrodzenie strefy boiska dodatkowym ogrodzeniem zabezpieczajagcym
przed wypadaniem pitki o catkowitej wysokosci 4,0m wykonanym z siatek propylenowych
zamontowanych na stupkach systemowych 80x80mm zabetonowanych w gruncie na
glebokos¢ 1,0 od poziomu terenu. Elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo w kolorze zielonym.

Projektuje si¢ wygrodzenie dziatki ogrodzeniem systemowym panelowym o
catkowitej wysokosci 1,76m wykonanym z siatek zgrzewanych wysokosci 1,5m /pret Smm/ z
3 przetloczeniami, zamocowanych na stupkach systemowych 40*60mm zabetonowanych w
gruncie na giebokos¢ 1,0 od poziomu terenu oraz z zamontowanym cokotem systemowym,
Elementy metalowe ocynkowane ogniowo. W ogrodzeniu od strony Pd. wschodniej
zamontowa¢ brame¢ wjazdowag rozwieralng szerokosci 4,0m z furtkg szerokosci 1,0m w
systemie jak ogrodzenie.

Wyposazenie strefy zabaw dla dzieci — plac zabaw

Urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, specyfikacja techniczng oraz
zaleceniami 1 wytycznymi producenta.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy placu zabaw musza by¢ wykonane w
oparciu o obowigzujagce normy w tym zakresie oraz posiada¢ atesty 1 certyfikaty
bezpieczenstwa. Wykonanie montazu urzagdzen mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone
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w tym celu przez producentéw oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i
pod nadzorem dostawcy oraz instytucji nadzoru technicznego. W projekcie pokazano
przyktadowe urzadzenia i elementy wyposazenia ze wskazaniem stref bezpieczenstwa.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen réwnowaznych, wylacznie po akceptacji Inwestora 1
pod warunkiem zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania
1 montazu a takze spelniajacych opisang ponizej ich konstrukcje.
UWAGA! W przypadku doboru urzadzen nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ strefy
bezpieczenstwa oraz wysokos¢ swobodnego upadku tak, aby montowane urzadzenia spetniaty
zatozenia normy PN-EN 1176-1:2009 a sposdb wykonania fundamentéw przedstawic
projektantowi do akceptacji.

Zgodnie z projektem strefa zabaw dla dzieci begdzie wyposazony w nastgpujace
urzadzenia do zabawy:
- zestaw zabawowy — szt. 1
- karuzela — szt. 1
- hustawka podwdjna — szt. 1
- bujak pojedynczy — szt. 1
- hustawka wazka — szt. 1
- tablica informacyjna - regulamin — szt. 1

Konstrukcja wszystkich urzqdzen /z wyjqtkiem karuzeli/ wykonana z drewna klejonego —
kantowki sosnowej zabezpieczonej przed wptywem czynnikow atmosferycznych poprzez
malowanie preparatem olejowym na bazie naturalnych olejow i woskow. Elementy
konstrukcyjne utwierdzone w gruncie za pomocq kotew stalowych przytwierdzonych do
Sfundamentow punktowych. Zjezdzalnie ze stali kwasoodpornej, tancuchy ze stali ocynkowane;j.
Elementy metalowe malowane proszkowo. Liny atestowane o podwyziszonej trwatosci.
Elementy petne w tym daszki, barierki, ostony zjezdzalni, korpusy bujakéw wykonane z ptyty
HDPE. Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone kapturkami z PCV. W hustawce podwaojnej
siedziska gumowe dwa rozne, ptaskie dla dzieci starszych i gumowe rozpinane z oparciem dla

mitodszych.

oraz w urzgdzenia matej architektury:

- fawka metalowo - drewniana z oparciem - szt. 2

Stelaz metalowy z rury ocynkowanej malowanej proszkowo, listwy drewniane swierkowe
malowane lakierobejcq, montaz na state w gruncie

- kosz na $mieci z daszkiem - szt. 1

Stelaz metalowy z rury ocynkowanej malowanej proszkowo, kosz z blachy grubosci 1-4mm
obtozony listwami drewnianymi swierkowymi malowanymi lakierobejcq, montaz na state w
gruncie.

Wyposazenie strefy boiska

Urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢ zgodne z przepisami FIFA, PZPN oraz
normg PN-EN 749-2006 a takze posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut
Sportu. Wykonanie montazu urzagdzen moga dokonywac¢ osoby, firmy przeszkolone w tym
celu przez producentow oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytucji nadzoru technicznego. Elementy wyposazenia musza
spetnia¢ opisang ponizej ich konstrukcje.
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Zgodnie z projektem strefa mini boiska do pitki noznej bedzie wyposazone w
nastgpujacy sprzet:
- bramki aluminiowe — szt. 2
Wymiary bramki: 3x1,55m gtebokos¢ 80/100cm (gora/dot), profil kwadratowy 80x80mm,
wzmocniony, bramka mocowana do podtoza za pomocq szpilek (naturalna trawa), mocowanie
siatki do ramy gtownej za pomocq haczykow z tworzywa sztucznego, patgki podtrzymujgce
siatke sktadane;
oraz w urzadzenia matej architektury:
- lawka metalowo — drewniana bez oparcia - szt. 2
Stelaz metalowy z rury ocynkowanej malowanej proszkowo, listwy drewniane swierkowe
malowane lakierobejcq, montaz na state w gruncie.

Wyposazenie strefy odpoczynku dla rodzicow

Urzadzenia malej architektury nalezy fundamentowa¢ 1 instalowa¢ zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.

Wykonanie montazu urzadzeh mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym
celu przez producentow oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod
nadzorem dostawcy. W projekcie pokazano przyktadowe urzadzenia i elementy wyposazenia,
dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen rOwnowaznych, wytacznie po akceptacji Inwestora i
pod warunkiem zachowania warunkow bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania
i montazu a takze spelniajacych opisang ponizej ich konstrukcje.

Zgodnie z projektem strefa wypoczynku przy ognisku i pod altang bgdzie wyposazona
w nastepujace elementy:

- altana o wym. 3,5x6,0m — szt. 1

Konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo i impregnowanego, montowana na
prefabrykowanym fundamencie z zatopiong w nim metalowg podstawq typu H . Stupy o
przekroju 12x12cm i wysokosci 2,20m, ptatwie o przekroju 8xl6cm a wigzary dachowe
zbudowane z krokwi o przekroju 6x12cm. Konstrukcja dachu obita deskami grubosci 19mm i
przykryta gontem bitumicznym.

- stoly zespolone z tawkami o wym. 74x350cm — szt. 1

Konstrukcja stotu w potgczeniu z 2 tawami bez oparé, wykonana z drewna sosnowego
heblowanego, szlifowanego, frezowanego i impregnowanego.

- lawka metalowo — drewniana z oparciem - szt. 3

Stelaz metalowy z rury ocynkowanej malowanej proszkowo, listwy drewniane swierkowe
malowane lakierobejcq, montaz na state w gruncie.

- kosz na $mieci z daszkiem - szt. 1

Stelaz metalowy z rury ocynkowanej malowanej proszkowo, kosz z blachy grubosci 1-4mm
obtozony listwami drewnianymi swierkowymi malowanymi lakierobejcq, montaz na state w
gruncie.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA MUSZA BYC WYKONANE Z
BEZPIECZNYCH I TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI (PN-EN 1176) ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!
6. Uwagi koncowe

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna si¢ z
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujagcymi w Polsce
jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposob odnosza si¢ do robot lub
dziatan podejmowanych w ramach realizacji zadania okreslonego w zakresie niniejszego
opracowania. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac si¢ do
norm europejskich.
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Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wymogéw BHP. Wszelkie materialy,
systemy budowlane, systemy i urzadzenia techniczne

zastosowane przy realizacji prac budowlanych, jak rowniez jakos$¢ ich wykonania powinny
by¢ zgodne z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”
oraz wymogami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jesli nie ma
odpowiednich norm, z najlepsza praktyka i zasadami zawodowymi.
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