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I Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Szczegdtowa STWiOR ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy Placu zabaw
dla dzieci w Sniadéwku Gm. Pomiechéwek, nr dz. 36/24.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWiOR stanowi czg¢$§¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkciel.l.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWiOR

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z STWiOR:

Nawierzchnie

Betonowe obrzeza

Mata architektura — urzadzenia zabawowe

Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji — wg wymagan Starostwa
Powiatowego i Zamawiajacego).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej
inwestycji — wg Starostwa Powiatowego 1 Zamawiajacego).

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa S§cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b)Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadacé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e)Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i

przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g)Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.



Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gbérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Roboét.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ nawierzchni przeznaczona dla poszczegélnych rodzajéow ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikow.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gléwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
komplet STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bgdzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A)Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objete Kontraktem. Peina
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu, w okresie przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajacego i
sktada si¢ z nast¢pujacych projektow:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt szczegdt usytuowania urzadzen i elementdw matej architektury,

- przedmiary robot.

(B)Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu.

1.5.3.Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiOR

Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiOR

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i STWiOR beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWiOR, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki

ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujaca na terenie budowy szate roslinng, w szczegélnosci drzewa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz

bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlasdcicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie b¢dzie powiadamial Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13.Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spelnia¢ maja
materialy, wytwodrnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowaé si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nie norm i
zbiorO6w przepisoOw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepisdw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujace normy, ktére zapewniaja wykonanie na zasadniczo roéwnym lub wigkszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegélnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
odnotowane na pi$mie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo rownym poziomie,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczeg6lnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do Robd6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe

informacje dotyczace proponowanego zrdédlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy be¢da one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w STWiOR.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialow
(sprze¢tu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
fadunkdéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiOR,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawc¢ w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoSci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrol¢ Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajag wymogi STWiOR.



W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona
do Rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy moze by¢ wymagany przez organ rejestrujacy zgloszenie robdt budowlanych lub przez
Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszenie rob6t budowlanych,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d)protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiOR, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru i
jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany).

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbior ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie
wymagany).

Odbiér ostateczny Robo6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych



dokumentéw, wynikoéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupelniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6ét jest protokét odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

2.STWiOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3.Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWiOR.

5.Deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiOR.

6.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

8. Podstawa platnosci

8.1 Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce¢ w danej pozycji Przedmiaru Robdét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie, ktére
wynikty w trakcie realizacji robot.

Rozliczenie rob6t nieprzewidzianych nastapi po zakoficzeniu zadania, na podstawie Protokotu KoniecznoS$ci
sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot
Koniecznos$ci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z
Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowych.
Roboty te bgda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zataczony do oferty.



Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.

9.Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdézniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U
Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
poézniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.

8. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. u. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdZniejszymi zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.07.1998r. w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.

II Nawierzchnie

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem STWiOR sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowej oraz z kostki brukowej betonowej w ramach budowy Placu zabaw dla dzieci w
Sniadéwku Gm. Pomiechowek,

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem nawierzchni poliuretanowe;j.

Nawierzchni¢ bezpieczna z ptyt sportowych EPDM grubosci 70mm na podbudowie i warstwie odsaczajacej
projektuje si¢ w obrzezach elastycznych 5x25x100 na podsypce cementowo — piaskowe;j.

Nawierzchni¢ z poliuretanu wylewanego projektuje si¢ w obrzezach betonowych 8x30x100 na tawie z oporem z
betonu C16/20.

Nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podbudowie i warstwie odsaczajacej projektuje si¢
w obrzezach betonowych 6x20x100 na podsypce cementowo — piaskowe;.

W zakres rob6t wchodzi:

- dowdz materialow,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- korytowanie,

- wykonanie podtozy

— ulozenie nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu

- odbidr robdt
1.4. OKkreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiOR - ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot



Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiOR ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR ,,Wymagania
og6lne”

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Podbudowa, warstwa wierzchnia

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nast¢pujace materiaty:
a) na nawierzchni¢ z ptyt sportowych z granulatu EPDM

- 10cm - warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego zaggszczonego do 1s=0,98.

- geowldknina

- 15cm - warstwa konstrukcyjna, ttuczen kamienny frakcji 0-32mm (wodoprzepuszczalny)

-3cm - warstwa wyréwnujaca, kruszywo tamane frakcji 0-8mm

-3cm - warstwa wyréwnujaca, kruszywo tamane frakcji 0-Smm

-70mm - ptyty sportowe z granulatu EPDM

b) na nawierzchni¢ z poliuretanu wylewanego

-20cm - warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego zageszczonego do Is=0,98.

- geowldknina

- 15cm - warstwa konstrukcyjna, ttuczen kamienny frakcji 4-63mm

-5cm - warstwa wyrdwnujaca, miat kamienny frakcji 1-8mm (ptukany bez frakcji 0)

-40mm - podbudowa ET

-7mm - warstwa elastyczna z granulatu SBR

-7mm - warstwa elastyczna z granulatu EPDM

¢) na nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowe;j

- 10cm - warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego zageszczonego do 1s=0,98.

- 10cm - warstwa podbudowy betonowej C8/10

-3cm - warstwa podsypkowa cementowo - piaskowa

-6cm - kostka brukowa betonowa

2.2.2.. Krawezniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
7 kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobat¢ techniczng

b) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spelniajacych wymagania wg 2.3 ai 2.3 b,

¢) fawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spelniajacych wymagania nim i STWiOR.

d) Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiOR- ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Sprzet do wykonania koryta i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom STWiOR, lub innym dokumentom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uklada¢ na
podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawgzniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podloze i koryto



Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST i stosownymi normami. Koryto musi mie¢
skuteczne odwodnienie
5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub STWiOR. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy nawierzchni piaszczystej.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni z poliuretanu wylewanego obejmuja:
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikéw i obrzezy),
- wykonanie warstwy odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego zaggszczonego do 1s=0,98.
- rozlozenie geowltdkniny
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej, thuczen kamienny frakcji 4-63mm
- wykonanie warstwy wyréwnujacej, mial kamienny frakcji 1-8mm (ptukany bez frakcji 0)
- wykonanie podbudowy ET
- wykonanie warstwy elastycznej z granulatu SBR
- wykonanie warstwy elastycznej z granulatu EPDM
Podstawowe czynnoSci przy wykonywaniu nawierzchni z ptyt sportowych z granulatu EPDM obejmuja:
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikéw 1 obrzezy),
- wykonanie warstwy odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego zaggszczonego do 1s=0,98.
- roztozenie geowltdkniny
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej, thuczen kamienny frakcji 0-32mm (wodoprzepuszczalny)
- wykonanie warstwy wyréwnujacej, kruszywo famane frakcji 0-8mm
- wykonanie warstwy wyréwnujacej, kruszywo tamane frakcji 0-5mm
- ulozenie ptyt sportowych z granulatu EPDM
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuja:
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw i obrzezy),
- wykonanie warstwy odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego zageszczonego do 1s=0,98.
- wykonanie warstwy podbudowy betonowej C8/10
- wykonanie warstwy podsypkowej
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Jesli dokumentacja projektowa lub STWiOR nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w pkcie 2.
Obrzeza betonowe 6x20x100 i 8x30x100 oraz obrzeza elastyczne 5x25x100.
5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR.
Jesli dokumentacja projektowa lub STWiOR nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3,0 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ =1 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatoéw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),
- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni - obramowanie m itp.).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét



Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” . Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, STWiOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej i z kostki brukowej betonowe;j

Odbiér tych rob6t powinien by¢ zgodny z STWiOR ,,Wymagania og6lne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczaltowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki, podbudowy i nawierzchni w obramowaniu
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprz¢tu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- 10.1. Polskie Normy[/PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
- PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawe¢zniki uliczne, mostowe i drogowe
- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
- PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

III Matla architektura — urzadzenia plac zabaw

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem i
wyposazeniem Placu zabaw dla dzieci w Sniadéwku Gm. Pomiechéwek, nr dz. 36/24 w urzadzenia zabawowe
1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy budowie Placu zabaw dla dzieci i
obejmuja dostawe i montaz urzadzen wyposazenia:

- zestaw zabawowy — szt. 1

- karuzela — szt. 1

- hustawka podwoéjna — szt. 1

- bujak pojedynczy- szt. 1

- huStawka wazka — szt. 1

- tablica informacyjna - regulamin — szt. 1

- bramki aluminiowe — szt. 2
- fawka metalowo — drewniana bez oparcia - szt. 2

- altana o wym. 3,5x6,0m — szt. 1

- stoty zespolone z tawkami o wym. 74x350cm — szt. 1
- fawka metalowo — drewniana z oparciem - szt. 5

- kosz na $mieci z daszkiem - szt. 2



Wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z Norma PN-EN-1176, urzadzenia wyposazenia
boiska za$ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 749-2006 a takze posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa
wydany przez Instytut Sportu. Normy te obowigzuja w panstwach Unii Europejskiej i s3 powszechnie uznane za
najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa korzystajacym z certyfikowanych urzadzen.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiOR ,,Wymagania ogélne”

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$§¢ z opisem technicznym i
STWiOR.

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR ,,Wymagania
og6lne”.

2.2 Zastosowane materialy:

Urzadzenia zabawowe

- zestaw zabawowy — szt. 1

- karuzela — szt. 1

- hustawka podwoéjna — szt. 1

- bujak pojedynczy- szt. 1

- huStawka wazka — szt. 1

- tablica informacyjna - regulamin — szt. 1

Konstrukcja wszystkich urzqdzen /z wyjqtkiem karuzeli/ wykonana z drewna klejonego — kantowki sosnowej
zabezpieczonej przed wptywem czynnikow atmosferycznych poprzez malowanie preparatem olejowym na bazie
naturalnych olejow i woskow. Elementy konstrukcyjne utwierdzone w gruncie za pomocq kotew stalowych
przytwierdzonych do fundamentow punktowych. Zjezdzalnie ze stali kwasoodpornej, tancuchy ze stali
ocynkowanej. Elementy metalowe malowane proszkowo. Liny atestowane o podwyzszonej trwatosci. Elementy
petne w tym daszki, barierki, ostony zjezdzalni, korpusy bujakow wykonane z ptyty HDPE. Powierzchnie czotowe
belek zabezpieczone kapturkami z PCV. W hustawce podwajnej siedziska gumowe dwa rozne, ptaskie dla dzieci

starszych i gumowe rozpinane z oparciem dla mtodszych.

- fawka metalowo - drewniana z oparciem i bez oparcia - szt. 2+5

Stelaz metalowy z rury ocynkowanej malowanej proszkowo, listwy drewniane swierkowe malowane lakierobejcq,
montaz na state w gruncie

- kosz na $mieci z daszkiem - szt. 1

Stelaz metalowy z rury ocynkowanej malowanej proszkowo, kosz z blachy grubosci 1-4mm ocynkowanej
malowanej proszkow, montaz na state w gruncie.

- bramki aluminiowe — szt. 2

Wymiary bramki: 3x1,55m gtebokos¢ 80/100cm (gora/dot), profil kwadratowy 80x80mm, wzmocniony, bramka
mocowana do podtoza za pomocq szpilek (naturalna trawa), mocowanie siatki do ramy gtownej za pomocq
haczykow z tworzywa sztucznego, patgki podtrzymujgce siatke sktadane;

- altana o wym. 3,5x6,0m — szt. 1

Konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo i impregnowanego, montowana na prefabrykowanym
Sfundamencie z zatopiong w nim metalowg podstawg typu H . Stupy o przekroju 12x12cm i wysokosci 2,20m,
platwie o przekroju 8x16cm a wigzary dachowe zbudowane z krokwi o przekroju 6x12cm. Konstrukcja dachu
obita deskami grubosci 19mm i przykryta gontem bitumicznym.

- stoty zespolone z tawkami o wym. 74x350cm — szt. 1

Konstrukcja stotu w polgczeniu z tawami bez oparc, wykonana z drewna sosnowego heblowanego, szlifowanego,
frezowanego i impregnowanego.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zgodne co do materialéw z jakich sa wykonane oraz zbliZzone co do ich
wygladu oraz powinny uzyskaé przed zamontowaniem zatwierdzenie ich przez Inwestora.



3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet

Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcja montazowa dotagczona przez Producenta.

4. Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Transport materiatow

Dowd6z — samochdd skrzyniowy.

Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. W czasie transportu urzadzenia placu zabaw nalezy przewozi¢ dobrze zamocowane,
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie
oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym placu zabaw STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzié, czy dostarczony towar jest
zgodny ze specyfikacjg z zam6wienia oraz wymaganymi normami.

Prace montazowe nalezy wykona¢ na zasadach okre§lonych w stosownej umowie.

5.2 Montaz

Montaz urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu.

5.3 Podloze

Urzadzenia instalowa¢ do fundamentéw betonowych zgodnie z dokumentacja projektowa i wytycznymi
producenta.

5.4 Instrukcje uzytkowania

Wszystkie urzadzenia dostarczy¢ z wlasciwa instrukcja uzytkowania w celu ulatwienia w przysziodci przegladu
urzadzen po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

5.5 Przeglad

Przeglad urzadzen w okresie objetym gwarancja nalezy przeprowadza¢ w odstgpach, co najmniej 12-to
miesiecznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca.

Powazne usterki, bezposrednio wptywajace na bezpieczenstwo, nalezy niezwlocznie usungcé.

Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie zablokowujac je, demontujac lub w jakikolwiek inny
sposob, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z opisem technicznym i STWiOR.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialdw i wyrobow posiadajacych potwierdzone przez
producenta $wiadectwa jako$ci i spetniajace normy PN lub PN-EN. Odbiér materialu bedzie obejmowat
zgodno$¢ ze specyfikacja i sprawdzenie wlasciwo$ci materiatu z wystawionym atestem.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnoS$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta,
material powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materialy, ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza si¢ do
wbudowania. Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru.

6.1 Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzglgdem zastosowanych materiatéw i
doktadnosci wykonania.

6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robot.

Elementy urzadzen powinny by¢ osadzone zgodnie z normami.

Po zamontowaniu elementdw urzadzen nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania.

6.3 Ocena jakos$ci wykonanych robot.

Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatlu oraz montazu urzadzen silowni
zewngtrznej, urzadzen zabawowych i elementdw matej architektury, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne.
W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czgéci rob6t za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot



b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Ilo§¢ urzadzen silowni zewngtrznej, urzadzen zabawowych i elementdw matlej architektury oblicza si¢ w
sztukach.

8. Odbiér robét

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”

Roboty wymienione w STWiOR podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koncowemu przez komisje powotang przez
Inwestora: Gmina Pomiechdéwek, 05-180 Pomiechéwek ul. Szkolna 1A

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét odbioru.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”
9.1 Termin platnosci

Po komisyjnym odbiorze technicznym przez Inwestora — termin ptatnosci - 30 dni.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie normy:

1 PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 1: Ogblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

2 PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

3 PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4 PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

5 PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki
upadku.

10.2 Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.)

Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania

Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania

Czg$¢ 6: Dodatkowe wymagania

Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania,

Wyznaczanie krytycznej wysokosci

IV Zielen

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zielenig — trawnik w ramach budowy Placu zabaw dla dzieci w
Sniadéwku Gm. Pomiechéwek, dz. nr 36/24

1.2. Zakres stosowania STWiOR .

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR .

- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwoS$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoéj

Material roslinny — sadzonki krzewow

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny,
Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzew6w



Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWiOR sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIiOR.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw

Ziemia urodzajna — nie moze by¢ zagruzowana, przero$nig¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.1. Nasiona traw

Nasiona traw najczeSciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Nalezy
zastosowa¢ mieszanke na trawniki sportowe.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony sktad procentowy, klas¢, numer normy wg ktdrej zostala
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu zieleniag mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprz¢tu do transportu materialow.

4. Wymagania dotyczgce transportu.
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé trwatych odksztatcen i
dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych i
drogowych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu.

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng warstwa jej wynosi ok. 10 cm jest to miejsce na ziemi¢
urodzajna (ok. 7 cm) i kompost (0k.2 do 3 cm)

- teren powinien by¢ wyr6wnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem walem kolczatka lub zagrabié,

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - wiosenny, najpdzniej do potlowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 1 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez walowanie
kolczatka, mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego,

6. Kontrola jakosci.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, okre$lenia ilosci zanieczyszczen w m3, pomiaru odleglosci
Wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gesto$ci zasiewu nasion,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.



7. Obmiar roboét.
Trawnik - m2 wykonanej zieleni

8. Odbiér robét.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu wg punktu 6.

9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



